
SkyCommand™ 无线控制系统 
通过 LoRa® 无线电将现场控制器连接到现场中心，从而实现大范围灌溉控制；中心通过蜂窝网络、以太网或 Wi-Fi 将每个站点连接到 Centralus™ 软件。

主要优势
每个场地最多支持 100 台设备或 400 个站点，实现灵活、高容量的覆盖
每个系统支持无限站点，轻松实现扩展
使用多达两个串联中继器将范围扩展至 5 公里，每个站点最多支持 26 个中继器
集线器上的雨量传感器可实现就地自动关闭
可搭配使用 BOC-100-FL-E 控制器和流量传感器，实现就地高流量关闭和报告功能
内置土壤湿度监测功能，有效防止水资源浪费
每个站点都可通过蜂窝网络、Wi-Fi 或局域网连接到基于 Web 的 Centralus 软件
无需现场布线，从而降低安装成本，免去线路故障排查操作

运行参数
Centralus 软件可在 Chrome 或 Safari 浏览器上运行
通过 Amazon Web Services 中具备传输层安全保障的 MQTT 代理服务器进行通信

产品参数
与现场 BOC 控制器的免许可 LoRa® 通信，433 MHz
通用通讯枢纽 (UCH) 外壳防护等级为 IP55
所有电池供电的控制器 (BOC) 的防护等级均为 IP68
太阳能中继器 (RPT-E) 的防护等级为 IP55

电气参数
UCH 主电源：120/230 VAC，50/60 Hz
BOC 电源：4 节 D 型 (R20) 电池或太阳能选项 (BOC-SOL)
设计用于与 Hunter 直流电磁头（零件号：458200）配合使用，距离电池供电的灌溉控制器最远可达 30 米
中继器：完全无线，配有太阳能可充电电池

认证
FCC、CE、UL、ISED

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc.,
registered in the U.S. and certain other countries.

https://www.hunterirrigation.com/cn/irrigation-product/guangaiguanliruanjian/skycommandtm-wuxiankongzhixitong
090726

https://www.hunterirrigation.com/cn/irrigation-product/guangaiguanliruanjian/skycommandtm-wuxiankongzhixitong

