
PR-HF
Product Line:  Reguladores de presión  
Modelo de productos:  Reguladores de Presión Senninger® 
Part Number:  Ver más información 
Descripción: Regulador de presión de caudal alto, 10 a 32 gpm (2271 a
7268 L/h)
Warranty:  2 años por fallas de materiales, mano de obra y rendimiento 

Dimensions
Inlet Sizes:  1 ¼" H NPT, 1
¼" H BSPT 

Operating Specifications
Flows:  2271 - 7268 L/h 
Pressures:  0,69 - 3,45 bar 
Oulet Sizes:  1" female NPT, 1" female BSPT, 1 ¼" F NPT, 1 ¼" F BSPT 



Shipping Information Additional Information
Modelos PR-HF

Número de parte Descripción
Modelos de 1-1/4" x 1" NPT  

PR10HF5F4FV 10 psi, entrada 1-1/4" H NPT, salida 1" H NPT
PR15HF5F4FV 15 psi, entrada de 1-1/4" H NPT, salida de 1" H NPT
PR20HF5F4FV 20 psi, entrada de 1-1/4" H NPT, salida de 1" H NPT
PR25HF5F4FV 25 psi, entrada de 1-1/4" H NPT, salida de 1" H NPT
PR30HF5F4FV 30 psi, entrada de 1-1/4" H NPT, salida de 1" H NPT
PR40HF5F4FV 40 psi, entrada 1-1/4" H NPT, salida 1" H NPT
PR50HF5F4FV 50 psi, entrada de 1-1/4" H NPT, salida de 1" H NPT

Modelos de 1-1/4" x 1-1/4" NPT  
PR10HF5F5FV 10 psi, entrada de 1-1/4" H NPT, salida de 1-1/4" H NPT
PR15HF5F5FV 15 psi, entrada de 1-1/4" H NPT, salida de 1-1/4" H NPT
PR20HF5F5FV 20 psi, entrada de 1-1/4" H NPT, salida de 1-1/4" H NPT
PR25HF5F5FV 25 psi, entrada de 1-1/4" H NPT, salida de 1-1/4" H NPT
PR30HF5F5FV 30 psi, entrada de 1-1/4" H NPT, salida de 1-1/4" H NPT
PR40HF5F5FV 40 psi, entrada de 1-1/4" H NPT, salida de 1-1/4" H NPT
PR50HF5F5FV 50 psi, entrada de 1-1/4" H NPT, salida de 1-1/4" H NPT

Modelos de 1-1/4" x 1-1/4"
BSPT

 

PR10HF5FB5FBV 10 psi, entrada de 1-1/4" H BSPT, salida de 1-1/4" H
BSPT

PR15HF5FB5FBV 15 psi, entrada de 1-1/4" H BSPT, salida de 1-1/4" H
BSPT

PR20HF5FB5FBV 20 psi, entrada de 1-1/4" H BSPT, salida de 1-1/4" H
BSPT

PR25HF5FB5FBV 25 psi, entrada de 1-1/4" H BSPT, salida de 1-1/4" H
BSPT

PR30HF5FB5FBV 30 psi, entrada de 1-1/4" H BSPT, salida de 1-1/4" H
BSPT

PR40HF5FB5FBV 40 psi, entrada de 1-1/4" H BSPT, salida de 1-1/4" H
BSPT

PR50HF5FB5FBV 50 psi, entrada de 1-1/4" H BSPT, salida de 1-1/4" H
BSPT

Modelos de 1-1/4" x 1" BSPT  
PR10HF5FB4FBV 10 psi, entrada de 1-1/4" H BSPT, salida de 1" H BSPT
PR15HF5FB4FBV 15 psi, entrada de 1-1/4" H BSPT, salida de 1" H BSPT
PR20HF5FB4FBV 20 psi, entrada de 1-1/4” H BSPT, salida de 1" H BSPT
PR25HF5FB4FBV 25 psi, entrada de 1-1/4" H BSPT, salida de 1" H BSPT
PR30HF5FB4FBV 30 psi, entrada de 1-1/4" H BSPT, salida de 1" H BSPT
PR40HF5FB4FBV 40 psi, entrada de 1-1/4" H BSPT, salida de 1" H BSPT
PR50HF5FB4FBV 50 psi, entrada de 1-1/4" H BSPT, salida de 1" H BSPT



  Modelo Mercado
Presión

de salida
preestablecida

Presión
máxima

de
entrada*

Rango
de

caudal

Tamaños
de

entrada

Tamaños
de salida

MPR
Sistema

fijo/
Vivero

1,0 -
2,8 bar 5,5 bar 114 -

804 L/h
1/2" M

NPT 1/2" H NPT

PRLG
Sistema

fijo/
Vivero

0,69 -
2,76 bar 8,27 bar 114 -

1590 L/h

3/4" H
manguera,

3/4" H
NPT,

espiga de
bloqueo

para cinta
(5/8"),

espiga de
bloqueo

500
(16 mm),
espiga de
bloqueo

600
(18 mm)

3/4" M
manguera,

3/4" M
NPT,

espiga de
bloqueo

para cinta
(5/8"),

espiga de
bloqueo
500 (16
mm),

espiga de
bloqueo

600
(18 mm)

PRMP
Minería

por
disolución

0,69 -
2,76 bar   114 -

1590 L/h

3/4" H
manguera,

3/4" H
NPT,
cinta

(5/8"),
500

(16 mm),
600

(18 mm)

3/4" H
manguera,

3/4" H
NPT,
cinta

(5/8"),
500

(16 mm),
600

(18 mm)

PRL

Pivote

0,41 -
2,76 bar 8,27 bar 114 -

1817 L/h

3/4" H
NPT,

3/4" H
manguera

3/4" H NPT
Sistema

fijo/
Vivero

Minería
por

disolución

PSR-2

Pivote

0,41 -
3,45 bar 8,96 bar 114 -

3407 L/h 3/4" H NPT 3/4" H NPT

Sistema
fijo/

Vivero

Filter
Regulator

Pivote

0,41 -
3,45 bar 8,96 bar 114 -

3407 L/h
3/4" M

NPT 3/4" H NPT

Sistema
fijo/

Vivero

https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/senningerr-pressure-regulators/mpr
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/senningerr-pressure-regulators/prlg
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/senningerr-pressure-regulators/prmp
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/senningerr-pressure-regulators/prl
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/senningerr-pressure-regulators/psrtm2
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/senningerr-pressure-regulators/filter-regulator


PMR-MF

Pivote

0,41 -
4,14 bar 9,65 bar 454 -

4543 L/h

3/4" H
NPT,

1" H NPT,
1" H BSPT

3/4" H
NPT,

1" H NPT,
1" H BSPT

Sistema
fijo/

Vivero

Minería
por

disolución

PR-HF
Sistema

fijo/
Vivero

0,69 -
3,45 bar 8,96 bar 2271 -

7268 L/h

1 1/4" H
NPT,

1 1/4" H
BSPT

1" H NPT,
1-1/4" H

NPT,
1" H BSPT,
1-1/4" H

BSPT

PRU
Sistema

fijo/
Vivero

0,41 -
4,14 bar 9,65 bar 4543 -

22713 L/h
2" H NPT,
2" H BSPT

2" H NPT,
2" H BSPT

PRLV
Sistema

fijo/
Vivero

0,69 -
4,14 bar 8,62 bar Hasta

4088 L/h

3/4" H
NPT,

1" H NPT

3/4" H
NPT,

1" H NPT

PRU-LV
Sistema

fijo/
Vivero

0,69 -
4,14 bar 8,62 bar Máx.:

22713 L/h
2" H NPT,
2" H BSPT

2" H NPT,
2" H BSPT

* Varía según el modelo, consulte la tabla de modelos.

MPR
MODELOS

Presión de
salida 

preestablecida

Presión
máxima

de
entrada

Rango
de

caudal

Tamaños
de

entrada

Tamaños
de salida

MPR152M2F 1,0 bar 3,1 bar 114 -
513 L/h

1/2" M
NPT

1/2" H
NPT

MPR202M2F 1,4 bar 3,5 bar 114 -
559 L/h

1/2" M
NPT

1/2" H
NPT

MPR302M2F 2,1 bar 4,1 bar 136 -
704 L/h

1/2" M
NPT

1/2" H
NPT

MPR402M2F 2,8 bar 5,5 bar 159 -
804 L/h

1/2" M
NPT

1/2" H
NPT

El regulador de presión mantendrá la presión de operación
predeterminada siempre que la presión de entrada sea al
menos 5 psi (0,3 bar) por encima de la presión de salida

esperada, pero sin exceder la presión máxima de entrada
como se muestra arriba.

Se recomienda solo para uso en exteriores. No cuenta con
certificación NSF.

https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/senningerr-pressure-regulators/pmr-mf
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/senningerr-pressure-regulators/pr-hf
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/senningerr-pressure-regulators/pru
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/senningerr-pressure-regulators/prlv
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/senningerr-pressure-regulators/pru-lv


PRLG
CRITERIOS DE

DISEÑO

Presión de salida
preestablecida

Presión
máxima de

entrada

Rango de
caudal Tamaños de entrada Tamaños de salida

PRLG10TLBTLB 0,69 bar 1,72 bar 114 - 1590 L/h
espiga cinta (5/8")

con tuercas de bloqueo
(verde)

espiga cinta (5/8")
con tuercas de bloqueo

(verde)

PRLG15TLBTLB 1,03 bar 1,72 bar 114 - 1590 L/h
espiga cinta (5/8")

con tuercas de bloqueo
(verde)

espiga cinta (5/8")
con tuercas de bloqueo

(verde)
           

PRLG105LB5LB 0,69 bar 3,45 bar 114 - 1590 L/h
espiga 500 (16 mm)

con tuercas de bloqueo
(negro)

espiga 500 (16 mm)
con tuercas de bloqueo

(negro)

PRLG155LB5LB 1,03 bar 3,45 bar 114 - 1590 L/h
espiga 500 (16 mm)

con tuercas de bloqueo
(negro)

espiga 500 (16 mm)
con tuercas de bloqueo

(negro)

PRLG205LB5LB 1,38 bar 3,45 bar 114 - 1590 L/h
espiga 500 (16 mm)

con tuercas de bloqueo
(negro)

espiga 500 (16 mm)
con tuercas de bloqueo

(negro)
           

PRLG106LB6LB 0,69 bar 3,45 bar 114 - 1590 L/h
espiga 600 (18 mm)

con tuercas de bloqueo
(negro)

espiga 600 (18 mm)
con tuercas de bloqueo

(negro)

PRLG156LB6LB 1,03 bar 3,45 bar 114 - 1590 L/h
espiga 600 (18 mm)

con tuercas de bloqueo
(negro)

espiga 600 (18 mm)
con tuercas de bloqueo

(negro)

PRLG206LB6LB 1,38 bar 3,45 bar 114 - 1590 L/h
espiga 600 (18 mm)

con tuercas de bloqueo
(negro)

espiga 600 (18 mm)
con tuercas de bloqueo

(negro)
           

PRLG103FH3MH 0,69 bar 6,20 bar 114 - 1590 L/h ¾" H manguera manguera de ¾" M
PRLG153FH3MH 1,03 bar 6,55 bar 114 - 1590 L/h ¾" H manguera manguera de ¾" M
PRLG203FH3MH 1,38 bar 6,89 bar 114 - 1590 L/h ¾" H manguera manguera de ¾" M
PRLG253FH3MH 1,72 bar 7,24 bar 114 - 1590 L/h ¾" H manguera manguera de ¾" M
PRLG303FH3MH 2,07 bar 7,58 bar 114 - 1590 L/h ¾" H manguera manguera de ¾" M
PRLG353FH3MH 2,41 bar 7,93 bar 114 - 1590 L/h ¾" H manguera manguera de ¾" M
PRLG403FH3MH 2,76 bar 8,27 bar 114 - 1590 L/h ¾" H manguera manguera de ¾" M

           
PRLG103F3M 0,69 bar 6,20 bar 114 - 1590 L/h ¾" H NPT ¾" M NPT
PRLG153F3M 1,03 bar 6,55 bar 114 - 1590 L/h ¾" H NPT ¾" M NPT
PRLG203F3M 1,38 bar 6,89 bar 114 - 1590 L/h ¾" H NPT ¾" M NPT
PRLG253F3M 1,72 bar 7,24 bar 114 - 1590 L/h ¾" H NPT ¾" M NPT
PRLG303F3M 2,07 bar 7,58 bar 114 - 1590 L/h ¾" H NPT ¾" M NPT
PRLG353F3M 2,41 bar 7,93 bar 114 - 1590 L/h ¾" H NPT ¾" M NPT
PRLG403F3M 2,76 bar 8,27 bar 114 - 1590 L/h ¾" H NPT ¾" M NPT

El regulador de presión mantendrá la presión de operación predeterminada siempre que la presión de entrada
sea al menos de 0,34 bar por encima de la presión de salida esperada, pero sin exceder la presión máxima de

entrada como se muestra arriba.

Se recomienda solo para uso en exteriores. No cuenta con certificación NSF.

PRMP
CRITERIOS DE

DISEÑO

Presión de
operación

preestablecida

Presión
máxima

de
entrada

Rango
de

caudal

Tamaños
de

entrada

Tamaños
de salida

PRMP103FH3MH 0,69 bar 6,20 bar
114 -
1590
L/h

3/4" H
manguera

3/4" M
manguera

PRMP153FH3MH 1,03 bar 6,55 bar
114 -
1590
L/h

3/4" H
manguera

3/4" M
manguera

PRMP203FH3MH 1,38 bar 6,89 bar
114 -
1590
L/h

3/4" H
manguera

3/4" M
manguera

PRMP253FH3MH 1,72 bar 7,24 bar
114 -
1590
L/h

3/4" H
manguera

3/4" M
manguera

PRMP303FH3MH 2,07 bar 7,58 bar
114 -
1590
L/h

3/4" H
manguera

3/4" M
manguera

PRMP353FH3MH 2,41 bar 7,93 bar
114 -
1590
L/h

3/4" H
manguera

3/4" M
manguera

PRMP403FH3MH 2,76 bar 8,27 bar
114 -
1590
L/h

3/4" H
manguera

3/4" M
manguera

           

PRMP103F3M 0,69 bar 6,20 bar
114 -
1590
L/h

3/4" H
NPT

3/4" M
NPT

PRMP153F3M 1,03 bar 6,55 bar
114 -
1590
L/h

3/4" H
NPT

3/4" M
NPT

PRMP203F3M 1,38 bar 6,89 bar
114 -
1590
L/h

3/4" H
NPT

3/4" M
NPT

PRMP253F3M 1,72 bar 7,24 bar
114 -
1590
L/h

3/4" H
NPT

3/4" M
NPT

PRMP303F3M 2,07 bar 7,58 bar
114 -
1590
L/h

3/4" H
NPT

3/4" M
NPT

PRMP353F3M 2,41 bar 7,93 bar
114 -
1590
L/h

3/4" H
NPT

3/4" M
NPT

PRMP403F3M 2,76 bar 8,27 bar
114 -
1590
L/h

3/4" H
NPT

3/4" M
NPT

           

PRMP10TLBTLB 0,69 bar 1,72 bar
114 -
1590
L/h

cinta
(5/8")

cinta
(5/8")

PRMP15TLBTLB 1,03 bar 1,72 bar
114 -
1590
L/h

cinta
(5/8")

cinta
(5/8")

           

PRMP105LB5LB 0,69 bar 3,45 bar
114 -
1590
L/h

500 (16
mm)

500 (16
mm)

PRMP155LB5LB 1,03 bar 3,45 bar
114 -
1590
L/h

500 (16
mm)

500 (16
mm)

PRMP205LB5LB 1,38 bar 3,45 bar
114 -
1590
L/h

500 (16
mm)

500 (16
mm)

           

PRMP106LB6LB 0,69 bar 3,45 bar
114 -
1590
L/h

600 (18
mm)

600 (18
mm)

PRMP156LB6LB 1,03 bar 3,45 bar
114 -
1590
L/h

600 (18
mm)

600 (18
mm)

PRMP2056LB6LB 1,38 bar 3,45 bar
114 -
1590
L/h

600 (18
mm)

600 (18
mm)

El regulador de presión mantendrá la presión de operación
predeterminada siempre que la presión de entrada sea al

menos 0,34 bar por encima de la presión de salida esperada,
pero sin exceder la presión máxima de entrada como se

muestra arriba.



PRL
MODELOS

Presión de salida
preestablecida

Presión
máxima de

entrada
Rango de caudal Tamaños de entrada Tamaños de

salida

PRL06 0,41 bar 5,51 bar 114 - 1136 L/h 3/4" H NPT, 3/4" H
manguera 3/4" H NPT

PRL10 0,69 bar 6,20 bar 114 - 1817 L/h 3/4" H NPT, 3/4" H
manguera 3/4" H NPT

PRL12 0,83 bar 6,20 bar 114 - 1817 L/h 3/4" H NPT, 3/4" H
manguera 3/4" H NPT

PRL15 1,03 bar 6,55 bar 114 - 1817 L/h 3/4" H NPT, 3/4" H
manguera 3/4" H NPT

PRL20 1,38 bar 6,89 bar 114 - 1817 L/h 3/4" H NPT, 3/4" H
manguera 3/4" H NPT

PRL25 1,72 bar 7,24 bar 114 - 1817 L/h 3/4" H NPT, 3/4" H
manguera 3/4" H NPT

PRL30 2,07 bar 7,58 bar 114 - 1817 L/h 3/4" H NPT, 3/4" H
manguera 3/4" H NPT

PRL35 2,41 bar 7,93 bar 114 - 1817 L/h 3/4" H NPT, 3/4" H
manguera 3/4" H NPT

PRL40 2,76 bar 8,27 bar 114 - 1817 L/h 3/4" H NPT, 3/4" H
manguera 3/4" H NPT

El regulador de presión mantendrá la presión de operación predeterminada siempre que la presión de entrada
sea al menos 5 psi (0,34 bar) por encima de la presión de salida esperada, pero sin exceder la presión máxima

de entrada como se muestra arriba.

Se recomienda solo para uso en exteriores. No cuenta con certificación NSF.

MODELOS
PSR2

Presión de
salida

preestablecida

Presión
máxima

de
entrada

Rango
de

caudal

Tamaños
de entrada

Tamaños
de salida

PSR2 06 0,41 bar 5,51 bar 114 -
3407 L/h 3/4" H NPT 3/4" H

NPT

PSR2 10 0,69 bar 6,20 bar 114 -
3407 L/h 3/4" H NPT 3/4" H

NPT

PSR2 12 0,83 bar 6,20 bar 114 -
3407 L/h 3/4" H NPT 3/4" H

NPT

PSR2 15 1,03 bar 6,55 bar 114 -
3407 L/h 3/4" H NPT 3/4" H

NPT

PSR2 20 1,38 bar 6,89 bar 114 -
3407 L/h 3/4" H NPT 3/4" H

NPT

PSR2 25 1,72 bar 7,24 bar 114 -
3407 L/h 3/4" H NPT 3/4" H

NPT

PSR2 30 2,07 bar 7,58 bar 114 -
3407 L/h 3/4" H NPT 3/4" H

NPT

PSR2 35 2,41 bar 7,93 bar 114 -
3407 L/h 3/4" H NPT 3/4" H

NPT

PSR2 40 2,76 bar 8,27 bar 114 -
3407 L/h 3/4" H NPT 3/4" H

NPT

PSR2 50 3,45 bar 8,96 bar 114 -
3407 L/h 3/4" H NPT 3/4" H

NPT

El regulador de presión mantendrá la presión de operación
predeterminada siempre que la presión de entrada sea al
menos 5 psi (0,34 bar) por encima de la presión de salida
esperada, pero sin exceder la presión máxima de entrada

como se muestra arriba.

Se recomienda solo para uso en exteriores. No cuenta con
certificación NSF.



MODELOS
DE FILTER

REGULATOR

Presión de salida
preestablecida

Presión máxima
de entrada

Pantalla de filtro
de malla

Orificio de malla
(micrones)

Boquilla UP3
Número

FPSR2063M3F20

0,41 bar 5,51 bar

Malla 20 (anillos
negros) 841 #13 - #26

FPSR2063M3F30 Malla 30 (anillos
verdes) 595 n.º 6 - n.º 12,5

FPSR2063M3F40 Malla 40 (anillos
grises) 400 n.º 2 - n.º 5,5

FPSR2103M3F20

0,69 bar 6,20 bar

Malla 20 (anillos
negros) 841 #13 - #26

FPSR2103M3F30 Malla 30 (anillos
verdes) 595 n.º 6 - n.º 12,5

FPSR2103M3F40 Malla 40 (anillos
grises) 400 n.º 2 - n.º 5,5

FPSR2153M3F20

1,03 bar 6,55 bar

Malla 20 (anillos
negros) 841 #13 - #26

FPSR2153M3F30 Malla 30 (anillos
verdes) 595 n.º 6 - n.º 12,5

FPSR2153M3F40 Malla 40 (anillos
grises) 400 n.º 2 - n.º 5,5

FPSR2203M3F20

1,38 bar 6,89 bar

Malla 20 (anillos
negros) 841 #13 - #26

FPSR2203M3F30 Malla 30 (anillos
verdes) 595 n.º 6 - n.º 12,5

FPSR2203M3F40 Malla 40 (anillos
grises) 400 n.º 2 - n.º 5,5

 

FPSR2103M3F120
0,69 bar 6,20 bar

Pantalla de malla
120 (anillos rojos) 125

1140 - 3407 L/h
FPSR2103M3F140 Pantalla de malla

140 (anillos azules) 105

FPSR2153M3F120
1,03 bar 6,55 bar

Pantalla de malla
120 (anillos rojos) 125

1140 - 3407 L/h
FPSR2153M3F140 Pantalla de malla

140 (anillos azules) 105

FPSR2203M3F120
1,38 bar 6,89 bar

Pantalla de malla
120 (anillos rojos) 125

1140 - 3407 L/h
FPSR2203M3F140 Pantalla de malla

140 (anillos azules) 105

Modelos sombreados diseñados para usar con sistemas de goteo.

El regulador de presión mantendrá la presión de operación predeterminada siempre que la presión de entrada
sea al menos 5 psi (0,34 bar) por encima de la presión de salida esperada, con caudales de hasta 11 gpm

(2498 L/h), pero sin exceder la presión máxima de entrada de 80 psi (5,5 bar) por encima de la presión nominal
del modelo. Los caudales más altos requieren presión de entrada adicional para activar el regulador. Cuando los
caudales sean superiores a 11 gpm (2498 L/h), la presión de entrada debe ser de al menos 9 psi (0,62 bar) por

encima de la presión de salida esperada, pero sin exceder la presión máxima de entrada como se muestra
arriba.

Los reguladores de presión siempre deben instalarse aguas abajo de todas las válvulas de cierre.

Se recomienda solo para uso en exteriores. No cuenta con certificación NSF.

MODELOS
PMR-MF

Presión de
salida

preestablecida

Presión
máxima

de
entrada

Rango
de

caudal

Tamaños
de entrada

Tamaños
de salida

PMR06MF 0,41 bar 5,51 bar 909 -
3634 L/h

3/4" H NPT,
1" H NPT,
1" H BSPT

3/4" H
NPT, 1"
H NPT,
1" H
BSPT

PMR10MF 0,69 bar 6,20 bar 909 -
3634 L/h

3/4" H NPT,
1" H NPT,
1" H BSPT

3/4" H
NPT, 1"
H NPT,
1" H
BSPT

PMR12MF 0,83 bar 6,20 bar 454 -
4543 L/h

3/4" H NPT,
1" H NPT,
1" H BSPT

3/4" H
NPT, 1"
H NPT,
1" H
BSPT

PMR15MF 1,03 bar 6,55 bar 454 -
4543 L/h

3/4" H NPT,
1" H NPT,
1" H BSPT

3/4" H
NPT, 1"
H NPT,
1" H
BSPT

PMR20MF 1,38 bar 6,89 bar 454 -
4543 L/h

3/4" H NPT,
1" H NPT,
1" H BSPT

3/4" H
NPT, 1"
H NPT,
1" H
BSPT

PMR25MF 1,72 bar 7,24 bar 454 -
4543 L/h

3/4" H NPT,
1" H NPT,
1" H BSPT

3/4" H
NPT, 1"
H NPT,
1" H
BSPT

PMR30MF 2,07 bar 7,58 bar 454 -
4543 L/h

3/4" H NPT,
1" H NPT,
1" H BSPT

3/4" H
NPT, 1"
H NPT,
1" H
BSPT

PMR35MF 2,41 bar 7,93 bar 454 -
4543 L/h

3/4" H NPT,
1" H NPT,
1" H BSPT

3/4" H
NPT, 1"
H NPT,
1" H
BSPT

PMR40MF 2,76 bar 8,27 bar 454 -
4543 L/h

3/4" H NPT,
1" H NPT,
1" H BSPT

3/4" H
NPT, 1"
H NPT,
1" H
BSPT

PMR50MF 3,45 bar 8,96 bar 454 -
4543 L/h

3/4" H NPT,
1" H NPT,
1" H BSPT

3/4" H
NPT, 1"
H NPT,
1" H
BSPT

PMR60MF 4,14 bar 9,65 bar 454 -
4543 L/h

3/4" H NPT,
1" H NPT,
1" H BSPT

3/4" H
NPT, 1"
H NPT,
1" H
BSPT

El regulador de presión mantendrá la presión de operación
predeterminada siempre que la presión de entrada sea al
menos 5 psi (0,34 bar) por encima de la presión de salida
esperada, pero sin exceder la presión máxima de entrada

como se muestra arriba.

Se recomienda solo para uso en exteriores. No cuenta con
certificación NSF.



PR-HF
MODELOS

Presión de salida 
preestablecida

Presión máxima
de entrada Rango de caudal Tamaños de

entrada Tamaños de salida

PR10HF 0,69 bar 6,20 bar 2271 - 7268 L/h 1¼" H NPT,
1¼" H BSPT

1" H NPT, 1¼" H NPT,
1" H BSPT, 1¼" H BSPT

PR15HF 1,03 bar 6,55 bar 2271 - 7268 L/h 1¼" H NPT,
1¼" H BSPT

1" H NPT, 1¼" H NPT,
1" H BSPT, 1¼" H BSPT

PR20HF 1,38 bar 6,89 bar 2271 - 7268 L/h 1¼" H NPT,
1¼" H BSPT

1" H NPT, 1¼" H NPT,
1" H BSPT, 1¼" H BSPT

PR25HF 1,72 bar 7,24 bar 2271 - 7268 L/h 1¼" H NPT,
1¼" H BSPT

1" H NPT, 1¼" H NPT,
1" H BSPT, 1¼" H BSPT

PR30HF 2,07 bar 7,58 bar 2271 - 7268 L/h 1¼" H NPT,
1¼" H BSPT

1" H NPT, 1¼" H NPT,
1" H BSPT, 1¼" H BSPT

PR40HF 2,76 bar 8,27 bar 2271 - 7268 L/h 1¼" H NPT,
1¼" H BSPT

1" H NPT, 1¼" H NPT,
1" H BSPT, 1¼" H BSPT

PR50HF 3,45 bar 8,96 bar 2271 - 7268 L/h 1¼" H NPT,
1¼" H BSPT

1" H NPT, 1¼" H NPT,
1" H BSPT, 1¼" H BSPT

El regulador de presión mantendrá la presión de operación predeterminada siempre que la presión de entrada
sea al menos 5 psi (0,34 bar) por encima de la presión de salida esperada, pero sin exceder la presión máxima

de entrada como se muestra arriba.

Se recomienda solo para uso en exteriores. No cuenta con certificación NSF.

PRU
MODELOS

Presión de
salida

preestablecida

Presión
máxima

de
entrada

Rango de
caudal

Tamaños
de

entrada

Tamaños
de salida

PRU10 0,69 bar 6,20 bar 4543 -
22713 L/h

2" H NPT,
2" H BSPT

2" H
NPT, 2"
H BSPT

PRU15 1,03 bar 6,55 bar 4543 -
22713 L/h

2" H NPT,
2" H BSPT

2" H
NPT, 2"
H BSPT

PRU20 1,38 bar 6,89 bar
4543 -
 22713

L/h

2" H NPT,
2" H BSPT

2" H
NPT, 2"
H BSPT

PRU25 1,72 bar 7,24 bar
4543 -
 22713

L/h

2" H NPT,
2" H BSPT

2" H
NPT, 2"
H BSPT

PRU30 2,07 bar 7,58 bar 4543 -
22713 L/h

2" H NPT,
2" H BSPT

2" H
NPT, 2"
H BSPT

PRU40 2,76 bar 8,27 bar 4543 -
22713 L/h

2" H NPT,
2" H BSPT

2" H
NPT, 2"
H BSPT

PRU50 3,45 bar 8,96 bar 4543 -
22713 L/h

2" H NPT,
2" H BSPT

2" H
NPT, 2"
H BSPT

PRU60 4,14 bar 9,65 bar 4543 -
22713 L/h

2" H NPT,
2" H BSPT

2" H
NPT, 2"
H BSPT

El regulador de presión mantendrá la presión de operación
predeterminada siempre que la presión de entrada sea al
menos 5 psi (0,34 bar) por encima de la presión de salida
esperada, pero sin exceder la presión máxima de entrada

como se muestra arriba.

Se recomienda solo para uso en exteriores. No cuenta con
certificación NSF.

PRU-LV
MODELOS

Presión de salida
preestablecida

Presión máxima de
entrada

Rango de
caudal

Tamaños de
entrada

Tamaños de
salida

PRU LV
10 0,69 bar 8,62 bar hasta

22713 L/h
2" H NPT, 2" H

BSPT
2" H NPT, 2" H

BSPT
PRU LV

15 1,03 bar 8,62 bar hasta
22713 L/h

2" H NPT, 2" H
BSPT

2" H NPT, 2" H
BSPT

PRU LV
20 1,38 bar 8,62 bar hasta

22713 L/h
2" H NPT, 2" H

BSPT
2" H NPT, 2" H

BSPT
PRU LV

25 1,72 bar 8,62 bar hasta
22713 L/h

2" H NPT, 2" H
BSPT

2" H NPT, 2" H
BSPT

PRU LV
30 2,07 bar 8,62 bar hasta

22713 L/h
2" H NPT, 2" H

BSPT
2" H NPT, 2" H

BSPT
PRU LV

40 2,76 bar 8,62 bar hasta
22713 L/h

2" H NPT, 2" H
BSPT

2" H NPT, 2" H
BSPT

PRU LV
50 3,45 bar 8,62 bar hasta

22713 L/h
2" H NPT, 2" H

BSPT
2" H NPT, 2" H

BSPT
PRU LV

60 4,14 bar 8,62 bar hasta
22713 L/h

2" H NPT, 2" H
BSPT

2" H NPT, 2" H
BSPT

La PRU-LV limita la presión descendente a no más de 1,03 bar por encima de la presión regulada durante
condiciones estáticas (sin caudal).

Se recomienda solo para uso en exteriores. No cuenta con certificación NSF.

MODELOS
PRLV

Presión de
salida

preestablecida

Presión
máxima

de
entrada

Caudal
máximo

Tamaños
de entrada

Tamaños
de salida

PRLV10 0,69 bar 8,62 bar 4088 L/h
3/4" H

NPT, 1" H
NPT

3/4" H
NPT, 1"
H NPT

PRLV15 1,03 bar 8,62 bar 4088 L/h
3/4" H

NPT, 1" H
NPT

3/4" H
NPT, 1"
H NPT

PRLV20 1,38 bar 8,62 bar 4088 L/h
3/4" H

NPT, 1" H
NPT

3/4" H
NPT, 1"
H NPT

PRLV30 2,07 bar 8,62 bar 4088 L/h
3/4" H

NPT, 1" H
NPT

3/4" H
NPT, 1"
H NPT

PRLV40 2,76 bar 8,62 bar 4088 L/h
3/4" H

NPT, 1" H
NPT

3/4" H
NPT, 1"
H NPT

PRLV50 3,45 bar 8,62 bar 4088 L/h
3/4" H

NPT, 1" H
NPT

3/4" H
NPT, 1"
H NPT

PRLV60 4,14 bar 8,62 bar 4088 L/h
3/4" H

NPT, 1" H
NPT

3/4" H
NPT, 1"
H NPT

La PRLV limita la presión descendente a no más de 15 psi
(1,03 bar) por encima de la presión regulada durante

condiciones estáticas (sin caudal).

Se recomienda solo para uso en exteriores. No cuenta con
certificación NSF.
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