
Wobbler® CMS de ángulo bajo
Product Line:  Aspersores Wobbler® para minería  
Modelo de productos:  Wobbler® CMS  
Part Number:  Ver más información 
Descripción: Turquesa con deflector amarillo, 1/2" o 3/4″ M NPT
Warranty:  1 año por fallas de materiales, mano de obra y rendimiento 

Operating Specifications
Flows:  177 - 1415 L/h 
Trajectory:  Ángulo bajo 
Pressures:  0,69 - 1,38 bar 
Droplet Size:  Grande 
Diameters at 1.5 ft:  8,8 – 13,7 m 
Nozzle Sizes:  2,38-5,56 mm 
Nozzles:  #6 - 14 

Shipping Information Additional Information
Ideal For:  Leaching solutions for copper, gold, or silver 
Surface:  6 ranuras 

WOBBLER CMS (ÁNGULO BAJO)
Modelo Número de parte Descripción

Wobbler CMS
(ángulo bajo)

WOBxxC3LA Turquesa con deflector amarillo, 3/4" M NPT (completo*)

Wobbler CMS
(ángulo bajo)

WOBxxC2LA Turquesa con deflector amarillo, 1/2” M NPT (completo*)

*Agregue el número de boquilla para reemplazar xx y
obtener el número de parte completo. Por ejemplo:
WOB12C3LA es un Wobbler CMS con una boquilla número
12 y un modelo de ángulo bajo con base de 3/4”.



Wobbler CMS
criterios de diseño

bar
0,69 1,04 1,38

Boquilla nº 6 -
Dorado (2,38 mm)  

Caudal (L/h) 177 216 250
SA Diámetro a

0,46 m de altura
(m)

10,4 11,9 12,7

LA Diámetro a
0,46 m de altura

(m)
8,8 10,5 11,6

Boquilla nº 7 - Lima
(2,78 mm)  

Caudal (L/h) 241 295 341
SA Diámetro a

0,46 m de altura
(m)

11,1 12,7 13,3

LA Diámetro a
0,46 m de altura

(m)
9,6 11,3 12,2

Boquilla nº 8 -
Lavanda (3,18 mm)  

Caudal (L/h) 318 388 450
SA Diámetro a

0,46 m de altura
(m)

11,7 13,3 13,7

LA Diámetro a
0,46 m de altura

(m)
10,4 11,9 12,7

nº 9 Boquilla - Gris
(3,57 mm)  

Caudal (L/h) 409 500 577
SA Diámetro a

0,46 m de altura
(m)

12,4 13,9 14,2

LA Diámetro a
0,46 m de altura

(m)
10,8 12,4 13,0

Boquilla nº 10 -
Turquesa
(3,97 mm)

 

Caudal (L/h) 504 618 713
SA Diámetro a

0,46 m de altura
(m)

12,8 14,3 14,6

LA Diámetro a
0,46 m de altura

(m)
11,0 12,5 13,1

Boquilla nº 11 -
Amarillo (4,37 mm)  

Caudal (L/h) 611 749 865
SA Diámetro a

0,46 m de altura
(m)

13,1 14,6 14,9

LA Diámetro a
0,46 m de altura

(m)
11,1 12,8 13,3

Boquilla nº 12 -
Rojo (4,76 mm)  

Caudal (L/h) 734 899 1038
SA Diámetro a

0,46 m de altura
(m)

13,4 14,9 15,3

LA Diámetro a
0,46 m de altura

(m)
11,3 13,0 13,4

Boquilla nº 13 -
Blanco (5,16 mm)  

Caudal (L/h) 863 1056 1222
SA Diámetro a

0,46 m de altura
(m)

13,6 15,1 15,4

LA Diámetro a
0,46 m de altura

(m)
11,4 13,1 13,6



Boquilla nº 14 - Azul
(5,56 mm)  

Caudal (L/h) 999 1224 1415
SA Diámetro a

0,46 m de altura
(m)

13,7 15,3 15,6

LA Diámetro a
0,46 m de altura

(m)
11,6 13,3 13,7

SA = ángulo estándar, LA = ángulo medio. El
rendimiento del aspersor puede variar según las

condiciones reales del campo. 
La altura de los chorros varía de 0,8 a 1,7 m sobre la
boquilla, según la presión y el tamaño de la boquilla.

Aspersores Low Pressure - High Performance
Wobbler Technology™ fue introducida por Senninger® Irrigation en 1978 y se convirtió en un estándar de la

industria. A lo largo de los años, Senninger ha desarrollado varios aspersores Wobbler diseñados para mejorar la
eficiencia de riego. Estos aspersores son bien conocidos por su capacidad para distribuir el agua en un patrón

uniforme e instantáneo utilizando presiones de operación muy bajas.

 

  MINI-WOBBLER CMS 
XCEL-WOBBLER
CMS DE ÁNGULO

ALTO

XCEL-WOBBLER
CMS ÁNGULO

MEDIO

WOBBLER CMS
ÁNGULO ESTÁNDAR

WOBBLER CMS
ÁNGULO BAJO

BOQUILLAS

  nº 4 - nº 8 nº 6 - nº 14 nº 6 - nº 14 nº 6 - nº 14 nº 6 - nº 14

  1,59 - 3,18 mm 2,38 - 5,56 mm 2,38 - 5,56 mm 2,38 - 5,56 mm 2,38 - 5,56 mm
CAUDALES

  114 - 495 L/h 177 - 1583 L/h 177 - 1583 L/h 177 - 1735 L/h 177 - 1735 L/h
PRESIONES

  1,03 - 1,72 bar* 0,69 - 1,72 bar 0,69 - 1,72 bar 0,69 - 2,07 bar 0,69 - 2,07 bar
DIÁMETROS

A 0,46 M

  8,5 - 11,9 m 11,1 - 16,9 m 9,8 - 14,2 m 10,4 - 15,8 m 8,8 - 14,2 m
ALTURAS DE LOS CHORROS

A 0,46 M

  0,46 - 0,91 m 0,8 - 1,7 m 0,8 - 1,2 m 0,8 - 1,7 m 0,8 - 1,2 m

*Para garantizar un arranque uniforme, el tamaño mínimo de boquilla recomendado a 15 psi (1,03 bar) es nº 5.

https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/mini-wobblertm-cms/mini-wobblertm-cms
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/xcel-wobblertm-cms/xcel-wobblertm-cms-high-angle
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/xcel-wobblertm-cms/xcel-wobblertm-cms-mid-angle
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/wobblerr-cms/wobblerr-cms-standard-angle
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/wobblerr-cms/wobblerr-cms-low-angle
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https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/xcel-wobblertm-cms/xcel-wobblertm-cms-high-angle
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/xcel-wobblertm-cms/xcel-wobblertm-cms-high-angle
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/xcel-wobblertm-cms/xcel-wobblertm-cms-mid-angle
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/xcel-wobblertm-cms/xcel-wobblertm-cms-mid-angle
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/xcel-wobblertm-cms/xcel-wobblertm-cms-mid-angle
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/wobblerr-cms/wobblerr-cms-standard-angle
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/wobblerr-cms/wobblerr-cms-standard-angle
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/wobblerr-cms/wobblerr-cms-low-angle
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/wobblerr-cms/wobblerr-cms-low-angle
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