
Serie 80
Product Line:  Aspersores de impacto para minería  
Modelo de productos:  Aspersores de Impacto para Minería 
Part Number:  Ver más información 
Descripción: Modelos que cubren caudales de 5724 a 20 146 L/h con
conexiones de 1-1/4" o 1-1/2" M NPT.

Operating Specifications
Flows:  5724 a 20 146 L/h 
Trajectory:  25° 
Pressures:  2,76 - 4,83 bar 
Diameters at 1.5 ft:  41 a 59 m 

Shipping Information Additional Information
SERIE 80 CMS

Modelo Número de parte Descripción

8025

8025HR15MCMxxxP
Aspersor de impacto Serie 80, cuerpo de cobre, tapa negra,

boquilla simple, 25 grados, 1-1/4" M NPT giratorio de plástico
(completo*)

8025HR16MCMxxxP
Aspersor de impacto Serie 80, cuerpo de cobre, tapa negra,

boquilla simple, 25 grados, racor giratorio de plástico de 1-1/2"
M NPT (completo*)

*Agregue el número de boquilla para reemplazar xxx y
obtener el número de parte completo.  
Por ejemplo: 8025HR15MCM400P es un modelo especial
para minería de cobre de boquilla simple 8025 con una
boquilla número 40.



3123-1-PC EFF
Criterios de diseño

bar
2,07 2,41 2,76 3,10 3,45 3,79

Boquilla nº 8 - Lavanda
(3,18 mm)  

Caudal (L/h) 550 595 634 675 709 745
Radio a 0,46 m de altura (m) 12 12 12 12 13 13
Boquilla nº 9 - Gris (3,57 mm)  

Caudal (L/h) 700 756 809 859 904 949
Radio a 0,46 m de altura (m) 12 12 13 13 13 13

Boquilla nº 10 - Turquesa
(3,97 mm)  

Caudal (L/h) 868 938 1002 1063 1120 1174
Radio a 0,46 m de altura (m) 12 13 13 14 14 14

El rendimiento de los aspersores puede variar según las condiciones reales del campo.
Las alturas de los chorros varían de 1,8 a 3,1 m por encima de la boquilla según la

presión y el tamaño de la boquilla. La altura mínima recomendada del elevador es de
0,46 m.

4123-1-PC EFF
Criterios de diseño

bar
2,07 2,41 2,76 3,10 3,45 3,79

Boquilla nº 10 - Turquesa
(3,97 mm)  

Caudal (L/h) 868 938 1002 1063 1120 1174
Radio a 0,46 m de altura (m) 12 13 13 14 14 14

Boquilla nº 11 - Amarillo
(4,37 mm)  

Caudal (L/h) 1052 1136 1213 1288 1358 1424
Radio a 0,46 m de altura (m) 13 14 14 14 14 15

Boquilla nº 12 - Rojo (4,76 mm)  
Caudal (L/h) 1254 1356 1447 1535 1619 1699

Radio a 0,46 m de altura (m) 14 14 14 15 15 15
Boquilla nº 13 - Blanco

(5,16 mm)  

Caudal (L/h) 1476 1594 1701 1806 1903 1999
Radio a 0,46 m de altura (m) 14 14 15 15 15 16

El rendimiento de los aspersores puede variar según las condiciones reales del campo.
Las alturas de los chorros varían de 1,8 a 3,1 m por encima de la boquilla según la

presión y el tamaño de la boquilla. La altura mínima recomendada del elevador es de
0,46 m.

5123-1-PC EFF
Criterios de diseño

bar
2,07 2,41 2,76 3,10 3,45 3,79

Boquilla nº 13 - Blanco
(5,16 mm)  

Caudal (L/h) 1476 1594 1701 1806 1903 1999
Radio a 0,46 m de altura (m) 14 14 15 15 15 16

Boquilla nº 14 - Azul (5,56 mm)  
Caudal (L/h) 1701 1837 1960 2083 2194 2294

Radio a 0,46 m de altura (m) 14 14 15 15 16 16
Boquilla nº 15 - Marrón oscuro

(5,95 mm)  

Caudal (L/h) 1933 2087 2228 2362 2498 2612
Radio a 0,46 m de altura (m) 14 15 15 16 16 16

Boquilla nº 16 - Naranja
(6,35 mm)  

Caudal (L/h) 2187 2362 2521 2680 2816 2953
Radio a 0,46 m de altura (m) 14 15 16 16 16 17
Boquilla nº 17 - Verde oscuro

(6,75 mm)  

Caudal (L/h) 2430 2635 2794 2975 3134 3293
Radio a 0,46 m de altura (m) 14 15 16 16 17 17

Boquilla nº 18 - Morado
(7,14 mm)  

Caudal (L/h) 2703 2930 3112 3316 3498 3657
Radio a 0,46 m de altura (m) 14 15 16 17 17 17

El rendimiento de los aspersores puede variar según las condiciones reales del campo.
Las alturas de los chorros varían de 1,8 a 3,1 m por encima de la boquilla según la

presión y el tamaño de la boquilla. La altura mínima recomendada del elevador es de
0,46 m.

ASPERSOR 7125 PC EFF
Criterios de diseño

bar
2,76 3,45 4,14 4,83

Boquilla nº 14 (5,56 mm)  
Caudal (L/h) 2090 2294 2476 2680

Radio a 0,46 m de altura (m) 17,4 17,7 18,3 19,2
Boquilla nº 16 (6,35 mm)  

Caudal (L/h) 2521 2794 3066 3361
Radio a 0,46 m de altura (m) 18,0 18,6 19,8 20,1

Boquilla nº 18 (7,14 mm)  
Caudal (L/h) 3021 3452 3770 4088

Radio a 0,46 m de altura (m) 18,6 19,2 20,4 20,7
Boquilla nº 20 (7,94 mm)  

Caudal (L/h) 3725 4111 4497 4974
Radio a 0,46 m de altura (m) 19,5 21,0 22,3 23,5

Boquilla nº 22 (8,73 mm)  
Caudal (L/h) 4315 4838 5224 5769

Radio a 0,46 m de altura (m) 20,4 21,9 22,9 24,4
Boquilla nº 24 (9,53 mm)  

Caudal (L/h) 5224 5542 6337 7041
Radio a 0,46 m de altura (m) 20,7 22,3 23,5 24,7
Boquilla nº 26 (10,32 mm)  

Caudal (L/h) 5633 6291 6814 7450
Radio a 0,46 m de altura (m) 21,03 22,56 24,38 25,3

El rendimiento de los aspersores puede variar según las condiciones reales del campo.
Los radios mostrados son para boquillas de orificio recto estándar y paletas de

efluentes (rosa). Hay disponibilidad de otras combinaciones de boquillas y/o paletas.
Consulte la fábrica para datos específicos de rendimiento. Las alturas de los chorros
varían de 2,6 a 4,7 m por encima de la boquilla según la presión y el tamaño de la

boquilla. La altura mínima recomendada del elevador es de 0,46 m.



8025HR-1 CMS
Criterios de diseño

bar
2,76 3,45 4,14 4,83

Boquilla nº 24 (9,53 mm)  
Caudal (L/h) 5724 6405 7018 7563

Diámetro a 0,46 m de altura
(m) 40,8 43,9 46,9 48,5

Boquilla nº 26 (10,32 mm)  
Caudal (L/h) 6655 7427 8154 8790

Diámetro a 0,46 m de altura
(m) 43,3 46,3 49,1 50,6

Boquilla nº 28 (11,11 mm)  
Caudal (L/h) 7700 8631 9448 10198

Diámetro a 0,46 m de altura
(m) 45,1 47,9 50,6 52,1

Boquilla nº 30 (11,91 mm)  
Caudal (L/h) 8767 9789 10 720 11583

Diámetro a 0,46 m de altura
(m) 46,6 49,4 51,8 53,3

Boquilla nº 32 (12,7 mm)  
Caudal (L/h) 9971 11 129 12197 13 173

Diámetro a 0,46 m de altura
(m) 47,5 50,3 52,7 54,6

Boquilla n.º 34 (13,49 mm)  
Caudal (L/h) 11243 12583 13 786 14 877

Diámetro a 0,46 m de altura
(m) 48,5 51,2 53,6 55,8

Boquilla nº 36 (14,29 mm)  
Caudal (L/h) 12 605 14 104 15444 16 694

Diámetro a 0,46 m de altura
(m) 49,1 51,8 54,3 57,0

Boquilla nº 38 (15,08 mm)  
Caudal (L/h) 13 605 15195 16648 17988

Diámetro a 0,46 m de altura
(m) 49,7 52,4 54,9 57,9

Boquilla nº 40 (15,88 mm)  
Caudal (L/h) 15 240 17 034 18 647 20146

Diámetro a 0,46 m de altura
(m) 50,3 53,0 55,5 58,5

El rendimiento de los aspersores puede variar según las condiciones reales del campo.
Los diámetros mostrados corresponden a boquillas estándar de orificio recto y paletas
para enderezar el flujo. Hay otras boquillas disponibles. Consulte la fábrica para datos

específicos de rendimiento. Las alturas de los chorros varían de 3,8 a 8,5 m por encima
de la boquilla según la presión y el tamaño de la boquilla.
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