
Sistema de control inalámbrico SkyCommand™ 
Proporciona control de riego en amplias áreas al conectar
los programadores de campo a concentradores in situ
mediante radio LoRa®, enlazando cada emplazamiento
con el software Centralus™ a través de conexión móvil,
Ethernet o Wi-Fi.

VENTAJAS PRINCIPALES
Admite hasta 100 dispositivos o 400 estaciones por
emplazamiento para una cobertura flexible y de alta
capacidad
Emplazamientos ilimitados por sistema para facilitar
la escalabilidad
Amplía el alcance a 5 km con hasta dos repetidores
en línea, con un máximo de 26 repetidores por
emplazamiento
Sensor de lluvia en el concentrador para apagado
automático local
Permite vincular opcionalmente el programador
BOC-100-FL-E y un sensor de caudal para apagado y
generación de informes locales por gran caudal
Monitorización integrada de la humedad del suelo para evitar el desperdicio de agua
La conectividad móvil, Wi-Fi o LAN vincula cada emplazamiento al software Centralus basado en la web
La ausencia de cableado en campo reduce los costes de instalación y elimina la necesidad de localizar averías en el
cableado

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO
El software Centralus funciona en los navegadores Chrome o Safari
Comunicaciones a través de un broker MQTT en Amazon Web Services con seguridad de capa de transporte 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Comunicaciones LoRa sin licencia a 433 MHz con los programadores de campo BOC
La carcasa del Universal Communication Hub (UCH) tiene certificación IP55
Todos los programadores a pilas (BOC) tienen certificación IP68
El repetidor solar (RPT-E) tiene certificación IP55

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Alimentación primaria UCH: 120/230 VAC, 50/60 Hz
Alimentación BOC: 4 pilas D (R20) u opción solar (BOC-SOL)
Diseñado para su uso con solenoides DC tipo “latch” Hunter (Ref. 458200) situados a una distancia máxima de 30 m
de los programadores de riego alimentados por pilas
Repetidor: totalmente inalámbrico con batería solar recargable 

CERTIFICACIONES
FCC, CE, UL, ISED
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