
PR-HF
Product Line:  Régulateurs de pression  
Modèle de produit:  Régulateurs de pression Senninger® 
Part Number:  Afficher les informations supplémentaires 
Description: Régulateur de pression grand débit, 2 271 à 7 268 L/h (10 à
32 gpm)
Warranty:  2 ans sur les matériaux, la qualité de fabrication et les performances

Dimensions
Inlet Sizes:  32 mm F NPT,
32 mm F BSPT 

Operating Specifications
Flows:  2 271 à 7 268 L/h 
Pressures:  0,69 – 3,45 bar 
Oulet Sizes:  1" female NPT, 1" female BSPT, 1 ¼" F NPT, 1 ¼" F BSPT 



Shipping Information Additional Information
PR-HF Models

Part Number Description
1-1/4" x 1" NPT models  

PR10HF5F4FV 10 psi, inlet 1-1/4" F NPT, outlet 1" F NPT
PR15HF5F4FV 15 psi, inlet 1-1/4" F NPT, outlet 1" F NPT
PR20HF5F4FV 20 psi, inlet 1-1/4" F NPT, outlet 1" F NPT
PR25HF5F4FV 25 psi, inlet 1-1/4" F NPT, outlet 1" F NPT
PR30HF5F4FV 30 psi, inlet 1-1/4" F NPT, outlet 1" F NPT
PR40HF5F4FV 40 psi, inlet 1-1/4" F NPT, outlet 1" F NPT
PR50HF5F4FV 50 psi, inlet 1-1/4" F NPT, outlet 1" F NPT

1-1/4" x 1-1/4" NPT models  
PR10HF5F5FV 10 psi, inlet 1-1/4" F NPT, outlet 1-1/4" F NPT
PR15HF5F5FV 15 psi, inlet 1-1/4" F NPT, outlet 1-1/4" F NPT
PR20HF5F5FV 20 psi, inlet 1-1/4" F NPT, outlet 1-1/4" F NPT
PR25HF5F5FV 25 psi, inlet 1-1/4" F NPT, outlet 1-1/4" F NPT
PR30HF5F5FV 30 psi, inlet 1-1/4" F NPT, outlet 1-1/4" F NPT
PR40HF5F5FV 40 psi, inlet 1-1/4" F NPT, outlet 1-1/4" F NPT
PR50HF5F5FV 50 psi, inlet 1-1/4" F NPT, outlet 1-1/4" F NPT

1-1/4" x 1-1/4" BSPT models  
PR10HF5FB5FBV 10 psi, inlet 1-1/4" F BSPT, outlet 1-1/4" F BSPT
PR15HF5FB5FBV 15 psi, inlet 1-1/4" F BSPT, outlet 1-1/4" F BSPT
PR20HF5FB5FBV 20 psi, inlet 1-1/4" F BSPT, outlet 1-1/4" F BSPT
PR25HF5FB5FBV 25 psi, inlet 1-1/4" F BSPT, outlet 1-1/4" F BSPT
PR30HF5FB5FBV 30 psi, inlet 1-1/4" F BSPT, outlet 1-1/4" F BSPT
PR40HF5FB5FBV 40 psi, inlet 1-1/4" F BSPT, outlet 1-1/4" F BSPT
PR50HF5FB5FBV 50 psi, inlet 1-1/4" F BSPT, outlet 1-1/4" F BSPT

1-1/4" x 1" BSPT models  
PR10HF5FB4FBV 10 psi, inlet 1-1/4" F BSPT, outlet 1" F BSPT
PR15HF5FB4FBV 15 psi, inlet 1-1/4" F BSPT, outlet 1" F BSPT
PR20HF5FB4FBV 20 psi, inlet 1-1/4" F BSPT, outlet 1" F BSPT
PR25HF5FB4FBV 25 psi, inlet 1-1/4" F BSPT, outlet 1" F BSPT
PR30HF5FB4FBV 30 psi, inlet 1-1/4" F BSPT, outlet 1" F BSPT
PR40HF5FB4FBV 40 psi, inlet 1-1/4" F BSPT, outlet 1" F BSPT
PR50HF5FB4FBV 50 psi, inlet 1-1/4" F BSPT, outlet 1" F BSPT



  Modèle Marché
Pression
de sortie
préréglée

Pression
d'entrée

maximale*

Plagede
débit

 

Tailles
d'entrée

Tailles
de

sortie

MPR
Système

fixe/
Pépinières

1,0 à
2,8 bar 5,5 bar 114 à

804 L/h
1/2" M

NPT
1/2" F
NPT

PRLG
Système

fixe/
Pépinières

0,69 à
2,76 bar 8,27 bar 114 à

1 590 L/h

3/4" F
tuyau,
3/4" F
NPT,

cannelure
à serrage
par ruban

(5/8"),
cannelure
à serrage

500
(16 mm),
cannelure
à serrage

600
(18 mm)

3/4" M
tuyau,
3/4" M
NPT,

cannelure
à serrage
par ruban

(5/8"),
cannelure
à serrage

500
(16 mm),
cannelure
à serrage

600
(18 mm)

PRMP
Extraction

par
dissolution

0,69 à
2,76 bar   114 à

1 590 L/h

3/4" F
tuyau,
3/4" F
NPT,

ruban
(5/8"),
500

(16 mm),
600

(18 mm)

3/4" F
tuyau,
3/4" F
NPT,

ruban
(5/8"),
500

(16 mm),
600

(18 mm)

PRL

Pivot

0,41 à
2,76 bar 8,27 bar 114 à

1 817 L/h

3/4" F
NPT,

3/4" F
tuyau

3/4" F
NPT

Système
fixe/

Pépinières

Extraction
par

dissolution

PSR-2

Pivot

0,41 à
3,45 bar 8,96 bar 114 à

3 407 L/h
3/4" F
NPT

3/4" F
NPT

Système
fixe/

Pépinières

Filtre
régulateur

Pivot

0,41 à
3,45 bar 8,96 bar 114 à

3 407 L/h
3/4" M

NPT
3/4" F
NPT

Système
fixe/

Pépinières

PMR-MF Pivot 0,41 à
4,14 bar 9,65 bar 454 -

4 543 L/hr

3/4" F
NPT,

1" F NPT,
1" F BSPT

3/4" F
NPT,

1" F NPT,
1" F BSPT

https://www.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/pressure-regulators/regulateurs-de-pression-senningerr/mpr
https://www.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/pressure-regulators/regulateurs-de-pression-senningerr/prlg
https://www.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/pressure-regulators/regulateurs-de-pression-senningerr/prmp
https://www.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/pressure-regulators/regulateurs-de-pression-senningerr/prl
https://www.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/pressure-regulators/regulateurs-de-pression-senningerr/psrtm2
https://www.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/pressure-regulators/regulateurs-de-pression-senningerr/filtre-regulateur
https://www.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/pressure-regulators/regulateurs-de-pression-senningerr/pmr-mf


Système fixe/
Pépinières

Extraction par dissolution

PR-HF
Système

fixe/
Pépinières

0,69 à
3,45 bar 8,96 bar 2 271 à

7 268 L/h

1-1/4" F
NPT,

1-1/4" F
BSPT

1" F NPT,
1-1/4" F

NPT,
1" F

BSPT,
1-1/4" F

BSPT

PRU
Système

fixe/
Pépinières

0,41 à
4,14 bar 9,65 bar 4 543 à

22 713 L/h
2" F NPT,
2" F BSPT

2" F NPT,
2" F BSPT

PRLV
Système

fixe/
Pépinières

0,69 -
4,14 bar 8,62 bar jusqu’à

4 088 L/h

3/4" F
NPT,

1" F NPT

3/4" F
NPT,

1" F NPT

PRU-LV
Système

fixe/
Pépinières

0,69 -
4,14 bar 8,62 bar Max :

22 713 L/h
2" F NPT,
2" F BSPT

2" F NPT,
2" F BSPT

* Varie selon les modèles, consultez le tableau des modèles.

MODÈLES
MPR

Pression
de sortie 
préréglée

Pression
d'entrée

maximale

Plage de
débit

Tailles
d'entrée

Tailles de
sortie

MPR152M2F 1,0 bar 3,1 bar 114 à
513 L/h 1/2" M NPT 1/2" F NPT

MPR202M2F 1,4 bar 3,5 bar 114 à
559 L/h 1/2" M NPT 1/2" F NPT

MPR302M2F 2,1 bar 4,1 bar 136 - 704
 L/hr 1/2" M NPT 1/2" F NPT

MPR402M2F 2,8 bar 5,5 bar 159 -
804 L/hr 1/2" M NPT 1/2" F NPT

Le régulateur de pression maintient la pression de fonctionnement
prédéterminée, à condition que la pression d'entrée soit au moins
0,3 bar (5 psi) au-dessus de la pression de sortie attendue, sans

dépasser la pression d’entrée maximale indiquée ci-dessus.

Recommandé pour un usage en extérieur uniquement. Non
certifié NSF.

https://www.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/pressure-regulators/regulateurs-de-pression-senningerr/pr-hf
https://www.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/pressure-regulators/regulateurs-de-pression-senningerr/pru
https://www.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/pressure-regulators/regulateurs-de-pression-senningerr/prlv
https://www.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/pressure-regulators/regulateurs-de-pression-senningerr/pru-lv


CRITÈRES DE
CONCEPTION

PRLG

Pression de
sortie préréglée

Pression
d'entrée

maximale

Plage de
débit Tailles d'entrée Tailles de sortie

PRLG10TLBTLB 0,69 bar 1,72 bar 114 à
1 590 L/h

cannelure avec ruban
(5/8")

avec écrous de
fixation (verts)

cannelure avec ruban
(5/8")

avec écrous de
fixation (verts)

PRLG15TLBTLB 1,03 bar 1,72 bar 114 à
1 590 L/h

cannelure avec ruban
(5/8")

avec écrous de
fixation (verts)

cannelure avec ruban
(5/8")

avec écrous de
fixation (verts)

           

PRLG105LB5LB 0,69 bar 3,45 bar 114 à
1 590 L/h

Cannelure 500
(16 mm)

avec écrous de
fixation (noir)

Cannelure 500
(16 mm)

avec écrous de
fixation (noir)

PRLG155LB5LB 1,03 bar 3,45 bar 114 à
1 590 L/h

Cannelure 500
(16 mm)

avec écrous de
fixation (noir)

Cannelure 500
(16 mm)

avec écrous de
fixation (noir)

PRLG205LB5LB 1,38 bar 3,45 bar 114 à
1 590 L/h

Cannelure 500
(16 mm)

avec écrous de
fixation (noir)

Cannelure 500
(16 mm)

avec écrous de
fixation (noir)

           

PRLG106LB6LB 0,69 bar 3,45 bar 114 à
1 590 L/h

Cannelure 600
(18 mm)

avec écrous de
fixation (noir)

Cannelure 600
(18 mm)

avec écrous de
fixation (noir)

PRLG156LB6LB 1,03 bar 3,45 bar 114 à
1 590 L/h

Cannelure 600
(18 mm)

avec écrous de
fixation (noir)

Cannelure 600
(18 mm)

avec écrous de
fixation (noir)

PRLG206LB6LB 1,38 bar 3,45 bar 114 à
1 590 L/h

Cannelure 600
(18 mm)

avec écrous de
fixation (noir)

Cannelure 600
(18 mm)

avec écrous de
fixation (noir)

           

PRLG103FH3MH 0,69 bar 6,20 bar 114 à
1 590 L/h Tuyau ¾" F Tuyau ¾" M

PRLG153FH3MH 1,03 bar 6,55 bar 114 à
1 590 L/h Tuyau ¾" F Tuyau ¾" M

PRLG203FH3MH 1,38 bar 6,89 bar 114 à
1 590 L/h Tuyau ¾" F Tuyau ¾" M

PRLG253FH3MH 1,72 bar 7,24 bar 114 à
1 590 L/h Tuyau ¾" F Tuyau ¾" M

PRLG303FH3MH 2,07 bar 7,58 bar 114 à
1 590 L/h Tuyau ¾" F Tuyau ¾" M

PRLG353FH3MH 2,41 bar 7,93 bar 114 à
1 590 L/h Tuyau ¾" F Tuyau ¾" M

PRLG403FH3MH 2,76 bar 8,27 bar 114 à
1 590 L/h Tuyau ¾" F Tuyau ¾" M

           

PRLG103F3M 0,69 bar 6,20 bar 114 à
1 590 L/h NPT ¾" F NPT ¾" M

PRLG153F3M 1,03 bar 6,55 bar 114 à
1 590 L/h NPT ¾" F NPT ¾" M

PRLG203F3M 1,38 bar 6,89 bar 114 à
1 590 L/h NPT ¾" F NPT ¾" M

PRLG253F3M 1,72 bar 7,24 bar 114 à
1 590 L/h NPT ¾" F NPT ¾" M

PRLG303F3M 2,07 bar 7,58 bar 114 à
1 590 L/h NPT ¾" F NPT ¾" M

PRLG353F3M 2,41 bar 7,93 bar 114 à
1 590 L/h NPT ¾" F NPT ¾" M

PRLG403F3M 2,76 bar 8,27 bar 114 à
1 590 L/h NPT ¾" F NPT ¾" M

Le régulateur de pression maintient la pression de fonctionnement prédéterminée, à condition que la
pression d'entrée soit au moins 0,34 bar au-dessus de la pression de sortie attendue, sans dépasser la

pression d’entrée maximale indiquée ci-dessus.

Recommandé pour un usage en extérieur uniquement. Non certifié NSF.

PRMP
CRITÈRES DE
CONCEPTION

Pression de
fonctionnement

préréglée

Pression
d'entrée

maximale

Plage de
débit

Tailles
d'entrée

Tailles
de

sortie

PRMP103FH3MH 0,69 bar 6,20 bar 114 -
1 590 L/hr

Tuyau
de 3/4"

F

Tuyau
de 3/4"

M

PRMP153FH3MH 1,03 bar 6,55 bar 114 -
1 590 L/hr

Tuyau
de 3/4"

F

Tuyau
de 3/4"

M

PRMP203FH3MH 1,38 bar 6,89 bar 114 -
1 590 L/hr

Tuyau
de 3/4"

F

Tuyau
de 3/4"

M

PRMP253FH3MH 1,72 bar 7,24 bar 114 -
1 590 L/hr

Tuyau
de 3/4"

F

Tuyau
de 3/4"

M

PRMP303FH3MH 2,07 bar 7,58 bar 114 -
1 590 L/hr

Tuyau
de 3/4"

F

Tuyau
de 3/4"

M

PRMP353FH3MH 2,41 bar 7,93 bar 114 -
1 590 L/hr

Tuyau
de 3/4"

F

Tuyau
de 3/4"

M

PRMP403FH3MH 2,76 bar 8,27 bar 114 -
1 590 L/hr

Tuyau
de 3/4"

F

Tuyau
de 3/4"

M
           

PRMP103F3M 0,69 bar 6,20 bar 114 -
1 590 L/hr

3/4" F
NPT

3/4" M
NPT

PRMP153F3M 1,03 bar 6,55 bar 114 -
1 590 L/hr

3/4" F
NPT

3/4" M
NPT

PRMP203F3M 1,38 bar 6,89 bar 114 -
1 590 L/hr

3/4" F
NPT

3/4" M
NPT

PRMP253F3M 1,72 bar 7,24 bar 114 -
1 590 L/hr

3/4" F
NPT

3/4" M
NPT

PRMP303F3M 2,07 bar 7,58 bar 114 -
1 590 L/hr

3/4" F
NPT

3/4" M
NPT

PRMP353F3M 2,41 bar 7,93 bar 114 -
1 590 L/hr

3/4" F
NPT

3/4" M
NPT

PRMP403F3M 2,76 bar 8,27 bar 114 -
1 590 L/hr

3/4" F
NPT

3/4" M
NPT

           

PRMP10TLBTLB 0,69 bar 1,72 bar 114 -
1 590 L/hr

ruban
de 5/8"

ruban
de 5/8"

PRMP15TLBTLB 1,03 bar 1,72 bar 114 -
1 590 L/hr

ruban
de 5/8"

ruban
de 5/8"

           

PRMP105LB5LB 0,69 bar 3,45 bar 114 -
1 590 L/hr

500
(16 mm)

500
(16 mm)

PRMP155LB5LB 1,03 bar 3,45 bar 114 -
1 590 L/hr

500
(16 mm)

500
(16 mm)

PRMP205LB5LB 1,38 bar 3,45 bar 114 -
1 590 L/hr

500
(16 mm)

500
(16 mm)

           

PRMP106LB6LB 0,69 bar 3,45 bar 114 -
1 590 L/hr

600
(18 mm)

600
(18 mm)

PRMP156LB6LB 1,03 bar 3,45 bar 114 -
1 590 L/hr

600
(18 mm)

600
(18 mm)

PRMP2056LB6LB 1,38 bar 3,45 bar 114 -
1 590 L/hr

600
(18 mm)

600
(18 mm)

Le régulateur de pression maintient la pression de fonctionnement
prédéterminée, à condition que la pression d'entrée soit au moins

0,34 bar au-dessus de la pression de sortie attendue, sans
dépasser la pression d’entrée maximale indiquée ci-dessus.



MODÈLES
PRL

Pression de
sortie préréglée

Pression
d'entrée

maximale
Plage de débit Tailles d'entrée Tailles de sortie

PRL06 0,41 bar 5,51 bar 114 à 1 136 L/h 3/4" F NPT, 3/4" F
tuyau 3/4" F NPT

PRL10 0,69 bar 6,20 bar 114 - 1 817 L/hr 3/4" F NPT, 3/4" F
tuyau 3/4" F NPT

PRL12 0,83 bar 6,20 bar 114 - 1 817 L/hr 3/4" F NPT, 3/4" F
tuyau 3/4" F NPT

PRL15 1,03 bar 6,55 bar 114 - 1 817 L/hr 3/4" F NPT, 3/4" F
tuyau 3/4" F NPT

PRL20 1,38 bar 6,89 bar 114 - 1 817 L/hr 3/4" F NPT, 3/4" F
tuyau 3/4" F NPT

PRL25 1,72 bar 7,24 bar 114 - 1 817 L/hr 3/4" F NPT, 3/4" F
tuyau 3/4" F NPT

PRL30 2,07 bar 7,58 bar 114 - 1 817 L/hr 3/4" F NPT, 3/4" F
tuyau 3/4" F NPT

PRL35 2,41 bar 7,93 bar 114 - 1 817 L/hr 3/4" F NPT, 3/4" F
tuyau 3/4" F NPT

PRL40 2,76 bar 8,27 bar 114 - 1 817 L/hr 3/4" F NPT, 3/4" F
tuyau 3/4" F NPT

Le régulateur de pression maintient la pression de fonctionnement prédéterminée, à condition que la
pression d'entrée soit au moins 0,34 bar (5 psi) au-dessus de la pression de sortie attendue, sans dépasser la

pression d’entrée maximale indiquée ci-dessus.

Recommandé pour un usage en extérieur uniquement. Non certifié NSF.

MODÈLES
PSR2

Pression
de sortie
préréglée

Pression
d'entrée

maximale

Plage de
débit

Tailles
d'entrée

Tailles de
sortie

PSR2 06 0,41 bar 5,51 bar 114 à
3 407 L/h 3/4" F NPT 3/4" F NPT

PSR2 10 0,69 bar 6,20 bar 114 à
3 407 L/h 3/4" F NPT 3/4" F NPT

PSR2 12 0,83 bar 6,20 bar 114 à
3 407 L/h 3/4" F NPT 3/4" F NPT

PSR2 15 1,03 bar 6,55 bar 114 à
3 407 L/h 3/4" F NPT 3/4" F NPT

PSR2 20 1,38 bar 6,89 bar 114 à
3 407 L/h 3/4" F NPT 3/4" F NPT

PSR2 25 1,72 bar 7,24 bar 114 à
3 407 L/h 3/4" F NPT 3/4" F NPT

PSR2 30 2,07 bar 7,58 bar 114 à
3 407 L/h 3/4" F NPT 3/4" F NPT

PSR2 35 2,41 bar 7,93 bar 114 à
3 407 L/h 3/4" F NPT 3/4" F NPT

PSR2 40 2,76 bar 8,27 bar 114 à
3 407 L/h 3/4" F NPT 3/4" F NPT

PSR2 50 3,45 bar 8,96 bar 114 à
3 407 L/h 3/4" F NPT 3/4" F NPT

Le régulateur de pression doit maintenir la pression de service
prédéfinie, à condition que la pression d'entrée soit supérieure
d'au moins 5 psi (0,34 bar) à la pression de sortie prévue, sans
toutefois dépasser la pression d'entrée maximale indiquée ci-

dessus.

Recommandé pour un usage en extérieur uniquement. Non
certifié NSF.



MODÈLES DE
FILTER

REGULATOR

Pression de
sortie

préréglée

Pression
d'entrée

maximale
Filtre à mailles Orifice de maille

(microns)
Numéro de buse

UP3

FPSR2063M3F20

0,41 bar 5,51 bar

20 mailles (anneaux
noirs) 841 n° 13 - n° 26

FPSR2063M3F30 30 mailles (anneaux
verts) 595 n° 6 - n° 12,5

FPSR2063M3F40 40 mailles (anneaux
gris) 400 n° 2 - n° 5,5

FPSR2103M3F20

0,69 bar 6,20 bar

20 mailles (anneaux
noirs) 841 n° 13 - n° 26

FPSR2103M3F30 30 mailles (anneaux
verts) 595 n° 6 - n° 12,5

FPSR2103M3F40 40 mailles (anneaux
gris) 400 n° 2 - n° 5,5

FPSR2153M3F20

1,03 bar 6,55 bar

20 mailles (anneaux
noirs) 841 n° 13 - n° 26

FPSR2153M3F30 30 mailles (anneaux
verts) 595 n° 6 - n° 12,5

FPSR2153M3F40 40 mailles (anneaux
gris) 400 n° 2 - n° 5,5

FPSR2203M3F20

1,38 bar 6,89 bar

20 mailles (anneaux
noirs) 841 n° 13 - n° 26

FPSR2203M3F30 30 mailles (anneaux
verts) 595 n° 6 - n° 12,5

FPSR2203M3F40 40 mailles (anneaux
gris) 400 n° 2 - n° 5,5

 

FPSR2103M3F120
0,69 bar 6,20 bar

120 mailles
(anneaux rouges) 125

1 140 à 3 407 L/h
FPSR2103M3F140 140 mailles

(anneaux bleus) 105

FPSR2153M3F120
1,03 bar 6,55 bar

120 mailles
(anneaux rouges) 125

1 140 à 3 407 L/h
FPSR2153M3F140 140 mailles

(anneaux bleus) 105

FPSR2203M3F120
1,38 bar 6,89 bar

120 mailles
(anneaux rouges) 125

1 140 à 3 407 L/h
FPSR2203M3F140 140 mailles

(anneaux bleus) 105

Modèles ombrés conçus pour être utilisés avec des systèmes goutte-à-goutte.

Le régulateur de pression maintient la pression de fonctionnement prédéterminée à condition que la
pression d’entrée soit au moins 5 psi (0,34 bar) au-dessus de la pression de sortie attendue, avec des débits
allant jusqu’à 11 gpm (2 498 L/hr), sans toutefois dépasser la pression d’entrée maximale de 80 psi (5,5 bar)
au-dessus de la pression nominale du modèle. Des hauts débits nécessitent une pression d'entrée supérieure
pour actionner le régulateur. Lorsque les débits sont supérieurs à 11 gpm (2 498 L/hr), la pression d'entrée
doit être d'au moins 9 psi (0,62 bar) au-dessus de la pression de sortie attendue, mais ne doit pas dépasser

la pression d'entrée maximale comme indiqué ci-dessus.

Les régulateurs de pression doivent toujours être installés en aval de toutes les électrovannes d'arrêt.

Recommandé pour un usage en extérieur uniquement. Non certifié NSF.

MODÈLES
PMR-MF

Pression
de sortie
préréglée

Pression
d'entrée

maximale

Plage de
débit

Tailles
d'entrée

Tailles de
sortie

PMR06MF 0,41 bar 5,51 bar 909 à
3 634 L/h

3/4 " F NPT,
1 " F NPT, 1

" F BSPT

3/4 " F NPT,
1 " F NPT, 1

" F BSPT

PMR10MF 0,69 bar 6,20 bar 909 à
3 634 L/h

3/4 " F NPT,
1 " F NPT, 1

" F BSPT

3/4 " F NPT,
1 " F NPT, 1

" F BSPT

PMR12MF 0,83 bar 6,20 bar 454 à
4 543 L/h

3/4 " F NPT,
1 " F NPT, 1

" F BSPT

3/4 " F NPT,
1 " F NPT, 1

" F BSPT

PMR15MF 1,03 bar 6,55 bar 454 à
4 543 L/h

3/4 " F NPT,
1 " F NPT, 1

" F BSPT

3/4 " F NPT,
1 " F NPT, 1

" F BSPT

PMR20MF 1,38 bar 6,89 bar 454 à
4 543 L/h

3/4 " F NPT,
1 " F NPT, 1

" F BSPT

3/4 " F NPT,
1 " F NPT, 1

" F BSPT

PMR25MF 1,72 bar 7,24 bar 454 à
4 543 L/h

3/4 " F NPT,
1 " F NPT, 1

" F BSPT

3/4 " F NPT,
1 " F NPT, 1

" F BSPT

PMR30MF 2,07 bar 7,58 bar 454 à
4 543 L/h

3/4 " F NPT,
1 " F NPT, 1

" F BSPT

3/4 " F NPT,
1 " F NPT, 1

" F BSPT

PMR35MF 2,41 bar 7,93 bar 454 à
4 543 L/h

3/4 " F NPT,
1 " F NPT, 1

" F BSPT

3/4 " F NPT,
1 " F NPT, 1

" F BSPT

PMR40MF 2,76 bar 8,27 bar 454 à
4 543 L/h

3/4 " F NPT,
1 " F NPT, 1

" F BSPT

3/4 " F NPT,
1 " F NPT, 1

" F BSPT

PMR50MF 3,45 bar 8,96 bar 454 à
4 543 L/h

3/4 " F NPT,
1 " F NPT, 1

" F BSPT

3/4 " F NPT,
1 " F NPT, 1

" F BSPT

PMR60MF 4,14 bar 9,65 bar 454 à
4 543 L/h

3/4 " F NPT,
1 " F NPT, 1

" F BSPT

3/4 " F NPT,
1 " F NPT, 1

" F BSPT

Le régulateur de pression doit maintenir la pression de service
prédéfinie, à condition que la pression d'entrée soit supérieure
d'au moins 5 psi (0,34 bar) à la pression de sortie prévue, sans
toutefois dépasser la pression d'entrée maximale indiquée ci-

dessus.

Recommandé pour un usage en extérieur uniquement. Non
certifié NSF.



MODÈLES
PR-HF

Pression de
sortie 

préréglée

Pression d'entrée
maximale Plage de débit Tailles d'entrée Tailles de sortie

PR10HF 0,69 bar 6,20 bar 2 271 à
7 268 L/h

NPT 1¼" F,
BSPT 1¼" F

NPT 1" F, NPT 1¼" F,
BSPT 1" F, BSPT 1¼" F

PR15HF 1,03 bar 6,55 bar 2 271 à
7 268 L/h

NPT 1¼" F,
BSPT 1¼" F

NPT 1" F, NPT 1¼" F,
BSPT 1" F, BSPT 1¼" F

PR20HF 1,38 bar 6,89 bar 2 271 à
7 268 L/h

NPT 1¼" F,
BSPT 1¼" F

NPT 1" F, NPT 1¼" F,
BSPT 1" F, BSPT 1¼" F

PR25HF 1,72 bar 7,24 bar 2 271 à
7 268 L/h

NPT 1¼" F,
BSPT 1¼" F

NPT 1" F, NPT 1¼" F,
BSPT 1" F, BSPT 1¼" F

PR30HF 2,07 bar 7,58 bar 2 271 à
7 268 L/h

NPT 1¼" F,
BSPT 1¼" F

NPT 1" F, NPT 1¼" F,
BSPT 1" F, BSPT 1¼" F

PR40HF 2,76 bar 8,27 bar 2 271 à
7 268 L/h

NPT 1¼" F,
BSPT 1¼" F

NPT 1" F, NPT 1¼" F,
BSPT 1" F, BSPT 1¼" F

PR50HF 3,45 bar 8,96 bar 2 271 à
7 268 L/h

NPT 1¼" F,
BSPT 1¼" F

NPT 1" F, NPT 1¼" F,
BSPT 1" F, BSPT 1¼" F

Le régulateur de pression doit maintenir la pression de service prédéfinie, à condition que la pression
d'entrée soit supérieure d'au moins 5 psi (0,34 bar) à la pression de sortie prévue, sans toutefois dépasser la

pression d'entrée maximale indiquée ci-dessus.

Recommandé pour un usage en extérieur uniquement. Non certifié NSF.

MODÈLES
PRU

Pression
de sortie
préréglée

Pression
d'entrée

maximale

Plage de
débit

Tailles
d'entrée

Tailles de
sortie

PRU10 0,69 bar 6,20 bar 4 543 -
22 713 L/hr

2" F NPT, 2"
F BSPT

2" F NPT, 2"
F BSPT

PRU15 1,03 bar 6,55 bar 4 543 -
22 713 L/hr

2" F NPT, 2"
F BSPT

2" F NPT, 2"
F BSPT

PRU20 1,38 bar 6,89 bar 4 543 à
22 713 L/h

2" F NPT, 2"
F BSPT

2" F NPT, 2"
F BSPT

PRU25 1,72 bar 7,24 bar 4 543 à
22 713 L/h

2" F NPT, 2"
F BSPT

2" F NPT, 2"
F BSPT

PRU30 2,07 bar 7,58 bar 4 543 -
22 713 L/hr

2" F NPT, 2"
F BSPT

2" F NPT, 2"
F BSPT

PRU40 2,76 bar 8,27 bar 4 543 -
22 713 L/hr

2" F NPT, 2"
F BSPT

2" F NPT, 2"
F BSPT

PRU50 3,45 bar 8,96 bar 4 543 -
22 713 L/hr

2" F NPT, 2"
F BSPT

2" F NPT, 2"
F BSPT

PRU60 4,14 bar 9,65 bar 4 543 -
22 713 L/hr

2" F NPT, 2"
F BSPT

2" F NPT, 2"
F BSPT

Le régulateur de pression doit maintenir la pression de service
prédéfinie, à condition que la pression d'entrée soit supérieure
d'au moins 5 psi (0,34 bar) à la pression de sortie prévue, sans
toutefois dépasser la pression d'entrée maximale indiquée ci-

dessus.

Recommandé pour un usage en extérieur uniquement. Non
certifié NSF.

PRU-LV
MODELS

Preset Outlet
Pressure

Maximum Inlet
Pressure

Maximum
Flow Inlet Sizes Outlet Sizes

PRU LV
10 10 psi 125 psi up to 100 gpm 2" F NPT, 2" F

BSPT
2" F NPT, 2" F

BSPT
PRU LV

15 15 psi 125 psi up to 100 gpm 2" F NPT, 2" F
BSPT

2" F NPT, 2" F
BSPT

PRU LV
20 20 psi 125 psi up to 100 gpm 2" F NPT, 2" F

BSPT
2" F NPT, 2" F

BSPT
PRU LV

25 25 psi 125 psi up to 100 gpm 2" F NPT, 2" F
BSPT

2" F NPT, 2" F
BSPT

PRU LV
30 30 psi 125 psi up to 100 gpm 2" F NPT, 2" F

BSPT
2" F NPT, 2" F

BSPT
PRU LV

40 40 psi 125 psi up to 100 gpm 2" F NPT, 2" F
BSPT

2" F NPT, 2" F
BSPT

PRU LV
50 50 psi 125 psi up to 100 gpm 2" F NPT, 2" F

BSPT
2" F NPT, 2" F

BSPT
PRU LV

60 60 psi 125 psi up to 100 gpm 2" F NPT, 2" F
BSPT

2" F NPT, 2" F
BSPT

The PRU-LV limits downstream pressure to no more than 15 psi above regulated pressure during static (no
flow) conditions.

Recommended for outdoor use only. Not NSF certified.

MODÈLES
PRLV

Pression
de sortie
préréglée

Pression
d'entrée

maximale

Débit
maximal

Tailles
d'entrée

Tailles de
sortie

PRLV10 0,69 bar 8,62 bar 4 088 L/h 3/4" F NPT,
1" F NPT

3/4" F NPT,
1" F NPT

PRLV15 1,03 bar 8,62 bar 4 088 L/h 3/4" F NPT,
1" F NPT

3/4" F NPT,
1" F NPT

PRLV20 1,38 bar 8,62 bar 4 088 L/h 3/4" F NPT,
1" F NPT

3/4" F NPT,
1" F NPT

PRLV30 2,07 bar 8,62 bar 4 088 L/h 3/4" F NPT,
1" F NPT

3/4" F NPT,
1" F NPT

PRLV40 2,76 bar 8,62 bar 4 088 L/h 3/4" F NPT,
1" F NPT

3/4" F NPT,
1" F NPT

PRLV50 3,45 bar 8,62 bar 4 088 L/h 3/4" F NPT,
1" F NPT

3/4" F NPT,
1" F NPT

PRLV60 4,14 bar 8,62 bar 4 088 L/h 3/4" F NPT,
1" F NPT

3/4" F NPT,
1" F NPT

Le PRLV limite la pression en aval à un maximum de 1,03 bar
(15 psi) au-dessus de la pression régulée en conditions statiques

(absence de débit).

Recommandé pour un usage en extérieur uniquement. Non
certifié NSF.
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