
Système de contrôle sans fil SkyCommand™ 
Permet de contrôler l’arrosage de vastes zones en
connectant les programmateurs situés sur le terrain aux
concentrateurs sur site via la radio LoRa®, les
concentrateurs reliant chaque site au logiciel Centralus™
par réseau cellulaire, Ethernet ou Wi-Fi.

PRINCIPAUX AVANTAGES
Prend en charge jusqu’à 100 appareils ou
400 stations par site pour une couverture flexible de
haute capacité
Le nombre illimité de sites par système facilite
l’extension
La portée peut être étendue jusqu’à 5 km avec
jusqu’à deux répéteurs en ligne pour un maximum
de 26 répéteurs par site
La sonde de pluie au niveau du hub permet un arrêt
automatique local
Associez-le au programmateur BOC-100-FL-E et à la
sonde de débit en option pour permettre l’arrêt local
et la remontée d’alertes en cas de haut débit
La surveillance intégrée de l’humidité du sol évite le gaspillage d’eau
La connectivité cellulaire, Wi-Fi ou LAN relie chaque site au logiciel Centralus basé sur le web
L’absence de câblage sur le terrain réduit les coûts d’installation et évite les problèmes de câblage défectueux

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT
Le logiciel Centralus fonctionne dans les navigateurs Chrome ou Safari
Communications via un courtier MQTT sur Amazon Web Services avec Transport Layer Security 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Communications LoRa sans licence vers les programmateurs BOC installés sur le terrain, 433 MHz
Le boîtier du hub de communication universel (UCH) est homologué IP55
Tous les programmateurs à piles (BOC) sont homologués IP68
Le répéteur solaire (RPT-E) est homologué IP55

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation principale UCH : 120/230 V ca, 50/60 Hz
Alimentation du BOC : 4 piles D (R20) ou option solaire (BOC-SOL)
Conçu pour une utilisation avec les solénoïdes à impulsion CC Hunter (référence : 458200) à une distance allant
jusqu’à 30 m des programmateurs d’arrosage à piles
Répéteur : entièrement sans fil avec une batterie rechargeable à l’énergie solaire 

CERTIFICATIONS
FCC, CE, UL, ISED
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