
RFC
Marka:  Nawadnianie terenu 
Linia produktów:  Czujniki 
Model produktu:  Czujnik Rain-Clik™ 
SKU: RFC
Opis: Czujnik Rain/Freeze-Clik, przewodowy z wyłącznikiem technologii Quick
Response, z okablowaniem 7,5 m

Operating Specifications
Dane użytkowe: Funkcja Quick Response:Funkcja Quick Response natychmiast wyłącza nawadnianie, gdy zacznie
padać deszcz lub temperatura spadnie poniżej 3°CCzas potrzebny do wyłączenia systemu nawadniania: około 2–5 minut
do aktywowania funkcji Quick ResponseCzas potrzebny do zresetowania funkcji Quick Response: ok. 4 godz. przy suchej,
słonecznej pogodzieCzas potrzeby do zresetowania przy pełnym zamoczeniu czujnika: około 3 dni przy słonecznej
pogodzieObciążalność styku we wszystkich modelach: 24 VAC, 3 ADo zestawu dołączono dwużyłowy przewód o długości
7,6 m i przekroju 0,5 mm2 w osłonie, z certyfikatem ULCertyfikaty: UL, cUL, FCC, CE, RCMOkres gwarancji: 5 latCECHY:
Bezobsługowa konstrukcjaRegulowane pierścienie odpowietrzające umożliwiają ustawienie krótszego lub dłuższego czasu
resetowaniaObudowa wykonana z wytrzymałego poliwęglanu, metalowe ramię wysięgnikaDo modeli bezprzewodowych
dołączono uchwyt do montażu na rynnie oraz uchwyt ściennyZgodny z większością normalnie otwartych i normalnie
zamkniętych sterowników nawadniania.

Shipping Information
UPC-A: 0611698146613
Liczba w torbie:  24 
Paleta dostawy morskiej: 0
Paleta dostawy lądowej: 840
Karton główny: 24

Additional Information
Typ czujnika:  Deszcz, mróz 
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