
PRL CMS
Product Line:  Reguladores de pressão  
Modelo de produto:  Reguladores de pressão Senninger® 
Part Number:  Ver mais informações 
Descrição: Regulador de pressão de baixa vazão - CMS, 0,5 a 8 gpm (114 a
1.817 L/h)
Warranty:  Garantia de um ano em materiais, mão de obra e desempenho 

Dimensions
Inlet Sizes:  NPT fêmea de
3/4" 

Operating Specifications
Flows:  114 a 1817 L/h 
Pressures:  0,41 a 2,76 bar 
Oulet Sizes:  NPT fêmea de 3/4" 

Shipping Information Additional Information
PRL CMS Models

Part Number Description
PRL063F3FC 6 psi, CMS model, inlet ¾" F NPT, outlet ¾" F NPT
PRL103F3FC 10 psi, CMS model, inlet ¾" F NPT, outlet ¾" F NPT
PRL123F3FC 12 psi, CMS model, inlet ¾" F NPT, outlet ¾" F NPT
PRL153F3FC 15 psi, CMS model, inlet ¾" F NPT, outlet ¾" F NPT
PRL203F3FC 20 psi, CMS model, inlet ¾" F NPT, outlet ¾" F NPT
PRL253F3FC 25 psi, CMS model, inlet ¾" F NPT, outlet ¾" F NPT
PRL303F3FC 30 psi, CMS model, inlet ¾" F NPT, outlet ¾" F NPT
PRL353F3FC 35 psi, CMS model, inlet ¾" F NPT, outlet ¾" F NPT
PRL403F3FC 40 psi, CMS model, inlet ¾" F NPT, outlet ¾" F NPT



  Modelo Mercado
Pressão
de saída

predefinida

Pressão
máxima

de
entrada*

Faixa
de

vazão

Tamanhos
de

entrada

Tamanhos
de saída

MPR
Sistema

fixo/
viveiros

1,0 -
2,8 bar 5,5 bar

114 -
804
L/h

1/2" M NPT 1/2" F NPT

PRLG
Sistema

fixo/
viveiros

0,69 -
2,76 bar 8,27 bar

114 -
1590
L/h

3/4" F
mangueira,
3/4" F NPT,
barbela de
trava de

fita (5/8"),
barbela de
trava 500
(16 mm),

barbela de
trava 600
(18 mm)

3/4" M
mangueira,

3/4" M
NPT,

barbela de
trava de

fita (5/8"),
barbela de
trava 500
(16 mm),

barbela de
trava 600
(18 mm)

PRMP
Mineração

por
solução

0,69 -
2,76 bar  

114 -
1590
L/h

3/4" F
mangueira,
3/4" F NPT,
fita (5/8"),
500 (16
mm),

600 (18
mm)

3/4" F
mangueira,
3/4" F NPT,
fita (5/8"),
500 (16
mm),

600 (18
mm)

PRL

Pivô

0,41 -
2,76 bar 8,27 bar

114 -
1817
L/h

3/4" F NPT,
3/4" F

mangueira
3/4" F NPT

Sistema
fixo/

viveiros

Mineração
por

solução

PSR-2

Pivô

0,41 -
3,45 bar 8,96 bar

114 -
3407
L/h

3/4" F NPT 3/4" F NPT

Sistema
fixo/

viveiros

Filter
Regulator

Pivô

0,41 -
3,45 bar 8,96 bar

114 -
3407
L/h

3/4" M NPT 3/4" F NPT

Sistema
fixo/

viveiros

PMR-MF Pivô 0,41 -
4,14 bar 9,65 bar

454 -
4543
L/h

3/4" F NPT,
1" F NPT,
1" F BSPT

3/4" F NPT,
1" F NPT,
1" F BSPT

https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/senningerr-pressure-regulators/mpr
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/senningerr-pressure-regulators/prlg
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/senningerr-pressure-regulators/prmp
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/senningerr-pressure-regulators/prl
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/senningerr-pressure-regulators/psrtm2
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/senningerr-pressure-regulators/filter-regulator
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/senningerr-pressure-regulators/pmr-mf


Sistema fixo/
viveiros

Mineração por solução

PR-HF
Sistema

fixo/
viveiros

0,69 -
3,45 bar 8,96 bar

2271 -
7268
L/h

1-1/4" F
NPT,

1-1/4" F
BSPT

1" F NPT,
1-1/4" F

NPT,
1" F BSPT,
1-1/4" F

BSPT

PRU
Sistema

fixo/
viveiros

0,41 -
4,14 bar 9,65 bar

4543 -
22713

L/h

2" F NPT,
2" F BSPT

2" F NPT,
2" F BSPT

PRLV
Sistema

fixo/
viveiros

0,69 -
4,14 bar 8,62 bar

até
4088
L/h

3/4" F NPT,
1" F NPT

3/4" F NPT,
1" F NPT

PRU-LV
Sistema

fixo/
viveiros

0,69 -
4,14 bar 8,62 bar

Máx:
22713

L/h

2" F NPT,
2" F BSPT

2" F NPT,
2" F BSPT

* Varia de acordo com o modelo, verifique o gráfico de modelos.

MPR
MODELOS

Pressão 
de saída

predefinida

Pressão
máxima

de
entrada

Faixa de
vazão

Tamanhos
de entrada

Tamanhos
de saída

MPR152M2F 1,0 bar 3,1 bar 114 - 513
L/h 1/2" M NPT 1/2" F NPT

MPR202M2F 1,4 bar 3,5 bar 114 - 559
L/h 1/2" M NPT 1/2" F NPT

MPR302M2F 2,1 bar 4,1 bar 136 -
704 L/h 1/2" M NPT 1/2" F NPT

MPR402M2F 2,8 bar 5,5 bar 159 -
804 L/h 1/2" M NPT 1/2" F NPT

O regulador de pressão deve manter a pressão de operação
predeterminada, desde que a pressão de entrada seja de pelo

menos 5 psi (0,3 bar) acima da pressão de saída esperada, sem
exceder a pressão máxima de entrada, conforme indicado acima.

Recomendado somente para uso externo. Sem certificação NSF.

https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/senningerr-pressure-regulators/pr-hf
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/senningerr-pressure-regulators/pru
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/senningerr-pressure-regulators/prlv
https://www.hunterirrigation.com/en-metric/irrigation-product/senningerr-pressure-regulators/pru-lv


PRLG
CRITÉRIOS DE

PROJETO

Pressão de saída
predefinida

Pressão
máxima de

entrada

Faixa de
vazão Tamanhos de entrada Tamanhos de saída

PRLG10TLBTLB 0,69 bar 1,72 bar 114 - 1590
L/h

Barbela para fita
(5/8")

com porcas de fixação
(verde)

Barbela para fita
(5/8")

com porcas de fixação
(verde)

PRLG15TLBTLB 1,03 bar 1,72 bar 114 - 1590
L/h

Barbela para fita
(5/8")

com porcas de fixação
(verde)

Barbela para fita
(5/8")

com porcas de fixação
(verde)

           

PRLG105LB5LB 0,69 bar 3,45 bar 114 - 1590
L/h

barbela 500 (16 mm)
com porcas de fixação

(preta)

barbela 500 (16 mm)
com porcas de fixação

(preta)

PRLG155LB5LB 1,03 bar 3,45 bar 114 - 1590
L/h

barbela 500 (16 mm)
com porcas de fixação

(preta)

barbela 500 (16 mm)
com porcas de fixação

(preta)

PRLG205LB5LB 1,38 bar 3,45 bar 114 - 1590
L/h

barbela 500 (16 mm)
com porcas de fixação

(preta)

barbela 500 (16 mm)
com porcas de fixação

(preta)
           

PRLG106LB6LB 0,69 bar 3,45 bar 114 - 1590
L/h

Barbela 600 (18 mm)
com porcas de fixação

(preta)

Barbela 600 (18 mm)
com porcas de fixação

(preta)

PRLG156LB6LB 1,03 bar 3,45 bar 114 - 1590
L/h

Barbela 600 (18 mm)
com porcas de fixação

(preta)

Barbela 600 (18 mm)
com porcas de fixação

(preta)

PRLG206LB6LB 1,38 bar 3,45 bar 114 - 1590
L/h

Barbela 600 (18 mm)
com porcas de fixação

(preta)

Barbela 600 (18 mm)
com porcas de fixação

(preta)
           

PRLG103FH3MH 0,69 bar 6,20 bar 114 - 1590
L/h Mangueira F de ¾" Mangueira M de ¾"

PRLG153FH3MH 1,03 bar 6,55 bar 114 - 1590
L/h Mangueira F de ¾" Mangueira M de ¾"

PRLG203FH3MH 1,38 bar 6,89 bar 114 - 1590
L/h Mangueira F de ¾" Mangueira M de ¾"

PRLG253FH3MH 1,72 bar 7,24 bar 114 - 1590
L/h Mangueira F de ¾" Mangueira M de ¾"

PRLG303FH3MH 2,07 bar 7,58 bar 114 - 1590
L/h Mangueira F de ¾" Mangueira M de ¾"

PRLG353FH3MH 2,41 bar 7,93 bar 114 - 1590
L/h Mangueira F de ¾" Mangueira M de ¾"

PRLG403FH3MH 2,76 bar 8,27 bar 114 - 1590
L/h Mangueira F de ¾" Mangueira M de ¾"

           

PRLG103F3M 0,69 bar 6,20 bar 114 - 1590
L/h ¾" F NPT ¾" M NPT

PRLG153F3M 1,03 bar 6,55 bar 114 - 1590
L/h ¾" F NPT ¾" M NPT

PRLG203F3M 1,38 bar 6,89 bar 114 - 1590
L/h ¾" F NPT ¾" M NPT

PRLG253F3M 1,72 bar 7,24 bar 114 - 1590
L/h ¾" F NPT ¾" M NPT

PRLG303F3M 2,07 bar 7,58 bar 114 - 1590
L/h ¾" F NPT ¾" M NPT

PRLG353F3M 2,41 bar 7,93 bar 114 - 1590
L/h ¾" F NPT ¾" M NPT

PRLG403F3M 2,76 bar 8,27 bar 114 - 1590
L/h ¾" F NPT ¾" M NPT

O regulador de pressão deve manter a pressão de operação predeterminada, desde que a pressão de
entrada esteja pelo menos 0,34 bar acima da pressão de saída esperada, sem exceder a pressão máxima

de entrada, conforme indicado acima.

Recomendado somente para uso externo. Sem certificação NSF.

PRMP
CRITÉRIOS DE

PROJETO

Pressão de
operação

predefinida

Pressão
máxima

de
entrada

Faixa de
vazão

Tamanhos
de

entrada

Tamanhos
de saída

PRMP103FH3MH 0,69 bar 6,20 bar 114 -
1590 L/h

3/4" F
mangueira

3/4" M
mangueira

PRMP153FH3MH 1,03 bar 6,55 bar 114 -
1590 L/h

3/4" F
mangueira

3/4" M
mangueira

PRMP203FH3MH 1,38 bar 6,89 bar 114 -
1590 L/h

3/4" F
mangueira

3/4" M
mangueira

PRMP253FH3MH 1,72 bar 7,24 bar 114 -
1590 L/h

3/4" F
mangueira

3/4" M
mangueira

PRMP303FH3MH 2,07 bar 7,58 bar 114 -
1590 L/h

3/4" F
mangueira

3/4" M
mangueira

PRMP353FH3MH 2,41 bar 7,93 bar 114 -
1590 L/h

3/4" F
mangueira

3/4" M
mangueira

PRMP403FH3MH 2,76 bar 8,27 bar 114 -
1590 L/h

3/4" F
mangueira

3/4" M
mangueira

           

PRMP103F3M 0,69 bar 6,20 bar 114 -
1590 L/h 3/4" F NPT 3/4" M

NPT

PRMP153F3M 1,03 bar 6,55 bar 114 -
1590 L/h 3/4" F NPT 3/4" M

NPT

PRMP203F3M 1,38 bar 6,89 bar 114 -
1590 L/h 3/4" F NPT 3/4" M

NPT

PRMP253F3M 1,72 bar 7,24 bar 114 -
1590 L/h 3/4" F NPT 3/4" M

NPT

PRMP303F3M 2,07 bar 7,58 bar 114 -
1590 L/h 3/4" F NPT 3/4" M

NPT

PRMP353F3M 2,41 bar 7,93 bar 114 -
1590 L/h 3/4" F NPT 3/4" M

NPT

PRMP403F3M 2,76 bar 8,27 bar 114 -
1590 L/h 3/4" F NPT 3/4" M

NPT
           

PRMP10TLBTLB 0,69 bar 1,72 bar 114 -
1590 L/h fita (5/8") fita (5/8")

PRMP15TLBTLB 1,03 bar 1,72 bar 114 -
1590 L/h fita (5/8") fita (5/8")

           

PRMP105LB5LB 0,69 bar 3,45 bar 114 -
1590 L/h

500 (16
mm)

500 (16
mm)

PRMP155LB5LB 1,03 bar 3,45 bar 114 -
1590 L/h

500 (16
mm)

500 (16
mm)

PRMP205LB5LB 1,38 bar 3,45 bar 114 -
1590 L/h

500 (16
mm)

500 (16
mm)

           

PRMP106LB6LB 0,69 bar 3,45 bar 114 -
1590 L/h

600 (18
mm)

600 (18
mm)

PRMP156LB6LB 1,03 bar 3,45 bar 114 -
1590 L/h

600 (18
mm)

600 (18
mm)

PRMP2056LB6LB 1,38 bar 3,45 bar 114 -
1590 L/h

600 (18
mm)

600 (18
mm)

O regulador de pressão deve manter a pressão de operação
predeterminada, desde que a pressão de entrada esteja pelo menos

0,34 bar acima da pressão de saída esperada, sem exceder a
pressão máxima de entrada, conforme indicado acima.



PRL
MODELOS

Pressão de saída
predefinida

Pressão
máxima de

entrada
Faixa de vazão Tamanhos de entrada Tamanhos de

saída

PRL06 0,41 bar 5,51 bar 114 - 1136 L/h 3/4" F NPT, mangueira
3/4" 3/4" F NPT

PRL10 0,69 bar 6,20 bar 114 - 1817 L/h 3/4" F NPT, mangueira
3/4" 3/4" F NPT

PRL12 0,83 bar 6,20 bar 114 - 1817 L/h 3/4" F NPT, mangueira
3/4" 3/4" F NPT

PRL15 1,03 bar 6,55 bar 114 - 1817 L/h 3/4" F NPT, mangueira
3/4" 3/4" F NPT

PRL20 1,38 bar 6,89 bar 114 - 1817 L/h 3/4" F NPT, mangueira
3/4" 3/4" F NPT

PRL25 1,72 bar 7,24 bar 114 - 1817 L/h 3/4" F NPT, mangueira
3/4" 3/4" F NPT

PRL30 2,07 bar 7,58 bar 114 - 1817 L/h 3/4" F NPT, mangueira
3/4" 3/4" F NPT

PRL35 2,41 bar 7,93 bar 114 - 1817 L/h 3/4" F NPT, mangueira
3/4" 3/4" F NPT

PRL40 2,76 bar 8,27 bar 114 - 1817 L/h 3/4" F NPT, mangueira
3/4" 3/4" F NPT

O regulador de pressão deve manter a pressão de operação predeterminada, desde que a pressão de
entrada seja de pelo menos 5 psi (0,34 bar) acima da pressão de saída esperada, sem exceder a pressão

máxima de entrada, conforme indicado acima.

Recomendado somente para uso externo. Sem certificação NSF.

PSR2
MODELOS

Pressão de
saída

predefinida

Pressão
máxima

de
entrada

Faixa de
vazão

Tamanhos
de entrada

Tamanhos
de saída

PSR2 06 0,41 bar 5,51 bar 114 -
3407 L/h 3/4" F NPT 3/4" F NPT

PSR2 10 0,69 bar 6,20 bar 114 -
3407 L/h 3/4" F NPT 3/4" F NPT

PSR2 12 0,83 bar 6,20 bar 114 -
3407 L/h 3/4" F NPT 3/4" F NPT

PSR2 15 1,03 bar 6,55 bar 114 -
3407 L/h 3/4" F NPT 3/4" F NPT

PSR2 20 1,38 bar 6,89 bar 114 -
3407 L/h 3/4" F NPT 3/4" F NPT

PSR2 25 1,72 bar 7,24 bar 114 -
3407 L/h 3/4" F NPT 3/4" F NPT

PSR2 30 2,07 bar 7,58 bar 114 -
3407 L/h 3/4" F NPT 3/4" F NPT

PSR2 35 2,41 bar 7,93 bar 114 -
3407 L/h 3/4" F NPT 3/4" F NPT

PSR2 40 2,76 bar 8,27 bar 114 -
3407 L/h 3/4" F NPT 3/4" F NPT

PSR2 50 3,45 bar 8,96 bar 114 -
3407 L/h 3/4" F NPT 3/4" F NPT

O regulador de pressão deve manter a pressão de operação
predeterminada, desde que a pressão de entrada seja de pelo

menos 5 psi (0,34 bar) acima da pressão de saída esperada, sem
exceder a pressão máxima de entrada, conforme indicado acima.

Recomendado somente para uso externo. Sem certificação NSF.



FILTER
REGULATOR
MODELOS

Pressão de
saída

predefinida

Pressão
máxima de

entrada

Tela do filtro de
malha

Orifício de malha
(mícrons)

Bocal UP3
Número

FPSR2063M3F20

0,41 bar 5,51 bar

Malha 20 (anéis
pretos) 841 N.º 13 - N.º 26

FPSR2063M3F30 Malha 30 (anéis
verdes) 595 N.º 6 - Nº. 12,5

FPSR2063M3F40 Malha 40 (anéis
cinzas) 400 N.º 2 - N.º 5,5

FPSR2103M3F20

0,69 bar 6,20 bar

Malha 20 (anéis
pretos) 841 N.º 13 - N.º 26

FPSR2103M3F30 Malha 30 (anéis
verdes) 595 N.º 6 - Nº. 12,5

FPSR2103M3F40 Malha 40 (anéis
cinzas) 400 N.º 2 - N.º 5,5

FPSR2153M3F20

1,03 bar 6,55 bar

Malha 20 (anéis
pretos) 841 N.º 13 - N.º 26

FPSR2153M3F30 Malha 30 (anéis
verdes) 595 N.º 6 - Nº. 12,5

FPSR2153M3F40 Malha 40 (anéis
cinzas) 400 N.º 2 - N.º 5,5

FPSR2203M3F20

1,38 bar 6,89 bar

Malha 20 (anéis
pretos) 841 N.º 13 - N.º 26

FPSR2203M3F30 Malha 30 (anéis
verdes) 595 N.º 6 - Nº. 12,5

FPSR2203M3F40 Malha 40 (anéis
cinzas) 400 N.º 2 - N.º 5,5

 

FPSR2103M3F120
0,69 bar 6,20 bar

Tela de malha 120
(anéis vermelhos) 125

1140 - 3407 L/h
FPSR2103M3F140 Tela de malha 140

(anéis azuis) 105

FPSR2153M3F120
1,03 bar 6,55 bar

Tela de malha 120
(anéis vermelhos) 125

1140 - 3407 L/h
FPSR2153M3F140 Tela de malha 140

(anéis azuis) 105

FPSR2203M3F120
1,38 bar 6,89 bar

Tela de malha 120
(anéis vermelhos) 125

1140 - 3407 L/h
FPSR2203M3F140 Tela de malha 140

(anéis azuis) 105

Modelos sombreados projetados para uso com sistemas de gotejamento.

O regulador de pressão deve manter a pressão de operação predeterminada, desde que a pressão de
entrada esteja pelo menos 5 psi (0,34 bar) acima da pressão de saída esperada, com aumentos de vazão

de até 11 gpm (2498 L/h), sem exceder a pressão máxima de entrada de 80 psi (5,5 bar) acima da pressão
nominal do modelo. Vazões mais altas exigem mais pressão de entrada para o acionamento do regulador.
Quando as vazões forem superiores a 11 gpm (2498 L/hr), a pressão de entrada deverá ser de pelo menos

9 psi (0,62 bar) acima da pressão de saída esperada, sem exceder a pressão máxima de entrada,
conforme mostrado acima.

Os reguladores de pressão devem ser instalados sempre a jusante de todas as válvulas de fechamento.

Recomendado somente para uso externo. Sem certificação NSF.

PMR-MF
MODELOS

Pressão de
saída

predefinida

Pressão
máxima

de
entrada

Faixa de
vazão

Tamanhos
de entrada

Tamanhos
de saída

PMR06MF 0,41 bar 5,51 bar 909 -
3634 L/h

3/4" F NPT,
1" F NPT, 1"

F BSPT

3/4" F NPT,
1" F NPT, 1"

F BSPT

PMR10MF 0,69 bar 6,20 bar 909 -
3634 L/h

3/4" F NPT,
1" F NPT, 1"

F BSPT

3/4" F NPT,
1" F NPT, 1"

F BSPT

PMR12MF 0,83 bar 6,20 bar 454 -
4543 L/h

3/4" F NPT,
1" F NPT, 1"

F BSPT

3/4" F NPT,
1" F NPT, 1"

F BSPT

PMR15MF 1,03 bar 6,55 bar 454 -
4543 L/h

3/4" F NPT,
1" F NPT, 1"

F BSPT

3/4" F NPT,
1" F NPT, 1"

F BSPT

PMR20MF 1,38 bar 6,89 bar 454 -
4543 L/h

3/4" F NPT,
1" F NPT, 1"

F BSPT

3/4" F NPT,
1" F NPT, 1"

F BSPT

PMR25MF 1,72 bar 7,24 bar 454 -
4543 L/h

3/4" F NPT,
1" F NPT, 1"

F BSPT

3/4" F NPT,
1" F NPT, 1"

F BSPT

PMR30MF 2,07 bar 7,58 bar 454 -
4543 L/h

3/4" F NPT,
1" F NPT, 1"

F BSPT

3/4" F NPT,
1" F NPT, 1"

F BSPT

PMR35MF 2,41 bar 7,93 bar 454 -
4543 L/h

3/4" F NPT,
1" F NPT, 1"

F BSPT

3/4" F NPT,
1" F NPT, 1"

F BSPT

PMR40MF 2,76 bar 8,27 bar 454 -
4543 L/h

3/4" F NPT,
1" F NPT, 1"

F BSPT

3/4" F NPT,
1" F NPT, 1"

F BSPT

PMR50MF 3,45 bar 8,96 bar 454 -
4543 L/h

3/4" F NPT,
1" F NPT, 1"

F BSPT

3/4" F NPT,
1" F NPT, 1"

F BSPT

PMR60MF 4,14 bar 9,65 bar 454 -
4543 L/h

3/4" F NPT,
1" F NPT, 1"

F BSPT

3/4" F NPT,
1" F NPT, 1"

F BSPT

O regulador de pressão deve manter a pressão de operação
predeterminada, desde que a pressão de entrada seja de pelo

menos 5 psi (0,34 bar) acima da pressão de saída esperada, sem
exceder a pressão máxima de entrada, conforme indicado acima.

Recomendado somente para uso externo. Sem certificação NSF.



PR-HF
MODELOS

Pressão 
de saída

predefinida

Pressão máxima
de entrada Faixa de vazão Tamanhos de

entrada Tamanhos de saída

PR10HF 0,69 bar 6,20 bar 2271 - 7268 L/h 1¼" F NPT,
1¼" F BSPT

1" F NPT, 1¼" F NPT,
1" F BSPT, 1¼" F BSPT

PR15HF 1,03 bar 6,55 bar 2271 - 7268 L/h 1¼" F NPT,
1¼" F BSPT

1" F NPT, 1¼" F NPT,
1" F BSPT, 1¼" F BSPT

PR20HF 1,38 bar 6,89 bar 2271 - 7268 L/h 1¼" F NPT,
1¼" F BSPT

1" F NPT, 1¼" F NPT,
1" F BSPT, 1¼" F BSPT

PR25HF 1,72 bar 7,24 bar 2271 - 7268 L/h 1¼" F NPT,
1¼" F BSPT

1" F NPT, 1¼" F NPT,
1" F BSPT, 1¼" F BSPT

PR30HF 2,07 bar 7,58 bar 2271 - 7268 L/h 1¼" F NPT,
1¼" F BSPT

1" F NPT, 1¼" F NPT,
1" F BSPT, 1¼" F BSPT

PR40HF 2,76 bar 8,27 bar 2271 - 7268 L/h 1¼" F NPT,
1¼" F BSPT

1" F NPT, 1¼" F NPT,
1" F BSPT, 1¼" F BSPT

PR50HF 3,45 bar 8,96 bar 2271 - 7268 L/h 1¼" F NPT,
1¼" F BSPT

1" F NPT, 1¼" F NPT,
1" F BSPT, 1¼" F BSPT

O regulador de pressão deve manter a pressão de operação predeterminada, desde que a pressão de
entrada seja de pelo menos 5 psi (0,34 bar) acima da pressão de saída esperada, sem exceder a pressão

máxima de entrada, conforme indicado acima.

Recomendado somente para uso externo. Sem certificação NSF.

PRU
MODELOS

Pressão de
saída

predefinida

Pressão
máxima

de
entrada

Faixa de
vazão

Tamanhos
de entrada

Tamanhos
de saída

PRU10 0,69 bar 6,20 bar 4543 -
22713 L/h

2" F NPT, 2"
F BSPT

2" F NPT, 2"
F BSPT

PRU15 1,03 bar 6,55 bar 4543 -
22713 L/h

2" F NPT, 2"
F BSPT

2" F NPT, 2"
F BSPT

PRU20 1,38 bar 6,89 bar 4543 -
 22713 L/h

2" F NPT, 2"
F BSPT

2" F NPT, 2"
F BSPT

PRU25 1,72 bar 7,24 bar 4543 -
 22713 L/h

2" F NPT, 2"
F BSPT

2" F NPT, 2"
F BSPT

PRU30 2,07 bar 7,58 bar 4543 -
22713 L/h

2" F NPT, 2"
F BSPT

2" F NPT, 2"
F BSPT

PRU40 2,76 bar 8,27 bar 4543 -
22713 L/h

2" F NPT, 2"
F BSPT

2" F NPT, 2"
F BSPT

PRU50 3,45 bar 8,96 bar 4543 -
22713 L/h

2" F NPT, 2"
F BSPT

2" F NPT, 2"
F BSPT

PRU60 4,14 bar 9,65 bar 4543 -
22713 L/h

2" F NPT, 2"
F BSPT

2" F NPT, 2"
F BSPT

O regulador de pressão deve manter a pressão de operação
predeterminada, desde que a pressão de entrada seja de pelo

menos 5 psi (0,34 bar) acima da pressão de saída esperada, sem
exceder a pressão máxima de entrada, conforme indicado acima.

Recomendado somente para uso externo. Sem certificação NSF.

PRU-LV
MODELS

Preset Outlet
Pressure

Maximum Inlet
Pressure

Maximum
Flow Inlet Sizes Outlet Sizes

PRU LV
10 10 psi 125 psi up to 100 gpm 2" F NPT, 2" F

BSPT
2" F NPT, 2" F

BSPT
PRU LV

15 15 psi 125 psi up to 100 gpm 2" F NPT, 2" F
BSPT

2" F NPT, 2" F
BSPT

PRU LV
20 20 psi 125 psi up to 100 gpm 2" F NPT, 2" F

BSPT
2" F NPT, 2" F

BSPT
PRU LV

25 25 psi 125 psi up to 100 gpm 2" F NPT, 2" F
BSPT

2" F NPT, 2" F
BSPT

PRU LV
30 30 psi 125 psi up to 100 gpm 2" F NPT, 2" F

BSPT
2" F NPT, 2" F

BSPT
PRU LV

40 40 psi 125 psi up to 100 gpm 2" F NPT, 2" F
BSPT

2" F NPT, 2" F
BSPT

PRU LV
50 50 psi 125 psi up to 100 gpm 2" F NPT, 2" F

BSPT
2" F NPT, 2" F

BSPT
PRU LV

60 60 psi 125 psi up to 100 gpm 2" F NPT, 2" F
BSPT

2" F NPT, 2" F
BSPT

The PRU-LV limits downstream pressure to no more than 15 psi above regulated pressure during static (no
flow) conditions.

Recommended for outdoor use only. Not NSF certified.

PRLV
MODELOS

Pressão de
saída

predefinida

Pressão
máxima

de
entrada

Vazão
máxima:

Tamanhos de
entrada

Tamanhos
de saída

PRLV10 0,69 bar 8,62 bar 4088 L/h 3/4" F NPT,
1" F NPT

3/4" F NPT,
1" F NPT

PRLV15 1,03 bar 8,62 bar 4088 L/h 3/4" F NPT,
1" F NPT

3/4" F NPT,
1" F NPT

PRLV20 1,38 bar 8,62 bar 4088 L/h 3/4" F NPT,
1" F NPT

3/4" F NPT,
1" F NPT

PRLV30 2,07 bar 8,62 bar 4088 L/h 3/4" F NPT,
1" F NPT

3/4" F NPT,
1" F NPT

PRLV40 2,76 bar 8,62 bar 4088 L/h 3/4" F NPT,
1" F NPT

3/4" F NPT,
1" F NPT

PRLV50 3,45 bar 8,62 bar 4088 L/h 3/4" F NPT,
1" F NPT

3/4" F NPT,
1" F NPT

PRLV60 4,14 bar 8,62 bar 4088 L/h 3/4" F NPT,
1" F NPT

3/4" F NPT,
1" F NPT

A PRLV limita a pressão a jusante a não mais que 15 psi (1,03 bar)
acima da pressão regulada durante as condições estáticas (sem

vazão).

Recomendado somente para uso externo. Sem certificação NSF.
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