
Wobbler® CMS (низкий угол)
Product Line:  Дождеватели Mining Wobbler®  
Модели изделий:  Wobbler® CMS  
Part Number:  См. дополнительную информацию 
Описание: Бирюзовый с желтым дефлектором, 1/2" или 3/4" NPT (наруж.)
Warranty:  Годовая гарантия на материалы, качество изготовления и
эксплуатационные характеристики 

Operating Specifications
Flows:  177–1415 л/ч 
Trajectory:  Низкий угол 
Pressures:  0,69–1,38 бар 
Droplet Size:  Крупный 
Diameters at 1.5 ft:  8,8–13,7 м 
Nozzle Sizes:  2,38–5,56 мм 
Nozzles:  #6 - 14 

Shipping Information Additional Information
Ideal For:  Растворы для вымывания меди, золота или
серебра 
Surface:  6 канавок 

WOBBLER CMS (НИЗКИЙ УГОЛ)

Модель
Номер
детали

Описание

Wobbler
CMS

(низкий
угол)

WOBxxC3LA Бирюзовый с желтым дефлектором, 3/4" NPT (наруж.) (в
сборе*)

Wobbler
CMS

(низкий
угол)

WOBxxC2LA Бирюзовый с желтым дефлектором, 1/2" NPT (наруж.) (в
сборе*)

*Чтобы получить полный номер детали, замените xx
номером форсунки. Например: WOB12C3LA — это
дождеватель CMS Wobbler с форсункой № 12 и
основанием 3/4″, модель с низким углом.



Wobbler® CMS
расчетные
параметры

бар

0,69 1,04 1,38
Форсунка № 6 —
золотая (2,38 мм)  

Расход (л/ч) 177 216 250
Станд. угол:
диаметр на

высоте 0,46 м (м)
10,4 11,9 12,7

Низк. угол:
диаметр на

высоте 0,46 м (м)
8,8 10,5 11,6

Форсунка № 7 —
салатовая
(2,78 мм)

 

Расход (л/ч) 241 295 341
Станд. угол:
диаметр на

высоте 0,46 м (м)
11,1 12,7 13,3

Низк. угол:
диаметр на

высоте 0,46 м (м)
9,6 11,3 12,2

Форсунка № 8 —
лавандовая

(3,18 мм)
 

Расход (л/ч) 318 388 450
Станд. угол:
диаметр на

высоте 0,46 м (м)
11,7 13,3 13,7

Низк. угол:
диаметр на

высоте 0,46 м (м)
10,4 11,9 12,7

Форсунка № 9 —
серая (3,57 мм)  

Расход (л/ч) 409 500 577
Станд. угол:
диаметр на

высоте 0,46 м (м)
12,4 13,9 14,2

Низк. угол:
диаметр на

высоте 0,46 м (м)
10,8 12,4 13,0

Форсунка № 10 —
бирюзовая
(3,97 мм)

 

Расход (л/ч) 504 618 713
Станд. угол:
диаметр на

высоте 0,46 м (м)
12,8 14,3 14,6

Низк. угол:
диаметр на

высоте 0,46 м (м)
11,0 12,5 13,1

Форсунка № 11 —
желтая (4,37 мм)  

Расход (л/ч) 611 749 865
Станд. угол:
диаметр на

высоте 0,46 м (м)
13,1 14,6 14,9

Низк. угол:
диаметр на

высоте 0,46 м (м)
11,1 12,8 13,3

Форсунка № 12 —
красная (4,76 мм)  

Расход (л/ч) 734 899 1038
Станд. угол:
диаметр на

высоте 0,46 м (м)
13,4 14,9 15,3

Низк. угол:
диаметр на

высоте 0,46 м (м)
11,3 13,0 13,4

Форсунка № 13 —
белая (5,16 мм)  

Расход (л/ч) 863 1056 1222
Станд. угол:
диаметр на

высоте 0,46 м (м)
13,6 15,1 15,4



Низк. угол:
диаметр на

высоте 0,46 м (м)
11,4 13,1 13,6

Форсунка № 14 —
синяя (5,56 мм)  

Расход (л/ч) 999 1224 1415
Станд. угол:
диаметр на

высоте 0,46 м (м)
13,7 15,3 15,6

Низк. угол:
диаметр на

высоте 0,46 м (м)
11,6 13,3 13,7

SA = стандартный угол, LA = средний угол.
Фактические характеристики дождевателя могут

отличаться в зависимости от условий
эксплуатации. 

В зависимости от давления и размера сопла высота
струи над соплом составляет от 0,8 до 1,7 м.

Дождеватели с технологией «Низкое давление - Высокая эффективность™»
Технология Wobbler™ была представлена компанией Senninger® Irrigation в 1978 году и стала отраслевым

стандартом. За прошедшие годы компания Senninger разработала несколько моделей дождевателей
Wobbler, предназначенных для повышения эффективности орошения. Эти дождеватели широко известны

своей способностью мгновенно и равномерно распределять воду при очень низком рабочем давлении.

 

  MINI-WOBBLER CMS 
XCEL-WOBBLER™
CMS (??????? ????)

XCEL-WOBBLER
CMS (??????? ????)

WOBBLER CMS
(??????????? ????)

WOBBLER CMS (??????
????)

????????

  № 4–8 № 6–14 № 6–14 № 6–14 № 6–14

  1,59–3,18 мм 2,38–5,56 мм 2,38–5,56 мм 2,38–5,56 мм 2,38–5,56 мм
??????

  114–495 л/ч 177–1583 л/ч 177–1583 л/ч 177–1735 л/ч 177–1735 л/ч
????????

  1,03–1,72 бар* 0,69–1,72 бар 0,69–1,72 бар 0,69—2,07 бар 0,69—2,07 бар
????????

?? ?????? 0,46 ?

  8,5–11,9 м 11,1–16,9 м 9,8–14,2 м 10,4–15,8 м 8,8–14,2 м
?????? ?????

?? ?????? 0,46 ?

  0,46–0,91 м 0,8–1,7 м 0,8–1,2 м 0,8–1,7 м 0,8–1,2 м

*Для обеспечения стабильного запуска минимальный рекомендуемый размер форсунки при давлении 15 пси
(1,03 бар) — № 5.
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https://www.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/xcel-wobblertm-cms/xcel-wobblertm-cms-mid-angle
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