
1" (25 mm)  
PGV-VENTILE
Sehr vielseitige und strapazierfähige Ventile 
für eine einfache Installation und Wartung

HAUPTVORTEILE

Einfache Ventilwartung

Strapazierfähige Membran

Innovatives Magnetspulendesign
Dank der Dreichfachwerkzeug-Schrauben  können die 
Hunter-Ventile mit praktisch jedem Werkzeug, das Sie 
dabei haben, gewartet werden. Schluss mit verlorenen 
Ventilschrauben! Die Haubenverschlussschrauben 
von Hunter bleiben an Ort und Stelle und machen so 
Routinewartungsarbeiten zum Kinderspiel.

Das Versiegelungsdesign mit unverlierbarer  
Doppelbalg-Membran beugt Lecks vor. Das Gehäuse 
mit messerscharfer Kante verhindert ein Eindringen von 
Schmutz während des Schließens.

Alle Hunter-Ventile verwenden die gleichen AC- und 
DC-Magnetspulen. Keine Adapter, keine Verwirrung – 
alles ganz unkompliziert! Mit den Magnetspulen mit 
innovativem Rücklaufdesign von Hunter vermeiden Sie 
Schäden durch Druckstöße.

hunter.info/PGVDE
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Weitere Informationen erhalten Sie auf hunterindustries.com
BEWÄSSERUNG PRIVATER UND GEWERBLICHER GRÜNFLÄCHEN

RC-156   PGV   DE   B   10/22

TOP-EIGENSCHAFTEN Hunter PGV-Serie
Konkurrenz- 

produkt 1
Konkurrenz- 

produkt 2
Konkurrenz- 

produkt 3

Gemeinsame Magnetspule minimiert 
Inventaranforderungen ⬤

Die Magnetspule mit Rücklaufdesign 
schützt vor Druckstößen ⬤

Doppelbalg-Membrandichtung für einen 
leckfreien Betrieb ⬤ ⬤

Vier Haubenverschlussschrauben  
ermöglichen eine unkomplizierte Wartung ⬤ ⬤

100% im Werk wassergetestet,  
um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen ⬤ ⬤

IM EINSATZ VOR ORT

VENTILSYSTEM-VERGLEICH

① Herausforderung: Als Wartungsauftragnehmer möchte ich weniger Teile dabei haben und 
weniger Zeit auf Reparaturen verwenden müssen.

Lösung: Alle Hunter-Ventile verwenden die gleiche Magnetspule. Alle 1" (25 mm) PGV-Ventile 
verwenden die gleiche Membran. Zusammen mit Dreifachwerkzeug-Haubenverschlussschrauben 
und einer unverlierbaren Doppelbalg-Membran vereinfachen diese bequemen Eigenschaften die 
Installation und routinemäßige Wartung der PGV-Ventile.

② Herausforderung: Ich habe neue Ventile installiert, die nicht sofort einsatzbereit sind!

Lösung: Alle Hunter-Ventile werden vor dem Verlassen des Werks zu 100% wassergetestet,  
um sicherzustellen, dass jedes Ventil ordnungsgemäß funktioniert. So müssen Sie sich nach  
der Installation keine Sorgen machen.

BEI DER PLANUNG

•	 Alle Teile sind rückwärtskompatibel. Dies ermöglicht  
eine unkomplizierte Installation und lange Leistung.

•	 Die verschiedenen angebotenen Konfigurationen  
erlauben eine nahtlose Einbindung in jedes Umfeld.

•	 Um eine möglichst hohe Flexibilität zu erzielen, sind 
Anschlüsse wie Innengewinde, Außengewinde,  
Klebemuffe und Stecknippel verfügbar.

100% aller  
Hunter-Ventile werden  

wassergetestet

PGV-100G
(Kugel)

PGV-100A
(Winkel)

PGV-100JT-G 
(Jar-Top)

PGV-101-ASV 
(Anti-Siphon)


