
КЛАПАНЫ PGV  
1" (25 ММ)
Универсальные и прочные клапаны 
отличаются простотой установки и 
обслуживания

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Простое обслуживание клапанов

Прочная диафрагма

Инновационная конструкция 
электромагнитного клапанаУдобные винты, рассчитанные на использование 

трех видов инструментов, позволяют применять для 
обслуживания клапанов Hunter любой из имеющихся 
в автомобиле инструментов. Забудьте о потерянных 
винтах от клапанов! Невыпадающие винты Hunter для 
фиксации крышек всегда остаются на месте, упрощая 
плановое обслуживание.

Невыпадающая конструкция уплотнения диафрагмы 
с двойным бортиком полностью предотвращает 
образование утечек. Корпус с заостренными кромками 
исключает возможность попадания мусора внутрь 
устройства во время его закрытия.

Во всех клапанах Hunter используются одинаковые 
электромагнитные клапаны переменного и 
постоянного тока. Никаких адаптеров, никакой 
путаницы, никаких хлопот! Инновационная 
конструкция электромагнитного обратного клапана 
Hunter позволяет исключить повреждения из-за 
перепадов давления.

hunter.info/PGVRU
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  ОСОБЕННОСТИ

Серия PGV 
от компании 

Hunter Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3

Использование одинаковых 
электромагнитных клапанов позволяет 
минимизировать объемы запасов 

⬤

Специальная конструкция 
электромагнитного обратного клапана 
защищает от перепадов давления 

⬤

Особый дизайн уплотнения диафрагмы с 
двойным бортиком обеспечивает работу 
устройства без образования утечек 

⬤ ⬤

Четыре невыпадающих болта в крышке 
упрощают обслуживание ⬤ ⬤

100% изделий проходят гидравлические 
испытания для подтверждения их 
пригодности к эксплуатации 

⬤ ⬤

ПРЕИМУЩЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ КЛАПАНОВ

① Задача: я работаю подрядчиком в сфере технического обслуживания и хотел бы 
возить меньше деталей в своем грузовике и тратить меньше времени на  
проведение ремонта.

Решение:  во всех клапанах Hunter используются одинаковые электромагнитные 
клапаны. Во всех клапанах PGV 1" (25 мм) используется одинаковая диафрагма.  
В сочетании с невыпадающими винтами для крепления крышек, рассчитанными на 
использование трех видов инструментов, и невыпадающей конструкцией уплотнения 
диафрагмы с двойным бортиком, эти удобные технические решения позволяют 
существенно упростить установку и плановое обслуживание клапанов PGV.

② Задача:  я установил абсолютно новые клапаны, но они не работают!

Решение:  все без исключения клапаны Hunter перед отправкой с  
завода-изготовителя проходят гидравлические испытания, что позволяет 
гарантировать их надлежащую работу и ваше душевное равновесие после  
окончания монтажа системы.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ХОДЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

•	 Все детали являются обратно совместимыми для 
упрощения процесса установки и обеспечения 
максимально длительного срока службы.

•	 В предлагаемый ассортимент входят изделия 
различных конфигураций, что позволяет легко 
интегрировать их в любые системы.

•	 Для максимального расширения сферы применения 
в перечень доступных вариантов соединений входит 
внутренняя и наружная резьба, а также муфта и 
трубная вставка.

100% клапанов 
Hunter проходят 
гидравлические 

испытания

PGV-100G
(сферический)

PGV-100A
(угловой)

PGV-100JT-G 
(с отвинчиваю- 

щейся крышкой)

PGV-101-ASV 
(с функцией 

устранения сифонного 
эффекта)


