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SKY COMMAND

טבלת אפשרויות

תיאורדגם

ANT-EXT-KIT
ערכת הארכת אנטנה אוניברסלית עבור תקשורת Wi-Fi, סלולרית 

ו-LoRa )כבל באורך 3 מטר וחומרת התקנה(

SC-PROBEגלאי לחות אדמה עם כבל חיבור באורך 1 מטר

BOC-SOLפאנל סולארי עם סוללת ליתיום

HC-075-FLOW-Bזכר בקוטר 20 מ"מ, ליטרים BSP עם תבריג HC מד מים

HC-100-FLOW-Bזכר בקוטר 25 מ"מ, ליטרים BSP עם תבריג HC מד מים

HC-150-FLOW-Bזכר בקוטר 40 מ"מ, ליטרים BSP עם תבריג HC מד מים

HC-200-FLOW-Bזכר בקוטר 50 מ"מ, ליטרים BSP עם תבריג HC מד מים

מרכז תקשורת אוניברסלי 
)UCH( 

גובה: 35.5 ס"מ
רוחב: 22.3 ס"מ
עומק: 7.2 ס"מ

רפיטר סולארי אלחוטי 
)RPT-E( 

גובה: 34.0 ס"מ )מותקן עם 
 אנטנה פתוחה(

 רוחב: 17.0 ס"מ 
אורך: 20.0 ס"מ

SkyCommand™ מערכת בקרה אלחוטית 
מערכת הבקרה האלחוטית SkyCommand היא פתרון השקיה חכם ברחבי העיר המשתמש ברדיו ®LoRa ללא רישיון ובמשחזרים )רפיטר( המופעלים על ידי אנרגיה סולארית. רכיביה העמידים 

מקשרים באופן אלחוטי אתרים ללא הגבלה לבקרי שדה הניתנים לתכנות באמצעות סלולר, אתרנט או Wi-Fi, ומספקים גישה מרחוק אמינה ממחשב שולחני או מהנייד – בכל עת ובכל מקום.

חיישן לחות 
 אדמה

SC-PROBE 
עמוד 157

 תואם: 

סימן ®LoRa הוא סימן מסחרי של Semtech Corporation או של חברות הבת שלה. סימן המילה והלוגואים של 
 Bluetooth הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG Inc., וכל שימוש בסימנים הללו על-ידי 

Hunter Industries נעשה במסגרת רישיון. 

™SKYCOMMAND מערכת שליטה אלחוטית –

יתרונות מרכזיים
• תומך באתרים בלתי מוגבלים עם עד 400 אזורי השקיה לכל אתר	
• רפטיטרים מרובים מאריכים את טווח הפעולה ללא צורך ברישיון עד לכ~7 ק"מ.	
• ניטור לחות אדמה מובנה מונע בזבוז מים	
• אפשרות לחיישן זרימה ודיווח עם השבתה בספיקה גבוהה להגנה נוספת	
•  בקרים עמידים למים )IP68( עם זיכרון תוכנית מבטיחים ביצועים אמינים, מפחיתים את	

הצורך בתקשורת ומאריכים את חיי הסוללה
• אפשרויות הפעלה סולאריות מפחיתות שימוש בסוללה ותחזוקה	
• חיבורי סלולר, Wi-Fi ו-LAN למרכזות מאפשרים שליטה גמישה במכשירים ניידים וברשת	
• קישוריות אלחוטית ®LoRa שומרת על התשתית הקיימת ומגנה על רכיבים מפני נזקי ברק	
• תוכנת Centralus מותאמת לנייד מספקת שליטה מבוססת ענן במספר שפות	

מפרט הפעלה
• 	Safari או Chrome פועלת בדפדפני Centralus תוכנת
•  תקשורת מאובטחת דרך מתווך MQTT ב-Amazon Web Services עם אבטחת שכבת	

)TLS( תעבורה

מפרט מוצר
• תקשורת LoRa ללא צורך ברישוי בתדר MHz 433 לחיבורי שדה	
• מארז UCH עם דירוג IP55 להגנה אמינה	
• בקרי BOC מדורגים IP68 עם כניסת חיישן לחות אדמה מובנית	
• RPT מדורג IP55 עבור ביצועים עמידים בשטח	
• SST מדורג IP55 לפעולה ידנית אמינה	

מפרט חשמלי
• הספק ראשי של VAC, 50/60 120/230 :UCH הרץ 	
• צריכת זרם מקסימלית:	

-	 120 וולט, 0.25 אמפר
-	 230 וולט, 0.15 אמפר

•  אספקת חשמל ל-BOC: 4 סוללות D-cell או אנרגיה סולארית אופציונלית	
)BOC-SOL מק"ט(

• תואם לסולונואידים DC איכותיים של Hunter )מק"ט 458200( עד 30 מטרים.	
• רפיטר: אלחוטי לחלוטין עם סוללה נטענת סולארית	

תרשים דגמים

תיאורדגם

BOC-100-E
בקר אלחוטי חד-תחנתי, המופעל באמצעות סוללה עם כניסת 

חיישן לחות אדמה

BOC-100-FL-E
בקר אלחוטי חד-תחנתי, המופעל על ידי סוללה, עם כניסות לחיישני 

לחות אדמה וזרימה

BOC-200-E
בקר אלחוטי ל-2 תחנות, המופעל באמצעות סוללה עם כניסת 

לחות אדמה

BOC-400-E
 בקר אלחוטי עם 4 ברזים, המופעל באמצעות סוללה עם כניסת

לחות אדמה

UCHBluetooth רכזת תקשורת אוניברסלית עם ממשק

A2C-LORA-ELoRa מודול פלט אלחוטי

RPT-Eרפיטר סולארי אלחוטי

A2C-WIFIWi-Fi מודול תקשורת

A2C-LAN)Ethernet( LAN מודול תקשורת

A2C-LTEM)4 )נדרשת תוכנית שירות חודשיתG/5G מודול תקשורת סלולרית

SST-Eכלי סקר אתרים, מכשיר אבחון אלחוטי לנשיאה ביד

השיגו שליטה מרכזית בהשקיה אזורית רחבה באמצעות רכזות מבוססות אינטרנט 
המחוברות בסלולר, Wi-Fi או LAN לניהול אלחוטי חלק

Centralus™ Software תוכנת 
 Hunter לניהול, ניטור ודיווח מקוון עבור מערכות Online

 Pro-C™-ו ACC2, MCC, ICC2 והבקרים SkyCommand

BOC בקר 
)BOC-xxx-E( 
 גובה: 20.7 ס"מ
 רוחב: 18.9 ס"מ
עומק: 18.7 ס"מ

 כלי סקר ואבחון 
 )SST-E( אתרים 

 גובה: 3.0 ס"מ
 אורך: 21.5 ס"מ
רוחב: 10.5 ס"מ

 תוכנת 
Centralus
עמוד 118

 HC מד זרימה
עמוד 158
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