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SKY COMMAND

通用通讯枢纽 (UCH) 
高：35.5cm
宽：22.3cm
深：7.2cm

无线太阳能中继器 
(RPT-E) 
高：34.0cm（安装时带延长
天线） 
宽：17.0cm  
长：20.0cm

SC-PROBE  
土壤湿度传感器
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兼容： 

LoRa® 标志是 Semtech Corporation 或其子公司的商标。Bluetooth 字样和标识是 Bluetooth SIG Inc. 
的注册商标，Hunter Industries 对这些标识的任何使用均经过许可。

SKYCOMMAND™ 无线控制系统–

主要优势
•	 支持不限数量现场，每个现场最多可有 400 个区域
•	 多个中继器可将免许可范围扩展至约 7km
•	 内置土壤湿度监测系统可防止水资源浪费
•	 可选流量感应及报告功能，具备高流量关闭功能，提供额外保障
•	 带有程序存储功能的防水 (IP68) 控制器可确保性能可靠，减少通讯需求， 

并延长电池寿命
•	 太阳能选项可减少电池使用和维护作业
•	 通过蜂窝网络（Cell）、Wi-Fi和局域网（LAN）连接枢纽， 

实现灵活的移动和网络控制
•	 无线 LoRa® 连接可保留现有基础设施并保护组件免受雷击损坏
•	 移动友好的 Centralus 软件提供多语言云端控制功能。

运行参数
•	 Centralus 软件可在 Chrome 或 Safari 浏览器上运行
•	 通过 Amazon Web Services 上的 MQTT 代理，使用传输层安全协议 (TLS)  

实现安全通讯

产品参数
•	 433 MHz 免许可 LoRa 通信，用于现场连接
•	 UCH 外壳防护等级为 IP55，提供可靠保护
•	 BOC 控制器的防护等级为 IP68，内置土壤湿度传感器输入端
•	 RPT 的防护等级为 IP55，确保现场性能持久
•	 SST 的防护等级为 IP55，确保手持操作安全可靠

电气参数
•	 UCH 主电源：120/230 VAC，50/60 Hz
•	 最大耗电量：

- 120 V，0.25 A
-  230 V，0.15 A

•	 BOC 电源：4 节 D 型电池或可选配太阳能 (P/N BOC-SOL)
•	 兼容 Hunter 直流电磁头 (P/N 458200)，最长可达 30 米
•	 中继器：全无线，配有太阳能可充电电池

集中控制大范围灌溉区域，通过蜂窝网络、Wi-Fi或局域网连接的基于网络
的枢纽，实现无缝无线管理。

Centralus™ 软件 
用于 Hunter SkyCommand 系统以及 ACC2、MCC、ICC2 和 
Pro-C ™ 控制器的在线管理、监控和报告

BOC 控制器 
(BOC-xxx-E) 
高：20.7cm 
宽：18.9cm 
深：18.7cm

场地勘测和诊断工具 
(SST-E) 
高：3.0cm 
长：21.5cm 
宽：10.5cm

Centralus 
软件

第 118 页

HC 流量计 
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目录：
SkyCommand™ 无线控制系统

交叉参照：
SkyCommandTM 无线控制系统
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可选项图表

型号 说明

ANT-EXT-KIT 用于 Wi-Fi、蜂窝网络和 LoRa 通讯的通用天线扩展套件 
（3m 电缆和安装五金件）

SC-PROBE 土壤湿度探头，配有 1 米长的连接电缆

BOC-SOL 配备锂电池电源的太阳能电池板

HC-075-FLOW-B HC 流量计，20 mm BSP 阳螺纹，公制

HC-100-FLOW-B HC 流量计，25 mm BSP 阳螺纹，公制

HC-150-FLOW-B HC 流量计，40 mm BSP 阳螺纹，公制

HC-200-FLOW-B HC 流量计，(50mm) BSP 阳螺纹，公制

SkyCommand™ 无线控制系统 
SkyCommand 无线控制系统是一种智能的城市全域灌溉解决方案，使用免许可的 LoRa® 无线电和太阳能供电中继器。其耐用的组件通过蜂窝网络、 
局域网或 Wi-Fi 将无限数量站点通过无线方式，连接到可编程的现场控制器，让您可以随时随地通过台式机或移动设备进行可靠的远程访问。

型号图表

型号 说明

BOC-100-E 带土壤湿度输入的 1 站式无线电池供电控制器

BOC-100-FL-E 带土壤湿度和流量传感器输入端的 1 站式无线电池供电
控制器

BOC-200-E 带土壤湿度输入端的 2 站式无线电池供电控制器

BOC-400-E 带土壤湿度输入端的 4 站式无线电池供电控制器

UCH 具备蓝牙接口的通用通讯枢纽

A2C-LORA-E LoRa 无线输出模块

RPT-E 太阳能无线中继器

A2C-WIFI Wi-Fi 通讯模块

A2C-LAN LAN（局域网）通讯模块

A2C-LTEM 4G/5G 蜂窝网络通讯模块（需要购买月度服务计划）

SST-E 现场勘测工具，手持式无线诊断工具


