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)UCH( مركز الاتصالات العالمي 
الارتفاع: 35.5 سم
العرض: 22.3 سم

العمق: 7.2 سم

 مقوي الإشارة الشمسي
)RPT-E( اللاسلكي 

 الارتفاع: 34.0 سم )التركيب مع
 تمديد الهوائي(

 العرض: 17.0 سم 
الطول: 20.0 سم

مستشعر رطوبة 
 التربة

SC-PROBE
صفحة 157

 متوافقة مع: 

 Bluetooth أو الشركات التابعة لها. علامة الكلمة Semtech Corporation هي علامة تجارية لشركة LoRa®‎ علامة
 Hunter وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة ،Bluetooth SIG Inc.‎ وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة

Industries يتم بموجب ترخيص. 

–SKYCOMMAND™ نظام التحكم اللاسلكي

الميزات الأساسية
• دعم عدد غير محدود من المواقع مع ما يصل إلى 400 منطقة لكل موقع	
• مقويات الإشارة المتعددة تمدد النطاق من دون ترخيص حتى ~ 7 كم	
• نظام مراقبة رطوبة التربة المدمج يمنع الهدر.	
• استشعار التدفق الاختياري والإبلاغ مع إيقاف التشغيل عند التدفق العالي للحماية الإضافية	
•  وحدات التحكم المقاومة للماء )IP68( المزودة بذاكرة البرنامج تضمن أداءً موثوقًا، وتقلل من احتياجات	

الاتصال، وتطيل عمر البطارية
• تقلل خيارات الطاقة الشمسية من استخدام البطارية ومتطلبات صيانتها	
• تتيح اتصالات Cell وWi-Fi وLAN بالمحاور تحكمًا مرنًا في الأجهزة المحمولة والشبكة	
• الاتصال اللاسلكي LoRa®‎ يحافظ على البنية التحتية الحالية ويحمي المكونات من أضرار الصواعق	
• يوفر برنامج Centralus المتوافق مع الأجهزة المحمولة تحكماً سحابياً بلغات متعددة	

مواصفات التشغيل
• 	Safari أو Chrome في متصفحي Centralus يعمل برنامج
• 	)TLS( على خدمات أمازون ويب مع أمان طبقة النقل MQTT اتصالات آمنة عبر وسيط

مواصفات المنتج
• اتصالات LoRa بدون ترخيص بتردد 433 ميجاهرتز للاتصال الميداني	
• غلاف UCH حاصل على تصنيف IP55 للحماية الموثوقة	
• وحدات تحكم BOC بتصنيف IP68 مع مدخل جهاز استشعار رطوبة التربة المدمج	
• RPT حاصل على تصنيف IP55 للأداء الميداني المتين	
• SST حاصل على تصنيف IP55 للتشغيل اليدوي الموثوق	

المواصفات الكهربائية
• الطاقة الأساسية لـ UCH: 120/230 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز 	
• الحد الأقصى لسحب التيار:	

-	 120 فولت، 0.25 أمبير
-	 230 فولت، 0.15 أمبير

• 	)BOC-SOL أو طاقة شمسية اختيارية )رقم القطعة D-cell أربع بطاريات :BOC طاقة
•  متوافق مع ملفات كهربائية قلابة تعمل بالتيار المباشر من Hunter )رقم القطعة 458200( لمسافة تصل	

إلى 30 مترًا
• مقوي الإشارة: لاسلكي بالكامل مع بطارية شمسية قابلة لإعادة الشحن	

يمكنك التحكم مركزيًا في الري في منطقة واسعة باستخدام محاور قائمة على الويب متصلة عبر الهاتف 
الخلوي أو Wi-Fi أو شبكة LAN لإدارة سلسة ولاسلكية.

Centralus™‎ برنامج 
 Hunter SkyCommand إدارة ومراقبة وإعداد التقارير عبر الإنترنت لأنظمة

.ICC2 و ،MCC و ،ACC2 و Pro-C™‎ ووحدات التحكم

BOC وحدة تحكم 
 (BOC-xxx-E) 
 الارتفاع: 20.7 سم
 العرض: 18.9 سم

العمق: 18.7 سم

أداة مسح وتشخيص الموقع 
 )SST-E( 

 الارتفاع: 3.0 سم
 الطول: 21.5 سم

العرض: 10.5 سم

 برنامج 
Centralus
صفحة 118

 HC مقياس تدفق
صفحة 158
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مخطط الخيارات

الوصفالموديل

ANT-EXT-KIT
مجموعة تمديد الهوائي العامة لاتصال Wi-Fi، واتصالات الهاتف الجوّال، 

واتصال LoRa )كابل 3 أمتار وأجهزة تركيب(

SC-PROBEمجس رطوبة التربة مع كابل توصيل بطول 1 متر

BOC-SOLلوح شمسي بمصدر بطارية ليثيوم

HC-075-FLOW-Bمزود بسن ملولب بريطاني ذكر 20 مم، متري HC مقياس تدفق

HC-100-FLOW-Bمع سن ملولب بريطاني ذكر 25 مم، متري HC مقياس تدفق

HC-150-FLOW-Bمزود بسن ملولب بريطاني ذكر 40 مم، متري HC مقياس التدفق

HC-200-FLOW-Bمزود بسن ملولب بريطاني ذكر )50 مم(، متري HC مقياس تدفق

SkyCommand™‎ نظام التحكم اللاسلكي 
نظام SkyCommand للتحكم اللاسلكي هو حل ذكي للري على مستوى المدينة يستخدم راديو LoRa®‎ بدون ترخيص وأجهزة مقوي الإشارة التي تعمل بالطاقة الشمسية. تربط مكوناته عالية التجمل المواقع غير المحدودة لاسلكيًا 

بوحدات التحكم الميدانية القابلة للبرمجة عبر الشبكة الخلوية أو الإيثرنت أو Wi-Fi، مما يوفر لك وصولاً موثوقًا عن بُعد من سطح المكتب أو الهاتف المحمول - في أي وقت وفي أي مكان.

جدول النماذج

الوصفالموديل

BOC-100-Eوحدة تحكم لاسلكية بمحطة واحدة تعمل بالبطارية مع مدخل رطوبة التربة

BOC-100-FL-E
وحدة تحكم لاسلكية تعمل بالبطارية لمحطة واحدة مع مدخلات لأجهزة استشعار 

رطوبة التربة والتدفق

BOC-200-Eوحدة تحكم لاسلكية بمحطتين تعمل بالبطارية مع مدخل رطوبة التربة

BOC-400-Eوحدة تحكم لاسلكية تعمل بالبطارية، عدد المحطات: 4، مع إدخال رطوبة التربة

UCHمحور اتصالات عالمي مع واجهة بلوتوث

A2C-LORA-ELoRa وحدة إخراج لاسلكية

RPT-Eمقوي إشارة لاسلكي يعمل بالطاقة الشمسية

A2C-WIFIWi-Fi وحدة اتصال

A2C-LANإيثرنت )LAN( وحدة اتصال الشبكة المحلية

A2C-LTEM
 4G/5G وحدة اتصال خلوي 

)يجب الاشتراك في باقة خدمة شهرية(

SST-Eأداة مسح الموقع، جهاز تشخيص لاسلكي محمول


