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SKY COMMAND

Hub de comunicación 
universal (UCH) 
Altura: 35,5 cm
Ancho: 22,3 cm
Profundidad: 7,2 cm

Repetidor inalámbrico 
con panel solar (RPT-E) 
Altura: 34,0 cm (instalado 
con la antena extendida) 
Anchura: 17,0 cm  
Longitud: 20,0 cm

Sensor de 
humedad  
del suelo  

SC-PROBE
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Compatible con: 

La marca LoRa® es una marca comercial de Semtech Corporation o sus filiales. La marca Bluetooth 
y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc., y cualquier uso de tales 
marcas por parte de Hunter Industries se realiza bajo licencia. 

SISTEMA DE CONTROL  
INALÁMBRICO SKYCOMMAND™–

VENTAJAS PRINCIPALES
•	 Admite un número ilimitado de sitios con hasta 400 zonas por sitio
•	 Varios repetidores amplían el alcance sin licencia necesaria hasta los ~7 km
•	 El control integrado de la humedad del suelo evita el derroche
•	 Detección y notificación de caudal opcionales con cierre por caudal alto  

para mayor protección
•	 Los programadores impermeables (IP68) con memoria de programa aseguran 

un rendimiento fiable, reducen las necesidades de comunicación y prolongan  
la vida útil de la batería

•	 Las opciones de energía solar reducen el uso y el mantenimiento de la batería
•	 Las conexiones de datos móviles Wi-Fi y LAN a los concentradores  

permiten un control móvil y de red flexible
•	 La conectividad Wireless LoRa® preserva la infraestructura existente 

y protege los componentes de los daños causados por los rayos
•	 El software Centralus, compatible con dispositivos móviles, ofrece control 

basado en la nube en varios idiomas

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO
•	 El software Centralus funciona en los navegadores Chrome o Safari
•	 Comunicaciones seguras a través del broker MQTT en Amazon Web Services 

con seguridad de la capa de transporte (TLS)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
•	 Comunicaciones LoRa sin licencia requerida a 433 MHz  

para la conectividad en campo
•	 La carcasa UCH con clasificación IP55 garantiza una protección segura
•	 Programadores BOC con clasificación IP68 y entrada de sensor  

de humedad del suelo incorporada
•	 RPT con clasificación IP55 para un rendimiento duradero sobre el terreno
•	 SST con clasificación IP55 para un funcionamiento manual seguro

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
•	 Alimentación primaria UCH: 120/230 VCA, 50/60 Hz 
•	 Consumo de corriente máximo:

- 120 V, 0,25 A
- 230 V, 0,15 A

•	 Alimentación BOC: 4 pilas D o energía solar opcional (Ref. BOC-SOL)
•	 Compatible con solenoides DC tipo “latch” de Hunter (Ref. 458200) hasta 30 m
•	 Repetidor: Completamente inalámbrico con batería recargable por panel solar

Controle de forma centralizada el riego de áreas extensas con 
concentradores basados en la web conectados a través de red móvil,  
Wi-Fi o LAN para una gestión inalámbrica y sin interrupciones.

Software Centralus™ 
Gestión, supervisión e informes en línea para los sistemas 
Hunter SkyCommand y los programadores ACC2, MCC, ICC2 
y Pro-C™

Programador BOC 
(BOC-xxx-E) 
Altura: 20,7 cm 
Anchura: 18,9 cm 
Profundidad: 18,7 cm

Herramienta de 
reconocimiento y 
diagnóstico de sitios 
(SST-E)  
Altura: 3,0 cm 
Longitud: 21,5 cm 
Anchura: 10,5 cm

Software  
Centralus
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Medidor  
de caudal HC 
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Sistema de control inalámbrico SkyCommandTM
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TABLA DE OPCIONES

Modelo Descripción

ANT-EXT-KIT
Kit de extensión de antena universal para Wi-Fi,  
datos móviles y comunicación LoRa  
(cable de 3 m y accesorios de montaje)

SC-PROBE
Sonda de humedad del suelo con un cable  
de conexión de 1 m

BOC-SOL
Panel solar con batería de litio como fuente  
de energía

HC-075-FLOW-B
Medidor de caudal HC con rosca BSP macho  
de 20 mm, métrico

HC-100-FLOW-B
Medidor de caudal HC con rosca BSP macho  
de 25 mm, métrico

HC-150-FLOW-B
Medidor de caudal HC con rosca BSP macho  
de 40 mm, métrico

HC-200-FLOW-B
Medidor de caudal HC con rosca BSP macho  
de 50 mm, métrico

Sistema de control inalámbrico SkyCommand™ 
El sistema de control inalámbrico SkyCommand es una solución de riego inteligente para toda la ciudad que utiliza radio LoRa® sin necesidad de licencia y 
repetidores alimentados por energía solar. Sus duraderos componentes conectan de forma inalámbrica un número ilimitado de localizaciones a programadores  
de campo programables a través de telefonía móvil, Ethernet o Wi-Fi, proporcionándole un acceso remoto fiable desde el ordenador o el móvil, en cualquier 
momento y lugar.

TABLA DE MODELOS

Modelo Descripción

BOC-100-E
Programador inalámbrico a pilas de 1 estación  
con entrada para sensor de humedad del suelo

BOC-100-FL-E
Programador inalámbrico a pilas de 1 estación con entra-
das para sensor de humedad del suelo y sensor de caudal

BOC-200-E
Programador inalámbrico a pilas de 2 con entrada  
para sensor de humedad del suelo

BOC-400-E
Programador inalámbrico a pilas de 4 estaciones  
con entrada para sensor de humedad del suelo

UCH Hub de comunicación universal con interfaz Bluetooth

A2C-LORA-E Módulo de salida inalámbrica LoRa

RPT-E Repetidor inalámbrico alimentado por energía solar

A2C-WIFI Módulo de comunicación Wi-Fi

A2C-LAN Módulo de comunicación LAN (Ethernet)

A2C-LTEM
Módulo de comunicación celular 4G/5G (se requiere  
un plan de servicio mensual)

SST-E
Herramienta de inspección del sitio, dispositivo 
de diagnóstico inalámbrico portátil


