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Univerzális 
kommunikációs 
központ (UCH) 
Magasság: 35,5 cm
Szélesség: 22,3 cm
Mélység: 7,2 cm

Vezeték nélküli 
napelemes jelismétlő 
(RPT-E) 
Magasság: 34,0 cm 
(antennával 
kiterjesztve telepítve) 
Szélesség: 17,0 cm  
Hossz: 20,0 cm

SC-PROBE  
Talajnedvesség- 

érzékelő
 157. oldal

Kompatibilis:  

A LoRa® jelölés a Semtech Corporation vagy annak leányvállalatainak védjegye. A Bluetooth 
szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, és a Hunter 
Industries ezeket engedéllyel használja. 

SKYCOMMAND™ VEZETÉK 
NÉLKÜLI VEZÉRLŐRENDSZER–

LEGFŐBB ELŐNYÖK
•	 Korlátlan számú helyszínt támogat, helyszínenként legfeljebb 400 zónával
•	 Több jelerősítő akár ~7 km-re is meghosszabbíthatja az engedélyhez 

nem kötött hatótávolságot
•	 A beépített talajnedvesség-érzékelő megakadályozza a pazarlást
•	 Opcionális áramlásérzékelés és jelentés nagy vízátfolyás esetén történő 

leállítással a további védelem érdekében
•	 Programmemóriával rendelkező vízálló (IP68) vezérlők biztosítják a megbízható 

működést, csökkentik a kommunikációs igényeket és meghosszabbítják az 
akkumulátor élettartamát

•	 A napenergiás opciók csökkentik az akkumulátor használatát és karbantartását
•	 A mobil, Wi-Fi és LAN kapcsolatok a hubokhoz lehetővé teszik a rugalmas 

mobil- és hálózati vezérlést
•	 A vezeték nélküli LoRa® csatlakozás megőrzi a meglévő infrastruktúrát 

és megvédi az alkatrészeket a villámkároktól
•	 A mobilbarát Centralus szoftver felhőalapú, több nyelvű vezérlést biztosít

MŰKÖDÉSI ADATOK
•	 A Centralus szoftver a Chrome vagy a Safari böngészőkben működik
•	 Biztonságos kommunikáció az Amazon Web Services MQTT-közvetítőjén 

keresztül Transport Layer Security (TLS) használatával

TERMÉKLEÍRÁS
•	 Engedélyhez nem kötött LoRa kommunikáció 433 MHz-en a terepi csatlakozáshoz
•	 IP55 besorolású UCH készülékház a megbízható védelem érdekében
•	 IP68-as besorolású BOC vezérlők beépített talajnedvesség-érzékelő bemenettel
•	 RPT IP55 besorolással a tartós kültéri teljesítmény érdekében
•	 SST IP55 besorolással a megbízható kézi működtetéshez

VILLAMOS JELLEMZŐK
•	 UCH elsődleges váltóáramú feszültség: 120/230 V ~, 50/60 Hz 
•	 Maximális áramfelvétel:

- 120 V, 0,25 A
- 230 V, 0,15 A

•	 BOC teljesítmény: 4 D-cellás elem vagy opcionális napelemes energia 
(Cikkszám: BOC-SOL)

•	 Kompatibilis a Hunter DC, 9V-os szolenoidokkal (P/N 458200) legfeljebb 
30 m vezérlő és szelep távolságig

•	 Jelerősítő: teljesen vezeték nélküli, napelemes újratölthető akkumulátorral

Vezérelje központilag a nagy területű öntözést webalapú központokkal, amelyek Cell, Wi-Fi vagy 
LAN kapcsolaton keresztül csatlakoznak a zökkenőmentes, vezeték nélküli vezérlés érdekében.

Centralus™ szoftver 
Online menedzsment, felügyelet és jelentések a Hunter 
SkyCommand rendszerekhez és az ACC2, MCC, ICC2, 
valamint Pro-C™ vezérlőkhöz

BOC vezérlő  
(BOC-xxx-E) 
Magasság: 20,7 cm 
Szélesség: 18,9 cm 
Mélység: 18,7 cm

Helyszíni felmérő és 
diagnosztikai eszköz 
(SST-E)  
Magasság: 3,0 cm 
Hossz: 21,5 cm 
Szélesség: 10,5 cm

Centralus 
szoftver
118. oldal

HC Vízóra 
158. oldal

Tartalomjegyzék:
SkyCommand™ vezeték nélküli vezérlőrendszer

Kereszthivatkozások:
SkyCommandTM vezeték nélküli vezérlőrendszer
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OPCIÓK TÁBLÁZATA

Modell Leírás

ANT-EXT-KIT
Univerzális antennabővítő készlet Wi-Fi, mobilhálózati 
és LoRa kommunikációhoz (3 m kábel és rögzítőelemek)

SC-PROBE Talajnedvesség-szonda 1 m hosszú csatlakozókábellel

BOC-SOL Napelem lítium akkumulátorral

HC-075-FLOW-B HC áramlásmérő 20 mm BSP külső menettel, metrikus

HC-100-FLOW-B HC áramlásmérő 25 mm-es BSP külső menettel, metrikus

HC-150-FLOW-B HC áramlásmérő 40 mm-es BSP külső menettel, metrikus

HC-200-FLOW-B HC áramlásmérő (50 mm) BSP külső menettel, metrikus

SkyCommand™ vezeték nélküli vezérlőrendszer 
A SkyCommand vezeték nélküli vezérlőrendszer egy intelligens, városi öntözési megoldás, amely engedélyhez nem kötött LoRa® rádiós és napenergiával működő 
jelerősítőket használ. Tartós alkatrészei vezeték nélkül kapcsolják össze a korlátlan számú helyszínt a programozható terepvezérlőkkel mobilhálózat, Ethernet vagy 
Wi-Fi segítségével, így megbízható távoli hozzáférést biztosítanak asztali számítógépről vagy mobilról — bárhol, bármikor.

MODELLEK TÁBLÁZATA

Modell Leírás

BOC-100-E
1 körös vezeték nélküli, elemes vezérlő  
talajnedvesség-bemenettel

BOC-100-FL-E
1 körös vezeték nélküli, akkumulátoros vezérlő 
talajnedvesség- és áramlás érzékelő bemenettel

BOC-200-E
2 körös vezeték nélküli, akkumulátoros vezérlő 
talajnedvesség-bemenettel

BOC-400-E
4 körös vezeték nélküli, akkumulátoros vezérlő 
talajnedvesség-bemenettel

UCH Univerzális kommunikációs központ Bluetooth interfésszel

A2C-LORA-E LoRa vezeték nélküli kimeneti modul

RPT-E Napenergiával működő, vezeték nélküli jelerősítő

A2C-WIFI Wi-Fi kommunikációs modul

A2C-LAN LAN (Ethernet) kommunikációs modul

A2C-LTEM
4G/5G mobilhálózati kommunikációs modul  
(havi előfizetés szükséges)

SST-E Helyszíni eszköz, kézi, vezeték nélküli diagnosztikai eszköz


