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SKY COMMAND

Hub di Comunicazione 
Universale (UCH) 
Altezza: 35,5 cm
Larghezza: 22,3 cm
Profondità: 7,2 cm

Ripetitore solare  
wireless (RPT-E) 
Altezza: 34,0 cm (installato 
con l'antenna estesa) 
Larghezza: 17,0 cm  
Lunghezza: 20,0 cm

Sensore 
di umidità 
del suolo 

SC-PROBE
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Compatibile con:  

Il marchio LoRa® è un marchio di Semtech Corporation o delle sue filiali. Il termine e i logotipi 
Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi 
da parte di Hunter Industries è concesso in licenza. 

SKYCOMMAND™ SISTEMA 
DI CONTROLLO WIRELESS –

VANTAGGI PRINCIPALI
•	 Supporta un numero illimitato di siti con fino a 400 zone per sito
•	 Ripetitori multipli estendono la portata senza licenza fino a ~7 km
•	 Il monitoraggio integrato dell'umidità del suolo previene gli sprechi
•	 Rilevamento e segnalazione della portata opzionali con arresto per portata 

elevata per una maggiore protezione del sistema
•	 I programmatori impermeabili (IP68) con memoria del programma assicurano 

prestazioni affidabili, riducono le necessità di comunicazione e prolungano  
la durata della batteria

•	 Le opzioni di alimentazione solare riducono l'utilizzo e la manutenzione delle batterie
•	 Le connessioni cellulari, Wi-Fi e LAN agli hub consentono un controllo flessibile 

della mobilità e della rete
•	 La connettività wireless LoRa® preserva l'infrastruttura esistente e protegge i 

componenti dai danni dei fulmini
•	 Il software Centralus, ottimizzato per dispositivi mobili, offre un controllo basato 

sul cloud in più lingue

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO
•	 Il software Centralus funziona con i browser Chrome o Safari
•	 Comunicazioni sicure tramite broker MQTT su Amazon Web Services con 

Transport Layer Security (TLS)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
•	 Comunicazioni LoRa senza licenza a 433 MHz per la connettività sul campo
•	 Custodia UCH con livello di protezione IP55 per una protezione affidabile
•	 Programmatori BOC con grado di protezione IP68 e ingresso sensore di umidità 

del suolo integrato
•	 RPT con livello di protezione IP55 per prestazioni durature sul campo
•	 SST, classificato IP55 per un funzionamento manuale affidabile

SPECIFICHE ELETTRICHE
•	 Alimentazione primaria UCH: 120/230 V CA, 50/60 Hz 
•	 Assorbimento di corrente max:

- 120 V, 0,25 A
- 230 V, 0,15 A

•	 Alimentazione BOC: 4 batterie D-cell o alimentazione solare opzionale  
(P/N BOC-SOL)

•	 Compatibile con i solenoidi bistabili CC Hunter (P/N 458200) fino a 30 m di distanza
•	 Ripetitore: completamente wireless con batteria ricaricabile a energia solare

Controlla in modo centralizzato l'irrigazione di un'area di grandi 
dimensioni con hub basati sul Web connessi tramite cellulare, Wi-Fi o 
LAN per una gestione wireless senza interruzioni.

Software Centralus™ 
Gestione online, monitoraggio e reportistica per i sistemi 
Hunter SkyCommand e i programmatori ACC2, MCC, ICC2 e 
Pro-C™

Programmatore BOC 
(BOC-xxx-E)  
Altezza: 20,7 cm  
Larghezza: 18,9 cm 
Profondità: 18,7 cm

Strumento di indagine e 
diagnostica del sito 
(SST-E)  
Altezza: 3,0 cm  
Lunghezza: 21,5 cm 
Larghezza: 10,5 cm

Software 
Centralus
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Misuratore di 
portata HC 
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Sommario:
Sistema di controllo wireless SkyCommand™

Riferimenti incrociati:
Sistema di controllo wireless SkyCommandTM
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TABELLA DELLE OPZIONI

Modello Descrizione

ANT-EXT-KIT
Kit di prolungamento antenna universale per Wi-Fi, 
connessione dati e radiocomunicazioni LoRa (cavo da  
3 m e supporti di montaggio)

SC-PROBE
Sonda di umidità del suolo con cavo di collegamento 
da 1 m

BOC-SOL Pannello solare con batteria al litio

HC-075-FLOW-B
Misuratore di portata HC con filettatura BSP maschio 
da 20 mm, metrica

HC-100-FLOW-B
Misuratore di portata HC con filettatura BSP maschio 
da 25 mm, metrica

HC-150-FLOW-B
Misuratore di portata HC con filettatura BSP maschio 
da 40 mm, metrica

HC-200-FLOW-B
Misuratore di portata HC con filettatura BSP maschio 
da 50 mm, metrica

Sistema di controllo wireless SkyCommand™ 
Il sistema di controllo wireless SkyCommand è una soluzione di irrigazione intelligente per le città che utilizza il sistema radio LoRa® senza licenza e ripetitori 
alimentati a energia solare. I suoi componenti durevoli collegano in modalità wireless un numero illimitato di siti a programmatori di campo programmabili tramite 
cellulare, Ethernet o Wi-Fi, offrendo un accesso remoto affidabile da desktop o mobile, sempre e ovunque.

TABELLA DEI MODELLI

Modello Descrizione

BOC-100-E
Programmatore wireless a 1 stazione, alimentato a 
batteria, con ingresso per sensore di umidità del suolo

BOC-100-FL-E
Programmatore wireless a 1 stazione, alimentato a  
batteria, con ingressi per sensore di umidità del  
suolo e portata

BOC-200-E
Programmatore wireless a 2 stazioni, alimentato a 
batteria, con ingresso per sensore di umidità del suolo

BOC-400-E
Programmatore wireless a 4 stazioni alimentato a batteria 
con ingresso per sensore di umidità del suolo

UCH Hub universale di comunicazione con interfaccia Bluetooth

A2C-LORA-E Modulo di uscita wireless LoRa

RPT-E Ripetitore wireless a energia solare

A2C-WIFI Modulo di comunicazione Wi-Fi

A2C-LAN Modulo di comunicazione LAN (Ethernet)

A2C-LTEM
Modulo di comunicazione cellulare 4G/5G  
(è richiesto un piano tariffario mensile)

SST-E
Strumento di rilevamento del sito, dispositivo 
diagnostico wireless portatile


