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SKY COMMAND

Uniwersalny Hub 
Komunikacyjny (UCH) 
Wysokość: 35,5 cm
Szerokość: 22,3 cm
Głębokość: 7,2 cm

Bezprzewodowy, 
Solarny Wzmacniacz 
Sygnału (RPT-E) 
Wysokość: 34,0 cm 
(zainstalowany z  
wysuniętą anteną) 
Szerokość: 17,0 cm 
Długość: 20,0 cm

Czujnik wilgotności 
gleby SC-PROBE

Strona 157

Kompatybilny z:  

Znak LoRa® jest znakiem towarowym firmy Semtech Corporation lub jej spółek zależnych. Znak 
słowny i logotypy Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth 
SIG Inc. i wszelkie ich użycie przez firmę Hunter Industries odbywa się na podstawie licencji. 

SKYCOMMAND™ SYSTEM 
BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA –

KLUCZOWE KORZYŚCI
•	 Obsługuje nieograniczoną liczbę lokalizacji z maksymalnie 400 strefami 

na lokalizację
•	 Wielokrotne wzmacniacze bez licencji zwiększają zasięg do około 7 km 
•	 Wbudowany monitoring wilgotności gleby zapobiega marnotrawstwu wody
•	 Opcjonalne wykrywanie i raportowanie przepływu z wyłączaniem systemu przy 

wysokim przepływie dla dodatkowej ochrony
•	 Wodoodporne (IP68) sterowniki z pamięcią programu zapewniają niezawodną 

pracę, zmniejszają potrzeby komunikacyjne i wydłużają żywotność baterii
•	 Opcje zasilania energią słoneczną zmniejszają zużycie baterii i ograniczają 

konieczność konserwacji
•	 Połączenia komórkowe, Wi-Fi i LAN z hubami umożliwiają elastyczne 

sterowanie mobilne i sieciowe
•	 Bezprzewodowa łączność LoRa® zachowuje istniejącą infrastrukturę i chroni 

komponenty przed uszkodzeniami na skutek wyładowań atmosferycznych
•	 Dostosowane do urządzeń mobilnych oprogramowanie Centralus zapewnia 

zlokalizowane w chmurze sterowanie w wielu językach

DANE UŻYTKOWE
•	 Oprogramowanie Centralus działa w przeglądarkach Chrome lub Safari.
•	 Bezpieczna komunikacja przez brokera MQTT na Amazon Web Services z 

użyciem protokołu TLS (Transport Layer Security)

SPECYFIKACJE PRODUKTU
•	 Bezlicencyjna komunikacja LoRa na częstotliwości 433 MHz do łączności 

w terenie
•	 Obudowa UCH o stopniu ochrony IP55 zapewniająca niezawodną ochronę.
•	 Sterowniki BOC o stopniu ochrony IP68 z wbudowanym wejściem na czujnik 

wilgotności gleby
•	 RPT posiada stopień ochrony IP55, co zapewnia trwałą wydajność w terenie.
•	 SST o stopniu ochrony IP55 zapewniający niezawodną obsługę ręczną

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
•	 Główne zasilanie UCH: 120/230 VAC, 50/60 Hz 
•	 Maksymalny pobór prądu:

– 120 V, 0,25 A
– 230 V, 0,15 A

•	 Zasilanie BOC: 4 baterie typu D lub opcjonalne zasilanie energią słoneczną 
(nr części BOC-SOL)

•	 Kompatybilny z cewkami blokującymi na prąd stały Hunter (nr części 458200) 
do 30 m

•	 Wzmacniacz: w pełni bezprzewodowy z akumulatorem ładowanym 
energią słoneczną

Steruj centralnie nawadnianiem na dużym obszarze za pomocą hubów internetowych połączonych przez sieć 
komórkową, Wi-Fi lub LAN, aby zapewnić płynne i bezprzewodowe zarządzanie.

Oprogramowanie Centralus™  
Zarządzanie, monitorowanie i raportowanie online do 
systemów Hunter SkyCommand oraz sterowników ACC2, 
MCC, ICC2 i Pro-C™

Sterownik BOC 
(BOC-xxx-E) 
Wysokość: 20,7 cm 
Szerokość: 18,9 cm 
Głębokość: 18,7 cm

Narzędzie do Badań 
Terenowych i 
Diagnostyki (SST-E)  
Wysokość: 3,0 cm Długość: 
21,5 cm Szerokość: 10,5 cm

Oprogramowanie 
Centralus
Strona 118

Przepływomierz HC 
Strona 158

Spis treści:
SkyCommand™ System sterowania bezprzewodowego

Odniesienia do innych produktów:
SkyCommand™ System sterowania bezprzewodowego
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Model Opis

ANT-EXT-KIT
Uniwersalny zestaw poszerzający zasięg anteny dla 
sprzętu komunikacyjnego Wi-Fi, komórkowego i LoRa 
(kabel 3m i elementy montażowe)

SC-PROBE
Sonda do pomiaru wilgotności gleby z kablem 
przyłączeniowym o długości 1m

BOC-SOL Panel słoneczny z baterią litową

HC-075-FLOW-B
Przepływomierz HC z gwintem zewnętrznym  
BSP 20 mm, system metryczny

HC-100-FLOW-B
Przepływomierz HC z gwintem zewnętrznym  
BSP 25 mm, system metryczny

HC-150-FLOW-B
Przepływomierz HC z gwintem zewnętrznym  
BSP 40 mm, system metryczny

HC-200-FLOW-B Przepływomierz HC z gwintem zewnętrznym BSP 
50 mm, system metryczny

Bezprzewodowy system sterowania SkyCommand™  
Bezprzewodowy system sterowania SkyCommand to inteligentne, miejskie rozwiązanie do nawadniania, które wykorzystuje radio LoRa® bez licencji i wzmacniacze 
zasilane energią słoneczną. Jego trwałe komponenty bezprzewodowo łączą nieograniczoną liczbę lokalizacji z programowalnymi sterownikami terenowymi za 
pośrednictwem sieci komórkowej, Ethernet lub Wi-Fi, aby zapewniać niezawodny zdalny dostęp z komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego – zawsze i wszędzie.

LISTA MODELI

Model Opis

BOC-100-E
1-sekcyjny bezprzewodowy sterownik zasilany 
bateryjnie z wejściem na czujnik wilgotności gleby

BOC-100-FL-E
1-sekcyjny bezprzewodowy sterownik zasilany bateryjnie z 
wejściami na czujnik wilgotności gleby i przepływu

BOC-200-E
2-sekcyjny bezprzewodowy sterownik zasilany 
bateryjnie z wejściem na czujnik wilgotności gleby

BOC-400-E
4-sekcyjny bezprzewodowy sterownik zasilany bateryjnie 
z wejściem na czujnik wilgotności gleby

UCH Uniwersalny hub komunikacyjny z interfejsem Bluetooth

A2C-LORA-E Bezprzewodowy moduł wyjściowy LoRa

RPT-E Wzmacniacz bezprzewodowy zasilany energią słoneczną

A2C-WIFI Moduł komunikacyjny Wi-Fi

A2C-LAN Moduł komunikacyjny LAN (Ethernet)

A2C-LTEM
Moduł komunikacyjny komórkowej 4G/5G 
(wymagany abonament miesięczny)

SST-E Narzędzie do pomiaru terenu – ręczne bezprzewodowe 
urządzenie diagnostyczne


