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SKY COMMAND

Evrensel İletişim  
Merkezi (UCH) 
Yükseklik: 35,5 cm
Genişlik: 22,3 cm
Derinlik: 7,2 cm

Kablosuz Solar  
Tekrarlayıcısı (RPT-E) 
Yükseklik: 34,0 cm (anten 
uzatılmış olarak monte edilir) 
Genişlik: 17,0 cm  
Uzunluk: 20,0 cm

SC-PROBE 
Toprak Nem 

Sensörü
Sayfa 157

Uyumlu olduğu:  

LoRa® Markası, Semtech Corporation veya iştiraklerinin ticari markasıdır. Bluetooth kelime işareti 
ve logoları, Bluetooth SIG Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların Hunter 
Industries tarafından kullanımı lisans kapsamındadır. 

SKYCOMMAND™ KABLOSUZ  
KONTROL SİSTEMİ –

ÖNEMLI AVANTAJLARI
•	 Saha başına 400'e kadar bölge ile sınırsız sayıda sahayı destekler
•	 Birden fazla tekrarlayıcı, lisans gerektirmeyen menzili ~7 km'ye kadar uzatır
•	 Dahili toprak nemi izleme sistemi su israfını önler
•	 Ek koruma sağlamak için yüksek debi kapatma özelliği ile isteğe bağlı debi 

algılama ve raporlama
•	 Program belleğine sahip su geçirmez (IP68) kontrol üniteleri güvenilir 

performans sağlar, iletişim ihtiyaçlarını azaltır ve pil ömrünü uzatır
•	 Güneş enerjisi seçenekleri pil kullanımını ve bakım gereksinimlerini azaltır
•	 Hub'lara hücresel, Wi-Fi ve LAN bağlantıları ile esnek mobil ve ağ  

kontrolü sağlar
•	 Kablosuz LoRa® bağlantısı mevcut altyapıyı muhafaza eder ve bileşenleri 

yıldırım hasarından korur
•	 Mobil dostu Centralus Yazılımı, birden fazla dilde bulut tabanlı kontrol  

imkanı sağlar

ÇALIŞMA TEKNIK ÖZELLIKLERI
•	 Centralus Yazılımı Chrome veya Safari tarayıcılarında çalışır
•	 Amazon Web Services üzerinde MQTT aracısını kullanarak Taşıma Katmanı 

Güvenliği (TLS) ile güvenli iletişim

ÜRÜN TEKNIK ÖZELLIKLERI
•	 Saha bağlantısı için 433 MHz'te lisanssız LoRa iletişimi
•	 Güvenilir koruma için IP55 sınıfı UCH muhafaza
•	 Dahili toprak nem sensör girişine sahip IP68 sınıfında BOC kontrol üniteleri
•	 Dayanıklı saha performansı için RPT sınıfı IP55
•	 Güvenilir el tipi çalışma için SST sınıfı IP55

ELEKTRİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ
•	 UCH birincil güç kaynağı: 120/230 VAC, 50/60 Hz 
•	 Maksimum debi:

- 120 V, 0,25 A
- 230 V, 0,15 A

•	 BOC gücü: 4 D hücreli pil veya isteğe bağlı güneş enerjisi (P/N BOC-SOL)
•	 Hunter DC-Latching Solenoidleri (P/N 458200) ile 30 m'ye kadar uyumludur
•	 Tekrarlayıcı: Güneş enerjisiyle şarj edilebilir pil ile tamamen kablosuz

Geniş alan sulamasını, sorunsuz ve kablosuz yönetim için Cell, Wi-Fi veya 
LAN üzerinden bağlanan web tabanlı hub'larla merkezi olarak kontrol edin.

Centralus™ Yazılımı 
Hunter SkyCommand Sistemleri ve ACC2, MCC, ICC2 ve 
Pro-C™ Kontrol Üniteleri için çevrimiçi yönetim,  
izleme ve raporlama

BOC Kontrol Ünitesi 
(BOC-xxx-E) 
Yükseklik: 20,7 cm 
Genişlik: 18,9 cm 
Derinlik: 18,7 cm

Saha Etüdü ve Teşhis 
Aleti (SST-E)  
Yükseklik: 3,0 cm  
Uzunluk: 21,5 cm  
Genişlik: 10,5 cm

Centralus 
Yazılımı

Sayfa 118

HC Debi Ölçer 
Sayfa 158

İçindekiler:
SkyCommand™ Kablosuz Kontrol Sistemi

Dipnotlar:
SkyCommandTM Kablosuz Kontrol Sistemi
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SEÇENEK ÇIZELGESI

Model Açıklama

ANT-EXT-KIT
Wi-Fi, hücresel ve LoRa iletişim için Evrensel Anten 
Uzatma Kiti (3 m kablo ve montaj donanımı)

SC-PROBE 1 m bağlantı kablosuna sahip toprak nem ölçüm ucu

BOC-SOL Lityum pil kaynağına sahip güneş paneli

HC-075-FLOW-B 20 mm erkek BSP dişli HC Debimetre, metrik

HC-100-FLOW-B 25 mm erkek BSP dişli HC Akış Ölçer, metrik

HC-150-FLOW-B 40 mm erkek BSP dişli ile HC Debi Ölçer, metrik

HC-200-FLOW-B HC Debi Ölçer, (50 mm) erkek BSP dişli, metrik

SkyCommand™ Kablosuz Kontrol Sistemi 
SkyCommand Kablosuz Kontrol Sistemi, lisanssız LoRa® radyo ve güneş enerjili tekrarlayıcılar kullanan, akıllı, şehir çapında bir sulama çözümüdür. Dayanıklı 
bileşenleri, sınırsız sayıda sahayı Hücresel, Ethernet veya Wi-Fi aracılığıyla programlanabilir saha kontrol ünitelerine kablosuz olarak bağlayarak masaüstü veya 
mobil cihazlardan her zaman, her yerde güvenilir uzaktan erişim sağlar.

MODEL TABLOSU

Model Açıklama

BOC-100-E
Toprak nemi girişi olan 1 istasyonlu kablosuz, pille 
çalışan kontrol ünitesi

BOC-100-FL-E
Toprak nemi ve debi sensör girişlerine sahip, 1 istasyonlu 
kablosuz, pille çalışan kontrol ünitesi

BOC-200-E
Toprak nemi girişine sahip 2 istasyonlu kablosuz, pille 
çalışan kontrol ünitesi

BOC-400-E
Toprak nemi girişine sahip 4 istasyonlu kablosuz, pille 
çalışan kontrol ünitesi

UCH Bluetooth arayüzüne sahip Evrensel İletişim Hub'ı

A2C-LORA-E LoRa kablosuz çıkış modülü

RPT-E Güneş enerjili, kablosuz Tekrarlayıcı

A2C-WIFI Wi-Fi İletişim Modülü

A2C-LAN LAN (Ethernet) İletişim Modülü

A2C-LTEM
4G/5G Hücresel İletişim Modülü  
(aylık hizmet planı gereklidir)

SST-E
Saha Etüdü Aracı, elde taşınabilir kablosuz  
tanılama cihazı


