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SKY COMMAND

Універсальний 
комунікаційний 
концентратор (UCH) 
Висота: 35,5 см
Ширина: 22,3 см
Глибина: 7,2 см

Бездротовий 
ретранслятор із 
сонячною панеллю 
(RPT-E) 
Висота: 34,0 см 
(встановлено з 
розгорнутою антеною) 
Ширина: 17,0 см  
Довжина: 20,0 см

Датчик 
вологості 

ґрунту  
SC-PROBE

Сторінка 157

Сумісність з:  

Знак LoRa® є торговою маркою корпорації Semtech або її дочірніх компаній. Словесний знак і 
логотипи Bluetooth є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG Inc., 
і будь-яке використання таких знаків компанією Hunter Industries здійснюється за ліцензією. 

SKYCOMMAND™ БЕЗДРОТОВА 
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ –

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
•	 Підтримує необмежену кількість об'єктів з до 400 зонами на об'єкт

•	 Кілька ретрансляторів збільшують безліцензійний радіус дії до ~7 км

•	 Вбудований моніторинг вологості ґрунту запобігає марнотратству

•	 Опціональне визначення потоку та звітування з відключенням при високій 
інтенсивності потоку для додаткового захисту

•	 Водонепроникні (IP68) контролери з пам'яттю програм забезпечують надійну 
роботу, зменшують потребу в зв'язку та подовжують термін служби батареї

•	 Варіанти сонячного живлення зменшують використання акумуляторів та 
потребу в обслуговуванні

•	 Підключення стільникового зв'язку, Wi-Fi та LAN до концентраторів забезпечує 
гнучке керування мобільними та мережевими системами

•	 Бездротове з'єднання LoRa® зберігає існуючу інфраструктуру та захищає 
компоненти від пошкоджень, спричинених блискавкою

•	 Програмне забезпечення Centralus, зручне для мобільних пристроїв, 
забезпечує хмарне керування кількома мовами

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Програмне забезпечення Centralus працює у браузерах Chrome або Safari

•	 Захищений зв'язок через брокер MQTT на Amazon Web Services з 
використанням захисту транспортного рівня (TLS)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ
•	 Безліцензійний зв'язок LoRa на частоті 433 МГц для підключення в 

польових умовах

•	 Корпус UCH з класом захисту IP55 для надійного захисту

•	 Контролери BOC зі ступенем захисту IP68 з вбудованим входом для датчика 
вологості ґрунту

•	 RPT зі ступенем захисту IP55 для надійної роботи в польових умовах

•	 SST з класом захисту IP55 для надійної роботи вручну

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Основне живлення UCH: напруга змінного струму 120/230 В, 50/60 Гц 

•	 Максимальний струм споживання:

- 120 В, 0,25 А

- 230 В, 0,15 А

•	 Живлення BOC: 4 батареї типу D або опціональне сонячне живлення  
(арт. BOC-SOL)

•	 Сумісний з соленоїдами Hunter постійного струму (арт. 458200) на відстані до 30 м

•	 Ретранслятор: повністю бездротовий із сонячною панеллю

Централізовано керуйте зрошенням на великій площі за допомогою 
веб-центрів, підключених через стільниковий зв'язок, Wi-Fi або 
локальну мережу, для безперебійного бездротового управління.

Програмне забезпечення Centralus™  
Онлайн-керування, моніторинг та звітність для систем Hunter 
SkyCommand та контролерів ACC2, MCC,ICC2 та Pro-C™

Контролер BOC  
(BOC-xxx-E) 
Висота: 20,7 см 
Ширина: 18,9 см 
Глибина: 18,7 см

Інструмент для 
обстеження та 
діагностики місця 
розташування (SST-E)  
Висота: 3,0 см Довжина: 
21,5 см Ширина: 10,5 см

Програмне 
забезпечення 

Centralus
Сторінка 118

витратомір HC 
Сторінка 158

Зміст:
Система бездротового управління SkyCommand™

Перехресні посилання:
Система бездротового управління SkyCommandTM
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ДІАГРАМА ВАРІАНТІВ

Модель Опис

КОМПЛЕКТ 

ANT-EXT

Універсальний комплект подовження антени для 
Wi-Fi, стільникового зв'язку та LoRa (кабель 3 м 
і монтажна фурнітура)

SC-PROBE Датчик вологості ґрунту з кабелем довжиною 1 м

BOC-SOL Сонячна панель з літієвим акумулятором

HC-075-FLOW-B
Витратомір HC з зовнішньою різьбою BSP 20 мм, 
метричний

HC-100-FLOW-B
Витратомір HC з 25 мм зовнішньою різьбою BSP, 
метричний

HC-150-FLOW-B
Витратомір HC з 40 мм зовнішньою різьбою BSP, 
метричний

HC-200-FLOW-B
Витратомір HC з (50 мм) зовнішньою різьбою BSP, 
метричний

Система бездротового керування SkyCommand™ 
Система бездротового керування SkyCommand — це розумне рішення для зрошення в масштабах міста, яке використовує безліцензійний радіозв'язок 
LoRa® та ретранслятори на сонячних батареях. Її міцні компоненти бездротово з'єднують необмежену кількість об'єктів із програмованими польовими 
контролерами через стільниковий зв'язок, Ethernet або Wi-Fi, забезпечуючи надійне дистанційне керування з настільного комп'ютера або мобільного 
пристрою — у будь-який час і в будь-якому місці.

ДІАГРАМА МОДЕЛЕЙ

Модель Опис

BOC-100-E
1-станційний бездротовий контролер на батарейках 
з можливістю введення даних про вологість ґрунту

BOC-100-FL-E
1-станційний бездротовий контролер з живленням 
від батарей, з входами для датчиків вологості ґрунту 
та потоку

BOC-200-E
2-станційний бездротовий контролер на батарейках 
з можливістю підключення датчика вологості ґрунту

BOC-400-E
4-станційний бездротовий контролер на батарейках 
з можливістю введення даних про вологість ґрунту

UCH
Універсальний комунікаційний вузол з  
інтерфейсом Bluetooth

A2C-LORA-E Вихідний бездротовий модуль LoRa

RPT-E Бездротовий ретранслятор із сонячною панеллю

A2C-WIFI Комунікаційний модуль Wi-Fi

A2C-LAN Комунікаційний модуль LAN (Ethernet)

A2C-LTEM
Модуль стільникового зв'язку 4G/5G 
(потрібен щомісячний тарифний план)

SST-E
Інструмент для обстеження ділянки, портативний 
бездротовий діагностичний пристрій


