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SKY COMMAND

Univerzálny  
komunikačný uzol (UCH) 
Výška: 35,5 cm
Šírka: 22,3 cm
Hĺbka: 7,2 cm

Bezdrôtový solárny 
opakovač (RPT-E) 
Výška: 34,0 cm  
(nainštalovaný s  
vysunutou anténou) 
Šírka: 17,0 cm  
Dĺžka: 20,0 cm

Senzor 
vlhkosti pôdy 

SC-PROBE
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Kompatibilita:

Značka LoRa® je ochranná známka spoločnosti Semtech Corporation alebo jej dcérskych 
spoločností. Slovná značka a logá Bluetooth sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní 
spoločnosť Bluetooth SIG Inc. Akékoľvek použitie týchto značiek zo strany spoločnosti  
Hunter Industries je na základe licencie.

BEZDRÔTOVÝ RIADIACI 
SYSTÉM SKYCOMMAND™ –

KĽÚČOVÉ VÝHODY
•	 Podporuje neobmedzený počet lokalít, v každej lokalite až 400 zón
•	 Viac zosilňovačov za sebou predlžuje dosah v bezlicenčnom pásme až na cca 7 km
•	 Zabudované monitorovanie vlhkosti pôdy zabraňuje plytvaniu
•	 Voliteľné sledovanie a hlásenie prietoku s vypnutím pri vysokom prietoku  

na zvýšenie ochrany
•	 Vodotesné riadiace jednotky (IP68) s pamäťou programov zabezpečujú  

spoľahlivý výkon, znižujú potrebu komunikácie a predlžujú životnosť batérie
•	 Možnosti solárneho napájania znižujú spotrebu batérií a údržbu
•	 Mobilné, Wi-Fi a LAN pripojenia k uzlom umožňujú flexibilné ovládanie 

prostredníctvom mobilných zariadení a siete
•	 Bezdrôtové pripojenie LoRa® umožňuje zachovať existujúcu infraštruktúru a 

chráni komponenty pred poškodením bleskom
•	 Softvér Centralus optimalizovaný pre mobilné zariadenia poskytuje cloudové 

ovládanie vo viacerých jazykoch

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Softvér Centralus funguje v prehliadačoch Chrome alebo Safari
•	 Bezpečná komunikácia prostredníctvom centrálneho servera MQTT na  

platforme Amazon Web Services so zabezpečením TLS

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU
•	 Komunikácia LoRa v bezlicenčnom pásme na frekvencii 433 MHz  

pre pripojenie v teréne
•	 Skrinka UCH s krytím IP55 na spoľahlivú ochranu
•	 Riadiace jednotky BOC s krytím IP68 so zabudovaným vstupom snímača vlhkosti pôdy
•	 RPT s krytím IP55 pre odolnosť a spoľahlivý výkon v teréne
•	 SST s krytím IP55 pre spoľahlivé ručné ovládanie

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
•	 Primárne napájanie UCH: 120/230 V str., 50/60 Hz 
•	 Maximálny odber prúdu:

-  120 V, 0,25 A
-  230 V, 0,15 A

•	 Napájanie BOC: 4 batérie veľkosti D alebo voliteľne solárne napájanie  
(obj. č. BOC-SOL)

•	 Kompatibilné so všetkými bistabilnými solenoidmi Hunter na js. prúd  
(obj. č. 458200) do 30 m

•	 Zosilňovač: Plne bezdrôtový s batériou nabíjateľnou zo solárneho panela

Centrálne ovládanie rozsiahlych oblastí zavlažovania pomocou 
webových uzlov pripojených cez mobilnú sieť, Wi-Fi alebo LAN na 
bezproblémovú bezdrôtovú správu.

Softvér Centralus™ 
Online správa, monitorovanie a vykazovanie pre systémy 
Hunter SkyCommand a riadiace jednotky ACC2, MCC, ICC2  
a Pro-C™

Riadiaca jednotka BOC 
(BOC-xxx-E) 
Výška: 20,7 cm 
Šírka: 18,9 cm 
Hĺbka: 18,7 cm

Nástroj na prieskum a 
diagnostiku lokality 
(SST-E)  
Výška: 3,0 cm 
Dĺžka: 21,5 cm 
Šírka: 10,5 cm

Softvér  
Centralus
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Merač  
prietoku HC
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Obsah:
Bezdrôtový riadiaci systém SkyCommand™

Krížové odkazy:
Bezdrôtový riadiaci systém SkyCommandTM
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TABUĽKA PRÍSLUŠENSTVA

Model Popis

ANT-EXT-KIT
Univerzálna súprava na predĺženie antény pre  
komunikáciu cez Wi-Fi, mobilné siete a sieť LoRa  
(3 m kábel a doplnky na montáž)

SC-PROBE
Sonda na meranie vlhkosti pôdy s 1 m  
pripájacím káblom

BOC-SOL Solárny panel s lítiovou batériou

HC-075-FLOW-B
Merač prietoku HC s 20 mm vonkajším závitom  
BSP, metrický

HC-100-FLOW-B
Merač prietoku HC s 25 mm vonkajším závitom  
BSP, metrický

HC-150-FLOW-B
Merač prietoku HC so 40 mm vonkajším závitom 
BSP, metrický

HC-200-FLOW-B
Merač prietoku HC s 50 mm vonkajším závitom  
BSP, metrický

Bezdrôtový riadiaci systém SkyCommand™ 
Bezdrôtový riadiaci systém SkyCommand je celomestské riešenie zavlažovania, ktoré využíva bezlicenčné rádiové pripojenie LoRa® alebo solárne napájané 
zosilňovače. Jeho odolné komponenty bezdrôtovo spájajú neobmedzený počet lokalít s programovateľnými riadiacimi jednotkami v teréne prostredníctvom 
mobilnej siete, siete Ethernet alebo Wi-Fi, čím vám poskytujú spoľahlivý vzdialený prístup z počítača alebo mobilného zariadenia – kedykoľvek a kdekoľvek.

TABUĽKA MODELOV

Model Popis

BOC-100-E
1-sekčná bezdrôtová riadiaca jednotka na batérie 
so vstupom pre senzor vlhkosti pôdy

BOC-100-FL-E
1-sekčná bezdrôtová riadiaca jednotka na batérie so 
vstupmi pre senzor vlhkosti pôdy a prietoku

BOC-200-E
2-sekčná bezdrôtová riadiaca jednotka na batérie 
so vstupom pre senzor vlhkosti pôdy

BOC-400-E
4-sekčná bezdrôtová riadiaca jednotka na batérie  
so vstupom pre senzor vlhkosti pôdy

UCH Univerzálny komunikačný uzol s rozhraním Bluetooth

A2C-LORA-E Bezdrôtový výstupný modul LoRa

RPT-E Bezdrôtový zosilňovač napájaný solárnym panelom

A2C-WIFI Komunikačný modul Wi-Fi

A2C-LAN Komunikačný modul LAN (Ethernet)

A2C-LTEM
Mobilný komunikačný modul 4G/5G  
(vyžaduje sa paušál u telekomunikačného operátora)

SST-E
Nástroj na prieskum lokality, ručné bezdrôtové  
diagnostické zariadenie


