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SKY COMMAND

Universal  
Communication Hub 
(UCH) 
Ύψος: 35,5 cm
Πλάτος: 22,3 cm
Βάθος: 7,2 cm

Ασύρματος 
αναμεταδότης ηλιακής 
ενέργειας (RPT-E) 
Ύψος: 34,0 cm 
(εγκατεστημένος με την 
κεραία ανεπτυγμένη) 
Πλάτος: 17,0 cm  
Μήκος: 20,0 cm

Το σήμα LoRa® είναι εμπορικό σήμα της Semtech Corporation ή των θυγατρικών της. Το λεκτικό  
σήμα και τα λογότυπα Bluetooth είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην  
Bluetooth SIG Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών από την Hunter Industries γίνεται με άδεια χρήσης. 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ SKYCOMMAND™–

ΚΎΡΙΑ ΟΦΈΛΗ
•	 Υποστηρίζει απεριόριστους χώρους με έως και 400 ζώνες ανά χώρο.
•	 Πολλαπλοί αναμεταδότες επεκτείνουν την εμβέλεια χωρίς άδεια έως 

περίπου 7 km
•	 Η ενσωματωμένη παρακολούθηση της υγρασίας του εδάφους  

αποτρέπει τη σπατάλη
•	 Προαιρετική ανίχνευση και αναφορά ροής με δυνατότητα διακοπής 

λειτουργίας σε περίπτωση υψηλής ροής για επιπλέον προστασία
•	 Οι αδιάβροχοι ελεγκτές (IP68) με μνήμη προγράμματος εξασφαλίζουν 

αξιόπιστη απόδοση, μειώνουν τις ανάγκες επικοινωνίας και παρατείνουν 
τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

•	 Οι επιλογές ηλιακής ενέργειας μειώνουν τη χρήση και τη συντήρηση 
της μπαταρίας

•	 Οι συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, Wi-Fi και LAN σε κόμβους επιτρέπουν 
ευέλικτο έλεγχο μέσω κινητού και δικτύου

•	 Η ασύρματη συνδεσιμότητα LoRa® διατηρεί την υπάρχουσα υποδομή και 
προστατεύει τα εξαρτήματα από ζημιές που προκαλούνται από κεραυνούς

•	 Το φιλικό προς φορητές συσκευές λογισμικό Centralus παρέχει έλεγχο μέσω 
cloud σε πολλές γλώσσες

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
•	 Το λογισμικό Centralus λειτουργεί σε προγράμματα περιήγησης Chrome ή Safari
•	 Ασφαλείς επικοινωνίες μέσω μονάδας MQTT στις υπηρεσίες Amazon Web 

Services με χρήση του πρωτοκόλλου ασφάλειας επιπέδου μεταφοράς (TLS)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
•	 Επικοινωνίες LoRa χωρίς άδεια στα 433 MHz για συνδεσιμότητα πεδίου
•	 Περίβλημα UCH με βαθμό προστασίας IP55 για αξιόπιστη προστασία
•	 Ελεγκτές BOC με βαθμολογία IP68 και ενσωματωμένη είσοδο για  

αισθητήρα υγρασίας εδάφους
•	 Το RPT έχει βαθμολογία IP55 για ανθεκτική απόδοση στο πεδίο
•	 SST με βαθμολογία IP55 για αξιόπιστη φορητή λειτουργία

ΗΛΕΚΤΡΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
•	 Κύρια τροφοδοσία UCH: 120/230 VAC, 50/60 Hz 
•	 Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος:

- 120 V, 0,25 A
- 230 V, 0,15 A

•	 Τροφοδοσία BOC: 4 μπαταρίες D-cell ή προαιρετική ηλιακή τροφοδοσία  
(P/N BOC-SOL)

•	 Συμβατό με πηνία αυτοσυγκράτησης DC της Hunter (P/N 458200) έως 30 m
•	 Αναμεταδότης: Πλήρως ασύρματος με επαναφορτιζόμενη από την ηλιακή 

ενέργεια μπαταρία

Ελέγξτε κεντρικά την άρδευση ευρείας περιοχής με διαδικτυακούς κόμβους 
που συνδέονται μέσω κινητής τηλεφωνίας, Wi-Fi ή LAN για απρόσκοπτη, 
ασύρματη διαχείριση.

Λογισμικό Centralus™  
Διαδικτυακή διαχείριση, παρακολούθηση και δημιουργία 
αναφορών για συστήματα Hunter SkyCommand και ελεγκτές 
ACC2, MCC, ICC2 και Pro-C™ 

Ελεγκτής BOC 
(BOC-xxx-E) 
Ύψος: 20,7 cm 
Πλάτος: 18,9 cm 
Βάθος: 18,7 cm

Εργαλείο επιτόπιας 
έρευνας και διάγνωσης 
(SST-E)  
Ύψος: 3,0 cm 
Μήκος: 21,5 cm 
Πλάτος: 10,5 cm

Αισθητήρας υγρασίας 
εδάφους SC-PROBE

Σελίδα 157

Συμβατό με:  

Λογισμικό 
Centralus
Σελίδα 118

Παροχόμετρο HC 
Σελίδα 158

Πίνακας περιεχομένων:
Ασύρματο σύστημα ελέγχου SkyCommand™

Παραπομπές:
Ασύρματο σύστημα ελέγχου SkyCommandTM
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Μοντέλο Περιγραφή

ANT-EXT-KIT
Κιτ επέκτασης κεραίας γενικής χρήσης για υλικό 
επικοινωνίας Wi-Fi, κινητής τηλεφωνίας και LoRa  
(καλώδιο 3 m και εξαρτήματα τοποθέτησης)

SC-PROBE
Ανιχνευτής υγρασίας εδάφους με καλώδιο σύνδεσης 
μήκους 1 m

BOC-SOL Ηλιακό πάνελ με πηγή ενέργειας από μπαταρία λιθίου

HC-075-FLOW-B
Ροόμετρο HC με αρσενικό σπείρωμα 20 mm BSP, 
μετρικό

HC-100-FLOW-B
Ροόμετρο HC με αρσενικό σπείρωμα 25 mm BSP, 
μετρικό

HC-150-FLOW-B
Ροόμετρο HC με αρσενικό σπείρωμα 40 mm BSP, 
μετρικό

HC-200-FLOW-B
Ροόμετρο HC με αρσενικό σπείρωμα BSP (50 mm), 
μετρικό

Ασύρματο σύστημα ελέγχου SkyCommand™ 
Το ασύρματο σύστημα ελέγχου SkyCommand είναι μια έξυπνη λύση άρδευσης για ολόκληρη την πόλη που χρησιμοποιεί ραδιοκύματα LoRa® που δεν απαιτούν 
άδεια χρήσης και αναμεταδότες με ηλιακή ενέργεια. Τα ανθεκτικά εξαρτήματά του συνδέουν ασύρματα απεριόριστες τοποθεσίες με προγραμματιζόμενους 
ελεγκτές πεδίου μέσω κινητής τηλεφωνίας, Ethernet ή Wi-Fi, παρέχοντάς σας αξιόπιστη απομακρυσμένη πρόσβαση από επιτραπέζιο υπολογιστή ή κινητό — ανά 
πάσα στιγμή και οπουδήποτε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Μοντέλο Περιγραφή

BOC-100-E
Ασύρματος ελεγκτής 1 σταθμού, που λειτουργεί με 
μπαταρία και διαθέτει είσοδο για υγρασία εδάφους

BOC-100-FL-E
Ασύρματος ελεγκτής 1 σταθμού, που λειτουργεί με μπαταρία 
και διαθέτει είσοδο για υγρασία εδάφους και αισθητήρα ροής

BOC-200-E
Ασύρματος ελεγκτής 2 σταθμών, που λειτουργεί με 
μπαταρία και διαθέτει είσοδο για υγρασία εδάφους

BOC-400-E
Ασύρματος ελεγκτής 4 σταθμών, που λειτουργεί με μπαταρία 
και διαθέτει είσοδο για υγρασία εδάφους

UCH Παγκόσμιος Κόμβος Επικοινωνίας με διεπαφή Bluetooth

A2C-LORA-E Μονάδα εξόδου ασύρματης τεχνολογίας LoRa

RPT-E Ηλιακά τροφοδοτούμενος, ασύρματος αναμεταδότης

A2C-WIFI Μονάδα επικοινωνίας Wi-Fi

A2C-LAN Μονάδα επικοινωνίας LAN (Ethernet)

A2C-LTEM
Μονάδα επικοινωνίας κινητής τηλεφωνίας 4G/5G  
(απαιτείται μηνιαίο πρόγραμμα υπηρεσίας)

SST-E
Εργαλείο έρευνας τοποθεσίας, φορητή ασύρματη 
διαγνωστική συσκευή


