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СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ SKYCOMMAND™ –

Универсальный 
узел связи (UCH) 
Высота: 35,5 см
Ширина: 22,3 см
Глубина: 7,2 см

Беспроводной 
ретранслятор 
с питанием от солнечной 
энергии (RPT-E) 
Высота: 34,0 см (в 
установленном виде с 
выдвинутой антенной) 
Ширина: 17,0 см  
Длина: 20,0 см

SC-PROBE 
Датчик 

влажности 
почвы
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Совместим с: 

Марка LoRa® — товарный знак корпорации Semtech и ее дочерних компаний. Название и 
логотип Bluetooth — зарегистрированные товарные знаки, принадлежащие компании 
Bluetooth SIG Inc. и используемые компанией Hunter Industries строго по лицензии. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Поддерживает неограниченное число участков (до 400 зон на каждом).
•	 Несколько ретрансляторов увеличивают дальность действия без лицензии до ~7 км
•	 Встроенный мониторинг влажности почвы предотвращает перерасход ресурсов.
•	 Позволяет задействовать датчик расхода для отчетности и отключения полива 

при превышении порогового значения (дополнительная защита).
•	 Водонепроницаемые (IP68) контроллеры с функцией запоминания программ 

обеспечивают надежную работу с умеренной потребностью в передаче сигналов 
и более долгим сроком службы батареи.

•	 Варианты питания от солнечной энергии снижают нагрузку на батарею и 
необходимость в обслуживании.

•	 Узлы связи, подключаемые к сотовой, Wi-Fi- или локальной сети (LAN), 
обеспечивают гибкое управление по мобильной связи или через интернет.

•	 Передача сигналов по беспроводной связи LoRa® позволяет сохранить 
существующую инфраструктуру и защитить компоненты системы от 
ударов молнии.

•	 Платформа Centralus, совместимая с мобильными устройствами, открывает 
возможности облачного управления с поддержкой нескольких языков.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Программное обеспечение Centralus работает в браузерах Chrome и Safari.
•	 Безопасная связь через MQTT-брокер на Amazon Web Services с использованием 

протокола TLS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
•	 Передача сигналов на участке осуществляется по радиосвязи LoRa на частоте 

433 МГц (не требует лицензии).
•	 Узел связи (UCH) размещен в надежном корпусе с классом защиты IP55.
•	 Контроллеры BOC с классом защиты IP68 и встроенным входом для датчика 

влажности почвы
•	 Ретранслятор RPT имеет класс защиты IP55 для длительной работы в  

полевых условиях.
•	 Диагностический прибор (SST) с классом защиты IP55 обеспечивает надежную 

работу в ручном режиме.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Основное питание UCH: 120/230 В переменного тока, 50/60 Гц 
•	 Максимальный рабочий ток:

- 120 В, 0,25 А
- 230 В, 0,15 А

•	 Питание контроллера BOC: 4 батарейки типа D либо солнечная батарея 
(артикул BOC-SOL)

•	 Система совместима с фиксирующими электромагнитными клапанами 
постоянного тока Hunter (артикул 458200), расстояние до 30 м

•	 Ретранслятор: полностью беспроводной с перезаряжаемой солнечной батареей

Для слаженного централизованного управления поливом крупных участков по беспроводной связи. 
Система полагается на узлы связи, подключаемые к сотовой, Wi-Fi- или локальной сети (LAN).

Платформа Centralus™ 
Онлайн-управление, мониторинг и отчетность для 
систем Hunter SkyCommand и контроллеров ACC2, 
MCC, ICC2 и Pro-C™

Контроллер BOC  
(BOC-xxx-E) 
Высота: 20,7 см  
Ширина: 18,9 см  
Глубина: 18,7 см

Прибор для 
обследования 
объекта (SST-E)  
Высота: 3,0 см  
Длина: 21,5 см  
Ширина: 10,5 см

Программное 
обеспечение 

Centralus
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Расходомер HC 
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Содержание:
Система беспроводного управления SkyCommand™

Перекрестные ссылки:
Система беспроводного управления SkyCommandTM
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ТАБЛИЦА ОПЦИЙ

Модель Описание

ANT-EXT-KIT

Универсальный удлинитель антенны для приборов, 
передающих сигнал по Wi-Fi, сотовой связи или 
радиосвязи LoRa (в комплект входит крепеж и 
кабель длиной 3 м)

SC-PROBE
Чувствительный элемент датчика влажности 
почвы с соединительным кабелем длиной 1 м

BOC-SOL Солнечная панель с литиевым аккумулятором

HC-075-FLOW-B
Расходомер HC с наружной резьбой BSP 20 мм, 
в метрической системе мер

HC-100-FLOW-B
Расходомер HC с наружной резьбой BSP 25 мм, 
в метрической системе мер

HC-150-FLOW-B
Расходомер HC с наружной резьбой BSP 40 мм, 
в метрической системе мер

HC-200-FLOW-B
Расходомер HC с наружной резьбой BSP (50 мм), 
в метрической системе мер

Система беспроводного управления SkyCommand™ 
SkyCommand — интеллектуальное решение для полива в масштабах города с применением безлицензионной радиосвязи LoRa® и ретрансляторов на 
солнечных батареях. Прочные компоненты системы позволяют привязать неограниченное число участков к программируемым полевым контроллерам по 
беспроводной связи (через сотовую, Ethernet- или Wi-Fi-сеть), обеспечивая вам надежный удаленный доступ с настольного компьютера или мобильного 
устройства — в любое время и из любой точки.

ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Модель Описание

BOC-100-E
Беспроводной контроллер на одну станцию, питание от 
батареек, есть входной разъем для датчика влажности почвы

BOC-100-FL-E
Беспроводной контроллер на одну станцию, питание от батареек, 
есть входные разъемы для датчиков расхода и влажности почвы

BOC-200-E
Беспроводной контроллер на две станции, питание от батареек, 
есть входной разъем для датчика влажности почвы

BOC-400-E
Беспроводной контроллер на четыре станции, питание от батареек, 
есть входной разъем для датчика влажности почвы

UCH Универсальный узел связи с интерфейсом Bluetooth

A2C-LORA-E Беспроводной модуль вывода LoRa

RPT-E Беспроводной ретранслятор с питанием от солнечной батареи

A2C-WIFI Коммуникационный модуль Wi-Fi

A2C-LAN Коммуникационный модуль для локальной сети (Ethernet)

A2C-LTEM
Коммуникационный модуль для подключения к сети мобильной 
связи 4G/5G (требуется ежемесячная подписка на услуги 
мобильного интернета)

SST-E Портативный беспроводной прибор для обследования объекта


