
ري المسطحات الخضراء
Built on Innovation®

 تعرف على المزيد. تفضّّل بزيارة hunterirrigation.com/ar  أو التواصل مع مدير المبيعات المحلي. 

 Pro بسيط: يتم التركيب بسرعة أكبر مع نوزلات
ذات الكفاءة العالية المُثبّتة مسبقًا من المصنع

فعّال: يساعد على الري بكفاءة أعلى باستخدام نمط 
 رش ذي توزيع متساوٍ بدرجة عالية لضمان

تغطية متسقة

صغير الحجم: مصمم تصميمًا قويًا ليناسب 
 المساحات الضيقة بفضل هيكل الرشاش 

المتين والرفيع

 رشاش PS ULTRA مع 
نوزل PRO العالي الكفاءة

أداء رشّّ ذكي بتصميم رفيع

يجمع PS Ultra بين هيكل رش مدمج ومتين ونوزلات Pro عالية الكفاءة مُُثبّّتة مسبقًًا من المصنع، لتوفير أداء يتميز بدرجة عالية من 
 التوزيع المتساوي، وكفاءة أفضل، وتركيب سهل. كما يتيح تطابق معدلات الترسيب عبر نطاق النوزلات من 2.4 م إلى 5.2 م إمكانية

المزج والتبديل بينها ضمن المنطقة نفسها.

يتوفر هذا الرشاش بموديلات بارتفاع 5 سم و10 سم و15 سم، ويتميّّز بقافز موثوق من قطعتََين مزوّّد بآلية بسقاطة تعمل على ضبط اتجاه 
الرش من دون الحاجة إلى إعادة ضبط الجسم أو قوس الرش.

يمكن استخدام القافز بالسنون الملولبة الذكرية مع جميع النوزلات الأنثوية، مما يوفّّر أقصى قدر من المرونة في الموقع. كما توفّّر مصفاة فلتر 
إضافية كبيرة للغاية، ومتاحة اختياريًًا في الموديلََين مقاس 10 سم و15 سم، ترشيحًًا مزدوجًًا يساعد على الحد من الانسداد عند استخدام المياه 

المتسخة أو المُُعاد استخدامها.

ويتوفر إصدار سدادة تدفق بدون نوزلات أو مصفاة فلتر. وتُُسهّّل خيارات النوزلات المتوافقة المتعددة مواءمة الرشّّاش مع متطلبات الاستخدام.

hunter.info/PSUltraAR



Denise Mullikin، رئيس قطاع المسطحات الخضراء

تعتبر مساعدة عملائنا في تحقيق النجاح بمثابة حافز لنا على العمل. بالرغم من أن شغفنا بالابتكار والتصميم الهندسي هو الأساس الذي تقوم عليه جميع أعمالنا، فإن التزامنا بتقديم دعم 
فريد من نوعه هو الغاية التي نسعى من خلالها إلى بقائك ضمن مجموعة عملاء Hunter لسنوات قادمة.

 دعم العملاء  1-760-752-6037+  |  hunterirrigation.com/ar  الموقع الإلكتروني

حقوق الطبع والنشر © 2026 لشركة Hunter .Hunter Industries، وشعار Hunter، والعلامات الأخرى هي علامات 
تجارية لشركة Hunter Industries، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى معينة.  يُرجى إعادة تدوير هذه النشرة.
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مميزات PS ULTRA والمواصفات

الميزات 	

• الموديلات: 5 سم، 10 سم، 15 سم 	
• متوفر بسدادة تدفق )لا تتضمن مصفاة الفلتر الكبيرة( لطرد الشوائب بسرعة	
• يتيح لك القافز المكوّن من قطعتَين والمزوّد بآلية بسقاطة ضبط اتجاه الرش 	

يدويًا بدقة من دون الحاجة إلى إعادة ضبط الهيكل أو قوس الرش 
• يتوافق القافز ذو السنون الملولبة الذكرية مع جميع النوزلات الأنثوية، بما 	

يوفّر أقصى قدر من المرونة في الموقع
• تُسهم مصفاة الفلتر الإضافية الكبيرة جدًا، والمتاحة اختياريًا، في الحد من 	

الانسداد عند استخدام المياه المتسخة أو المعالجة

المواصفات 	

• نطاق ضغط التشغيل: 1.4 إلى 4.8 بار؛ 140 إلى 480 كيلوباسكال	
• ضغط التشغيل الموصى به: 2.1 بار، 210 كيلوباسكال	
• نصف القطر: 2.4 م إلى 5.2 م، وشريط بمقاس 1.5 م × 9.1 م	
• معدل ترسيب مطابق يبلغ 40 ملم/س	
• معدل التدفق: 0.87 إلى 20.06 لتر/دقيقة؛ 0.05 إلى 1.20 م3/ساعة	
• فترة الضمان: سنتان	

الموديلات

PSU-02 ]A[ 
الارتفاع الكلي: 12 سم

ارتفاع القافز: 5 سم
القطر المكشوف: 3 سم

حجم المدخل: ½ بوصة 

PSU-04 ]B[ 
 الارتفاع الكلي: 18 سم
 ارتفاع القافز: 10 سم

القطر المكشوف: 3 سم
حجم المدخل: ½ بوصة 

PSU-06 ]C[ 
 الارتفاع الكلي: 24 سم

ارتفاع القافز: 15 سم
القطر المكشوف: 3 سم

حجم المدخل: ½ بوصة 

]A[]B[]C[

 سدادة تدفق مُوجهة
 عند طلب جهاز PS Ultra بدون النوزل، 

 يأتي مزودًا بسدادة تدفّق مُوجّهة لمنع تدفّق المياه
 بغزارة  في منطقة رأس الرشاش.

 PS ULTRA – منشئ المواصفات: 
 اطلب 1 + 2 + 3 )اختياري(

اختياري3النوزلات2الموديل1

 = PSU-02 
قافز بطول 5 سم

 = PSU-04 
قافز بطول 10 سم

 = PSU-06 
قافز بطول 15 سم

)فارغة( = سدادة التدفق، بدون مصفاة 
فلتر كبيرة

8A-HE = نوزل قابل للضبط 2.4 م

10A-HE = نوزل قابل للضبط 3.0 م

12A-HE = نوزل قابل للضبط 3.7 م

15A-HE = نوزل قابل للضبط 4.6 م

17A-HE = نوزل قابل للضبط 5.2 م

5SS = شريط جانبي 1.5 م x‏ 9.0 م
)PSU-06 غير متوفر في الموديل(

= NFO 
 فلتر النوزل فقط

 )متوفر فقط
 لطراز 10 سم(

 أمثلة: 
 PSU-02-5SS‏ = قافز 5 سم مع شريط جانبي 1.5 م × 9.0 م

 PSU-04-12A-HE-NFO = قافز 10 سم مع نوزل قابل للتعديل 3.7 م، فلتر النوزل فقط
 PSU-04 = قافز 10 سم مع سدادة تدفق

 


