
RIEGO DE ZONAS VERDES
Built on Innovation®

Más información. Visite hunterirrigation.com/es o póngase en contacto 
con el responsable de ventas local.

Sencillo: Se instala más rápido 
con boquillas Pro de alta eficiencia 
opcionales instaladas de fábrica

Eficiente: Riega de forma más 
eficiente con un patrón de 
pulverización de alta uniformidad 
para una cobertura homogénea

Compacto: Fabricado para espacios 
reducidos con un cuerpo de difusor 
estilizado y resistente

CUERPO DE DIFUSOR PS ULTRA CON 
BOQUILLA PRO DE ALTA EFICIENCIA

Mayor eficiencia de riego en un diseño compacto

PS Ultra combina un cuerpo de difusor compacto y resistente con boquillas Pro de alta eficiencia 
instaladas de fábrica para ofrecer un riego de alta uniformidad, mayor eficiencia y una instalación 
sencilla. La precipitación uniforme en todo el rango de boquillas de 2,4 m a 5,2 m permite combinar 
distintos modelos dentro de la misma zona.

Disponible en modelos de 5 cm, 10 cm y 15 cm, este aspersor compacto cuenta con un vástago 
con embrague resistente en dos piezas que permite ajustar la dirección del riego sin necesidad de 
reorientar el cuerpo ni el sector.

El vástago con rosca macho es compatible con todas las boquillas hembra para ofrecer la máxima 
flexibilidad sobre el terreno, mientras que el filtro de malla extragrande opcional en los modelos de 
10 cm y 15 cm proporciona doble filtración para reducir las obstrucciones con agua sucia o reciclada.

Hay disponible una versión con tapón de drenaje, sin boquilla ni filtro de malla. Las múltiples 
opciones de boquillas compatibles facilitan adaptar el aspersor a cada aplicación.

hunter.info/PSUltraES



Denise Mullikin, Presidenta de la División de Paisajismo

Lo que más nos motiva es contribuir al éxito de nuestros clientes. Aunque nuestra pasión por la innovación y la ingeniería está 

presente en todo lo que hacemos, esperamos que sea nuestro compromiso de ofrecerle una asistencia excepcional lo que lo 

anime a seguir formando parte de la familia de clientes de Hunter en los próximos años.
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PS ULTRA CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

	 Funciones

•	 Modelos: 5 cm, 10 cm, 15 cm 

•	 Disponible con tapón de drenaje (filtro de malla 
grande no incluido) para eliminar los residuos 
rápidamente

•	 El vástago de trinquete de dos piezas le permite 
ajustar con precisión la dirección del riego a mano 
sin tener que reorientar el cuerpo ni el sector 

•	 El vástago con rosca macho es compatible con 
todas las boquillas hembras para ofrecer la máxima 
flexibilidad en campo

•	 El filtro de malla extragrande opcional reduce las 
obstrucciones con agua sucia o reciclada

	 Especificaciones

•	 Intervalo de presión operativa: 1,4 a 4,8 bares;  
140 a 480 kPa

•	 Presión recomendada: 2,1 bar; 210 kPa

•	 Radio: de 2,4 m a 5,2 m, banda de 1,5 m x 9,1 m

•	 Pluviometría uniforme de 40 mm/h

•	 Tasa de caudal: 0,87 a 20,06 l/min; 0,05 a 1,20 m3/h

•	 Período de garantía: 2 años

Modelos

[A] PSU-02 
Altura total: 12 cm
Altura emergente: 5 cm
Diámetro expuesto: 3 cm
Tamaño de la entrada: ½" 

[B] PSU-04 
Altura total: 18 cm 
Altura emergente: 10 cm
Diámetro expuesto: 3 cm
Tamaño de la entrada: ½" 

[C] PSU-06 
Altura total: 24 cm 
Altura emergente: 15 cm
Diámetro expuesto: 3 cm
Tamaño de la entrada: ½" 

[A] [B] [C]

TAPÓN DE DRENAJE DIRECCIONAL 
Cuando se suministra sin boquilla,  
el PS Ultra incluye un tapón de drenaje  
direccional para evitar la inundación  
de la zona del cabezal. 

PS ULTRA – CREADOR DE ESPECIFICACIONES:  
ORDEN 1 + 2 + 3 (OPCIONAL)

1 Modelo 2 Boquillas 3 Opcional

PSU-02 
= cuerpo 
emergente 
de 5 cm

PSU-04  
= cuerpo 
emergente 
de 10 cm

PSU-06 
= cuerpo 
emergente 
de 15 cm

(en blanco) = tapón de descarga, 
sin filtro de malla grande

8A-HE = Boquilla ajustable  
de 2,4 m

10A-HE = boquilla ajustable  
de 3 m

12A-HE = boquilla ajustable  
de 3,7 m

15A-HE = boquilla ajustable  
de 4,6 m

17A-HE = boquilla ajustable de 
5,2 m

5SS = Franja lateral de  
1,5 m × 9,0 m 

(no disponible para PSU-06)

NFO = Solo 
filtro de boquilla 
(disponible solo 
para modelo de 
10 cm)

Ejemplos:   
PSU-02-5SS = emergente de 5 cm con una banda lateral de  
1,5 m x 9,0 m  
PSU-04-12A-HE-NFO = emergente de 10 cm con una boquilla  
ajustable de 3,7 m, solo filtro de boquilla 
PSU-04 = emergente de 10 cm con tapón de drenaje 
 


