
Arrosage des espaces verts
Built on Innovation®

Pour en savoir plus,  rendez-vous surhunterirrigation.com/fr  
ou contactez votre responsable commercial local.

Simple : l'installation est plus 
rapide grâce aux buses Pro à haut 
rendement installées en usine  
(en option)

Efficace : arrose plus efficacement 
avec un jet à haute uniformité pour 
une couverture uniforme

Compact : conçu pour les espaces 
restreints, avec un corps de tuyères 
compact et durable

ARROSEUR PS ULTRA AVEC BUSE PRO  
À HAUT RENDEMENT

Des jets plus performants dans un format compact

La PS Ultra associe un corps de tuyères compact et robuste à des buses Pro à haut rendement 
préinstallées en usine, pour offrir des performances d'une grande uniformité, une efficacité accrue 
et une installation simplifiée.  
 
La correspondance des pluviométries sur toute la gamme de buses (de 2,4 m à 5,2 m) permet de 
combiner et d'assortir les buses au sein d'une même zone.

Disponible en modèles de 5, 10 et 15 cm, cet arroseur compact est équipé d'un piston à cliquet en 
deux parties très fiable qui permet de régler la direction du jet sans avoir à réajuster le corps de 
l'arroseur ni son secteur

Le piston à filetage mâle est compatible avec toutes les buses femelles, ce qui garantit une 
flexibilité maximale sur site. De plus, un tamis de filtration extra-large disponible en option sur les 
modèles de 10 et 15 cm assure une double filtration afin de réduire le colmatage dans les eaux sales 
ou recyclées.

Une version avec bouchon de purge est également disponible, sans buse ni filtre. Plusieurs options 
de buses compatibles facilitent l'adaptation de l'arroseur à l'application.

hunter.info/PSUltraFR
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Aider nos clients à réussir, c'est ce qui nous motive. Notre passion pour l'innovation et l'ingénierie fait partie intégrante de tout 

ce que nous faisons, mais c'est par notre engagement pour une assistance d'exception que nous espérons vous compter dans la 
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FONCTIONNALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES DE LA PS ULTRA

Fonctionnalités

•	 Modèles : 5 cm, 10 cm, 15 cm 

•	 Disponible avec bouchon de purge (grand filtre non 
inclus) pour éliminer rapidement les débris

•	 Le piston à cliquet à deux pièces vous permet 
de régler avec précision la direction du jet 
manuellement sans réinitialiser le corps ou le secteur

•	 Le piston à filetage mâle accepte toutes les buses 
femelles pour une flexibilité maximale sur site

•	 Le filtre extra-large en option réduit le colmatage 
dans les eaux sales ou usées

	 Caractéristiques

•	 Plage de pression de fonctionnement : 1,4 à 4,8 bar ;  
140 à 480 kPa

•	 Pression recommandée : 2,1 bar ; 210 kPa

•	 Portée : 2,4 m à 5,2 m, bande de 1,5 m x 9,1 m

•	 Pluviométrie proportionnelle de 40 mm/h

•	 Débit : 0,87 à 20,06 l/min ; 0,05 à 1,20 m3/h

•	 Période de garantie : 2 ans

Modèles

[A] PSU-02 
Hauteur totale : 12 cm
Hauteur escamotable : 5 cm
Diamètre exposé : 3 cm
Taille de l'entrée : 15 mm (½")  

[B] PSU-04 
Hauteur totale : 18 cm 
Hauteur escamotable : 10 cm
Diamètre exposé : 3 cm
Taille de l'entrée : 15 mm (½")  

[C] PSU-06 
Hauteur totale : 24 cm 
Hauteur escamotable : 15 cm
Diamètre exposé : 3 cm
Taille de l'entrée : 15 mm (½")  

[A] [B] [C]

BOUCHON DE PURGE DIRECTIONNEL 
Lorsqu'il est commandé sans buse,  
le PS Ultra est livré avec un bouchon  
de purge directionnel pour éviter  
l'inondation de la zone de la tuyère. 

PS ULTRA – GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES : COMMANDE 1 + 2 + 3 (EN OPTION)

1 Modèle 2 Buses 3 En 
option

PSU-02 =  
Escamotable 
5 cm

PSU-04 =  
Escamotable 
10 cm

PSU-06 =  
Escamotable 
15 cm

(vide) = Bouchon de purge,  
grand filtre non inclus

8A-HE = Buse réglable de 2,4 m

10A-HE = buse réglable de 3,0 m

12A-HE = Buse réglable de 3,7 m

15A-HE = Buse réglable de 4,6 m

17A-HE = Buse réglable de 5,2 m

5SS = Plate-bande latérale  
1,5 x 9,0 m
(non disponible pour PSU-06)

NFO = 
Filtre de buse 
uniquement 
(disponible sur 
le modèle 10 cm 
uniquement).

Exemples : PSU-02-5SS = escamotable de 5 cm avec une bande 
latérale de 1,5 m x 9,0 m  
PSU-04-12A-HE-NFO = escamotable de 10 cm avec une buse réglable 
de 3,7 m, filtre de buse uniquement 
PSU-04 = escamotable de 10 cm avec bouchon de purge 


