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Semplice: installazione più rapida 
grazie alle testine Pro ad alta 
efficienza opzionali e installate in 
fabbrica

Efficiente: irriga in modo più 
efficiente grazie a un modello di 
spruzzo ad alta uniformità per una 
copertura costante

Compatto: costruito in modo 
robusto per spazi ristretti con un 
corpo irrigatore durevole e dalla 
linea sottile

IRRIGATORE PS ULTRA CON TESTINA  
PRO AD ALTA EFFICIENZA

Prestazioni dello spruzzo migliori in un profilo sottile

PS Ultra combina un irrigatore statico compatto e resistente con ugelli Pro ad alta efficienza, 
installati in fabbrica, per prestazioni ad alta uniformità, maggiore efficienza e una facile 
installazione. La distribuzione uniforme delle precipitazioni nella gamma di testine da 2,4 m a 5,2 m 
di raggio consente di mischiarle all'interno della stessa zona.

Disponibile nei modelli da 5 cm, 10 cm e 15 cm, questo irrigatore sottile dispone di un pistone 
affidabile con frizione in due pezzi che consente di regolare la direzione dello spruzzo senza dover 
reimpostare il corpo o l'arco.

Il pistone con filettatura maschio accetta tutte le testine femmina per la massima flessibilità sul 
campo, mentre un filtro opzionale sui modelli da 10 cm e 15 cm fornisce una doppia filtrazione per 
ridurre l'intasamento in presenza di acqua sporca o riciclata.

È disponibile una versione con tappo di spurgo senza ugello né filtro a rete. Le numerose opzioni di 
testine compatibili rendono semplice abbinare l'irrigatore all'applicazione.

hunter.info/PSUltraIT
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PS ULTRA: CARATTERISTICHE E SPECIFICHE

Caratteristiche

•	 Modelli: 5, 10 e 15 cm 

•	 Disponibile con tappo di spurgo (filtro inferiore 
grande non incluso) per rimuovere rapidamente i 
detriti

•	 Il pistone con frizione a due pezzi consente di 
regolare con precisione la direzione dello spruzzo 
manualmente senza reimpostare il corpo o l'arco 

•	 Il pistone con filettatura maschio accetta tutte 
le testine femmina per la massima flessibilità sul 
campo

•	 Lo schermo filtro opzionale extra-large riduce 
l'intasamento con acqua sporca o riciclata

	 Caratteristiche tecniche

•	 Intervallo di pressione di funzionamento: 1,4–4,8 
bar; da 140 a 480 kPa

•	 Pressione consigliata: 2,1 bar; 210 kPa

•	 Raggio: da 2,4 m a 5,2 m, striscia da 1,5 m x 9,1 m

•	 Tasso di precipitazione omogeneo di 40 mm/ora

•	 Portata: da 0,87 a 20,06 l/min; da 0,05 a 1,20 m³/h

•	 Periodo di garanzia: 2 anni

Modelli

[A] PSU-02 
Altezza complessiva: 12 cm
Altezza pistone: 5 cm
Diametro esposto: 3 cm
Dimensione del filetto d'ingresso: ½" 

[B] PSU-04 
Altezza complessiva: 18 cm 
Alzo: 10 cm
Diametro esposto: 3 cm
Dimensione del filetto d'ingresso: ½" 

[C] PSU-06 
Altezza complessiva: 24 cm 
Alzo: 15 cm
Diametro esposto: 3 cm
Dimensione del filetto d'ingresso: ½" 

[A] [B] [C]

TAPPO DI SPURGO DIREZIONALE 
Se ordinato senza testina, il PS Ultra  
è dotato di un tappo di spurgo  
direzionale per prevenire l'allagamento  
della zona della testa. 

PS ULTRA – CONFIGURATORE:  
 ORDINARE 1  +  2 + 3 (OPZIONALE)

1 Modello 2 Ugelli 3 Opzionali

PSU-02 =  
alzo da 5 cm

PSU-04 =  
alzo da 10 cm

PSU-06 =  
alzo da 15 cm

(vuoto) = tappo di spurgo,  
filtro inferiore grande non incluso

8A-HE = Testina regolabile  
da 2,4 m

10A-HE = Testina regolabile  
da 3,0 m

12A-HE = Testina regolabile  
da 3,7 m

15A-HE = Testina regolabile  
da 4,6 m

17A-HE = Testina regolabile  
da 5,2 m

5SS = striscia laterale da  
1,5 m x 9,0 m

(non disponibile per PSU-06)

NFO = 
Filtro per ugelli 
(disponibile solo  
per il modello da 
10 cm)

Esempi:   
PSU-02-5SS = pop-up da 5 cm con una striscia laterale da 1,5 m x 9,0 m 
PSU-04-12A-HE-NFO = pop-up da 10 cm con una testina regolabile da 
3,7 m solo filtro per testina 
PSU-04 = pop-up da 10 cm con tappo di spurgo 
 


