
ЛАНДШАФТНЫЙ ПОЛИВ
Built on Innovation®

Простота. Устанавливается 
быстрее с дополнительными 
высокоэффективными форсунками 
Pro, смонтированными на заводе.

Эффективность. Равномерно 
распределяет воду по зоне охвата.

Компактность. Работает в сложных 
условиях и вписывается в тесные 
пространства благодаря тонкому 
корпусу.

КОРПУС ДОЖДЕВАТЕЛЯ PS ULTRA 
С ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ФОРСУНКОЙ PRO

Компактный размер, высокая производительность.

Дождеватели PS Ultra теперь выпускаются с предустановленными форсунками Pro, предлагая вам 
сразу ряд преимуществ — тонкий и прочный корпус, равномерный полив, высокую эффективность 
и простоту монтажа. Форсунки Pro поддерживают однородную интенсивность полива при разных 
радиусах охвата от 2,4 до 5,2 м, поэтому их можно сочетать в пределах одной зоны.

Модель выпускается в нескольких вариантах — с выдвижением на 5, 10 и 15 см. Тонкий корпус 
оснащен надежной двухсекционной стойкой с храповым механизмом, который позволяет 
регулировать направление полива, не меняя положение корпуса или рабочий сектор.

Стойка с наружной резьбой сочетается со всеми форсунками с внутренней резьбой, что открывает 
гибкие возможности при установке системы на участке. Модели с выдвижением на 10 и 15 см 
можно дополнить сверхкрупным сетчатым фильтром — для двойной очистки и снижения риска 
засоров в системах с грязной или технической водой.

В продаже также имеется версия с пробкой для промывки (без форсунки и сетчатого фильтра). 
Сочетаемость с разнообразием форсунок позволяет легко подобрать оптимальный вариант для 
любого участка.

hunter.info/PSUltraRU

За дополнительной информацией обращайтесь на сайт hunterirrigation.com/ru 
 или к местному менеджеру по продажам.



Denise Mullikin, President, Landscape Division

Нами движет стремление помогать своим клиентам. Инновации и технологии всегда были неотъемлемой частью нашей 
продукции, однако исключительная поддержка наших клиентов всегда имела для нас первостепенное значение, и мы 
надеемся, что именно она сделает вас частью семьи клиентов Hunter на долгие годы.

Сайт:   hunterirrigation.com/ru  |  Служба поддержки:   (+1)-760-752-6037

© 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, логотип Hunter и прочие знаки являются 
товарными знаками компании Hunter Industries Inc., зарегистрированными в 
США и ряде других стран.  Переработайте эту брошюру.
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PS ULTRA ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	 Особенности

•	 Модели: 5 см, 10 см, 15 см 

•	 Версия с пробкой для промывки (без большого 
сетчатого фильтра) помогает быстро 
устранять засоры

•	 Двухсекционная стойка с храповым механизмом 
позволяет вручную корректировать 
направление полива, не меняя положение 
корпуса или рабочий сектор 

•	 Для гибкого монтажа системы на участке 
стойка с внешней резьбой совместима со 
всеми форсунками с внутренней резьбой

•	 Сверхкрупный сетчатый фильтр (приобретается 
отдельно) снижает риск засоров в системах 
с грязной или технической водой

	 Технические характеристики

•	 Рабочее давление: 1,4–4,8 бар (140–480 кПа)

•	 Рекомендуемое давление: 2,1 бар (210 кПа)

•	 Радиус: 2,4–5,2 м, 1,5 × 9,1 м (боковая полоса)

•	 Однородная интенсивность полива: 40 мм/ч

•	 Расход: 0,87–20,06 л/мин (0,05–1,20 м3/ч)

•	 Гарантийный период: 2 года

Модели

[A] PSU-02 
Общая высота: 12 см
Высота выдвижения: 5 см
Наружный диаметр: 3 см
Диаметр впуска: ½" 

[B] PSU-04 
Общая высота: 18 см 
Высота выдвижения: 10 см
Наружный диаметр: 3 см
Диаметр впуска: ½" 

[C] PSU-06 
Общая высота: 24 см 
Высота выдвижения: 15 см
Наружный диаметр: 3 см
Диаметр впуска: ½" 

[A] [B] [C]

ПРОБКА ДЛЯ НАПРАВЛЕННОЙ ПРОМЫВКИ 
При заказе без форсунки корпус  
PS Ultra поставляется с пробкой  
для промывки: она предотвращает  
скопление воды в зоне рядом  
с дождевателем. 

PS ULTRA – ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК:  
ПОРЯДОК 1  +  2 + 3 (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ)

1 Модель 2 № 1.5–4.0 3 Опция

PSU-02 =  
с выдвижением 
на 5 см

PSU-04 =  
с выдвижением 
на 10 см

PSU-06 =  
с выдвижением 
на 15 см

(blank) = пробка для  
промывки, без большого 
сетчатого фильтра

8A-HE = регулируемая  
форсунка, 2,4 м

10A-HE = регулируемая 
форсунка, 3,0 м

12A-HE = регулируемая 
форсунка, 3,7 м

15A-HE = регулируемая 
форсунка, 4,6 м

17A-HE = регулируемая 
форсунка, 5,2 м

5SS = боковая полоса 1,5 x 9,0 м 
(не доступно для PSU-06)

NFO = 
только фильтр 
форсунки 
(доступно 
только для 
моделей 10 см)

Примеры:  
PSU-02-5SS = корпус с выдвижением на 5 см и форсунка для полива 
боковой полосы 1,5 × 9,0 м 
PSU-04-12A-HE-NFO = корпус с выдвижением на 10 см и 
регулируемая форсунка с охватом 3,7 м (фильтр только на форсунке) 
PSU-04 = корпус с выдвижением на 10 см плюс пробка для промывки


