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角度自动恢复 
遭破坏后自动恢复灌溉角度，确
保灌溉覆盖范围稳定且具备防破
坏功能

非全圆至全圆覆盖 
50°  角度可调至 360°单方向旋转，提
升灵活性，减少库存

50°

一体

360°

高扭矩驱动
全新升级驱动系统，设计用于恶劣

条件，可在污水环境下稳定运行。

高性能喷嘴
利用多出口喷嘴提高大面积草坪
的浇水精度和效率

工厂预装止溢阀 
行业领先的 4.5 m 止溢高度 (I-40)
防止地表径流

通用壳体
采用 I-25 和 I-40 齿轮喷头通用的

壳体设计，简化现场升级

耐化学腐蚀过滤网
使用耐用、高质量的过滤网，确保
水流稳定可靠

超厚橡胶盖
通过增加表面保护来降低冲击
风险并延长旋转喷头使用寿命

I-25 I-40 ON

主要优势

更多扭矩

提升

60%

深受专业人士信赖。历经全球顶级场地验证。
HUNTER 1" (25 mm) 旋转喷头

可调式喷头出水钉
可对喷头附近区域进行从低流
量到高流量的精细调节，实现最
大程度的灵活性

I-25 I-40

所需设置
角

度

自动返回

如强制
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性能 I-25 I-40 竞争对手 1 竞争对手 2
50º 至 360º 角度可调单方向旋转喷头 ⬤ ⬤

防破坏驱动机构 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

角度自动恢复 ⬤ ⬤

简单的角度调整 ⬤ ⬤ ⬤

用户可定制（10 cm 和 15 cm 型号） ⬤ ⬤

高速型 ⬤ ⬤

双向喷嘴型 ⬤

可调节喷头水口出水 ⬤

止溢高度 3 m 4.5 m 3 m 3 m

在现场

➊ 问题：旋转喷头遭破坏导致角度偏离和覆盖不均匀。

解决方案： I-25 和 I-40 具有自动角度恢复功能，可将旋转喷头重置至预设角度， 
无需反复调整即可保持均匀喷洒覆盖。 

➋ 问题：在坚硬、多岩石或沙质的土壤中，我的喷头很容易损坏。

解决方案： I-40 采用不锈钢升降柱与套筒设计，坚固耐用且有效防漏； 
高扭矩驱动装置可轻松应对杂质堵塞，减少现场维护次数。 

➌ 问题：有些喷头灌溉后不能完全收回，易造成绊倒隐患。

解决方案： 任何户外活动区域，安全都至关重要。Hunter 旋转喷头采用加厚橡胶盖 
或草坪杯套件以及强力弹簧，确保喷头可靠回收，让场地表面更安全。

在设计办公室

产品比较

•	 I-25 和 I-40 旋转喷头均有 10 厘米和 15 厘米的可弹出型号，可在各种
应用中提供最大的设计灵活性。

•	 独有的高速喷嘴与双向喷嘴组合方案，助力高端运动场地达到顶级使
用标准，实现精准湿度控制与均匀灌溉。

•	 标配止溢阀与高强度立管回收弹簧可有效防止积水。I-25 止溢高度高
达 3 米，I-40 可达 4.5 米。

I-40 是唯一一款真正具有双向喷嘴的 1" (25 mm) 旋转喷
头，可在大面积草坪区域内实现最高灌溉均匀度。

标准

高速

再生水


