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Automatischer Sektorrücklauf 

Wiederherstellung der 
ursprünglichen Sektoreinstellung 
nach Manipulation für gleichmäßige, 
vandalismussichere Abdeckung

Teilkreis- und 
Vollkreisanwendungen  

Reduzieren Sie Inventaraufwand und 
maximieren Sie die Flexibilität mit 
Einstellung von 50° Teilkreis bis hin zu 
nicht umkehrendem 360° Vollkreis

50°

in 
einem

360°

Drehmomentstarkes Getriebe 

Bewältigen Sie auch 
Schmutzwasser mit einem 

überarbeiteten Antriebssystem 
für anspruchsvolle Bedingungen 

Leistungsstarke Düsen 

Verbessern Sie Genauigkeit und 
Effizienz Ihrer Bewässerung  
auf großen Rasenflächen mit 
Multi-Port Düsen

Werkseitig montiertes 
Auslaufsperrventil 

Verhindert Abfließen, 
sogar bis zu 4,5 m 
Höhenunterschied (I-40)

Einheitliches Gehäuse  

Einfache Nachrüstung vor Ort 
durch identische Gehäuse für 

Getrieberegner der I-25 und  
I-40 Serien

Chemikalienbeständiges 
Filtersieb 

Langlebiges, hochwertiges 
Filtersieb für zuverlässigen 
Wasserdurchfluss

Extra dicke Gummiabdeckung 

Verringert das Verletzungsrisiko 
und verlängert die Lebensdauer 
des Getrieberegners durch 
zusätzlichen Oberflächenschutz

I-25 I-40 ON

HAUPTVORTEILE

DREHMOMENT

PLUS

60 %

Von Fachleuten geschätzt. Bewährt auf den 
besten Spielfeldern der Welt. 

HUNTER 
GETRIEBEREGNER 1" (25 MM)

Einstellstift für Nahbereich 

Feinabstimmung für geringe 
bis starke Bewässerung im 
Nahbereich für maximale 
Flexibilität

I-25 I-40

Automatischer 
Rücklauf Gewünschter  

Sektor

überdreht
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MERKMALE I-25 I-40
Wettbewerber 

1
Wettbewerber 

2

Einstellbar von 50º bis 360º, nicht umkehrend ⬤ ⬤

Vandalismussicheres Getriebe ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Automatischer Sektorrücklauf ⬤ ⬤

Einfache Sektorausrichtung ⬤ ⬤ ⬤

Bedarfsgerechte Auswahl (10 cm und 15 cm Aufsteiger) ⬤ ⬤

Modell mit hoher Drehgeschwindigkeit ⬤ ⬤

Modell mit gegenüberliegender Düse ⬤

Bewässerungseinstellung für Nahbereich ⬤

Sperrhöhe 3 m 4,5 m 3 m 3 m

IM EINSATZ VOR ORT

➊ Problem: Manipulation am Getrieberegner führt zu Fehleinstellung des Sektors  
und damit zu ungleichmäßiger Abdeckung.

Lösung: I-25 und I-40 verfügen über einen automatischen Sektorrücklauf, der den Regner 
direkt auf den ursprünglichen Sektor zurücksetzt, um die korrekte Abdeckung zu sichern.

➋ Problem: Meine Getrieberegner versagen auf steinigen oder sandigem Boden schnell.

Lösung: Edelstahlaufsteiger und -hülse des I-40 sorgen für Langlebigkeit und  
Leckageschutz, während ein drehmomentstarker Antrieb Schmutz mühelos beseitigt. 

➌ Problem: Einige Regner fahren nach dem Bewässern nicht vollständig ein, wodurch 
Stolpergefahr entsteht.  

Lösung: Sicherheit ist in jedem aktiv genutzten Außenbereich wichtig. Hunter  
Getrieberegner sorgen für sichereren Untergrund dank extra dicker Gummi- oder 
Rasenabdeckung sowie einer robusten Feder für zuverlässiges Einfahren. 

BEI DER PLANUNG

PRODUKTVERGLEICH

•	 Sowohl I-25 als auch I-40 Getrieberegner sind mit 10 cm und 15 cm 
Aufsteiger erhältlich und bieten so maximale Gestaltungsfreiheit  
für unterschiedliche Anwendungen. 

•	 Optionen mit hoher Drehgeschwindigkeit und gegenüberliegender 
Düse für maximale Bespielbarkeit, Feuchtigkeitskontrolle und 
Verteilgenauigkeit auf Premium-Sportplätzen. 

•	 Serienmäßiges Auslaufsperrventil und robuste Rückholfeder  
verhindern Pfützenbildung – bis zu 3 m Höhe bei I-25 und 4,5 m  
bei I-40.

I-40 ist der einzige 1" (25 mm) Getrieberegner mit  
gegenüberliegender Düse für maximale  
Verteilgenauigkeit über große Rasenflächen.

STANDARD

HOCHGE-
SCHWINDIGKEIT

BRAUCHWASSER


