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Retorno automático de arco 

Restablece automáticamente 
el sector tras una manipulación 
indebida para garantizar una 
cobertura uniforme y resistente 
al vandalismo.

Cobertura de círculo  
parcial a completo  

Reduzca el inventario y maximice 
la flexibilidad con ajuste de 50° de 
círculo parcial a 360° sin retorno

50°

en 1

360°

Transmisión de par alta

Garantiza un rendimiento fiable 
con agua sucia gracias a un sistema 

de accionamiento rediseñado para 
entornos exigentes 

Boquillas de alto rendimiento 

Mejore la precisión y la eficacia 
del riego en grandes superficies 
de césped con las boquillas 
multipuerto

Válvula de retención  
instalada de fábrica 

Evite la escorrentía con una altura 
de cierre de 4,5 m líder en el sector 
(I-40)

Cuerpo Universal  

Simplifique las actualizaciones 
en campo gracias al diseño de 

cuerpo común compartido por las 
turbinas I-25 e I-40

Filtro de malla resistente a 
productos químicos 

Mantenga un flujo de agua 
constante y fiable gracias a un filtro 
de malla duradero y de alta calidad

Cubierta de goma extragruesa 

Reduzca el riesgo de impacto y 
prolongue la vida útil de la turbina 
con una mayor protección de la 
superficie

I-25 I-40 ON

VENTAJAS PRINCIPALES

MÁS PAR

HASTA

60 %

Con la confianza de los profesionales. Probado 
en los campos más exclusivos del mundo. 

TURBINAS HUNTER DE 1" (25 mm) 

Tornillo de regulación  
del chorro principal 

Ajuste con precisión el riego de 
proximidad, de bajo a alto caudal, 
para obtener la máxima flexibilidad

I-25 I-40

retorno  
automático arco  

deseado

si es forzado
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FUNCIONES I-25 I-40
Competencia  

1
Competencia 

2

Cabezal ajustable de 50° a 360° no reversible ⬤ ⬤

Mecanismo de accionamiento resistente al vandalismo ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Retorno automático de arco ⬤ ⬤

Alineación de sector simple ⬤ ⬤ ⬤

Personalización para el usuario (modelos de 10 cm y 15 cm) ⬤ ⬤

Modelo de Alta Velocidad ⬤ ⬤

Modelo con boquillas dobles opuestas ⬤

Salida de agua del cabezal ajustable ⬤

Comprobar altura 3 m 4,5 m 3 m 3 m

EN EL TERRENO

➊ Problema: La manipulación de la turbina desajusta los sectores y provoca una  
cobertura irregular.

Solución: Los modelos I-25 e I-40 cuentan con un retorno automático del sector que 
restablece la turbina a su sector previsto y ayuda a mantener una cobertura adecuada sin 
necesidad de desplazamientos adicionales.

➋ Problema: Mis turbinas se deterioran rápidamente en suelo duro, rocoso o arenoso.

Solución: El vástago de acero inoxidable y la funda de la I-40 ofrecen durabilidad y  
protección contra fugas, mientras que su accionamiento de alto par atraviesa residuos  
para reducir las visitas de mantenimiento. 

➌ Problema: Algunos aspersores no se retraen completamente después del riego, lo  
que genera riesgo de tropiezo.  

Solución: La seguridad es importante en cualquier espacio exterior en uso. Las  
turbinas Hunter ayudan a mantener una superficie más segura gracias a una cubierta  
de goma extragruesa o al kit de tapa de césped y un muelle reforzado que garantiza  
una retracción fiable. 

EN EL ESTUDIO DE DISEÑO

COMPARACIÓN DE PRODUCTOS

•	 Tanto las turbinas I-25 como I-40 están disponibles en modelos 
emergentes de 10 cm y 15 cm, lo que ofrece la máxima flexibilidad 
de diseño para distintas aplicaciones. 

•	 Las opciones exclusivas de alta velocidad y boquillas opuestas 
permiten cumplir los más altos estándares de jugabilidad, control 
de la humedad y uniformidad en los campos deportivos de alto nivel. 

•	 Una válvula de retención estándar y un robusto muelle de retracción 
en el vástago evitan que se formen charcos: hasta 3 m en la I-25 y 
4,5 m en la I-40.

La I-40 es la única turbina de 1" (25 mm) con 
boquillas opuestas dobles que proporciona la máxima 
uniformidad en grandes superficies de césped.

ESTÁNDAR

ALTA 
VELOCIDAD

AGUA 
RECICLADA


