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Rétablissement automatique  
du secteur 

Rétablit automatiquement le 
secteur après toute manipulation 
pour une couverture d’arrosage 
uniforme et résistante au 
vandalisme

Couverture de cercle partiel  
à plein cercle 

Réduisez vos stocks et optimisez 
votre flexibilité grâce à un 
ajustement d'un cercle partiel 
à partir de 50° à un 360° sans 
inversion

50°

en 1

360°

Entraînement à haute puissance 

Affrontez les eaux boueuses 
grâce à un système de 

transmission repensé, conçu pour 
les conditions difficiles 

Buses haute performance 

Améliorez la précision et 
l'efficacité de l'arrosage sur de 
vastes surfaces de gazon grâce à 
des buses multiports

Clapet anti-vidange préinstallé 

Prévenez le ruissellement avec 
une hauteur de retenue de 4,5 m 
(I-40), inégalée dans le secteur

Corps universel  

Simplifiez les mises à niveau sur 
site grâce à une conception de 

corps commune aux turbines des 
modèles I-25 et I-40

Filtre résistant aux  
produits chimiques 

Assurez un débit d'eau constant 
grâce à un filtre durable et de 
haute qualité.

Couvercle en caoutchouc très épais 

Réduisez les risques liés aux chocs 
et prolongez la durée de vie de la 
turbine grâce à une protection de 
surface renforcée

I-25 I-40 ON

PRINCIPAUX AVANTAGES

PLUS DE COUPLE

JUSQU'À

60 %

Reconnues par les professionnels.  
Éprouvées sur les meilleurs terrains du monde. 

TURBINES HUNTER 1" (25 mm)

Tige d’arrosage de  
tête réglable 

Ajustez l'arrosage au niveau de la 
tête, de faible à intense, pour une 
flexibilité maximale

I-25 I-40

secteur souhaité

retour auto.

si fo
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FONCTIONNALITÉS I-25 I-40 Concurrent 1 Concurrent 2

Tête réglable de 50° à 360° non réversible ⬤ ⬤

Mécanisme d'entraînement résistant au vandalisme ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Rétablissement automatique du secteur ⬤ ⬤

Alignement simple du secteur ⬤ ⬤ ⬤

Personnalisation par l'utilisateur (modèles 10 cm et 15 cm) ⬤ ⬤

Modèle à rotation rapide ⬤ ⬤

Modèle à buses opposées double ⬤

Sortie de tête réglable ⬤

Vérifier la hauteur 3 m 4,5 m 3 m 3 m

SUR LE TERRAIN

➊ Problème : toute manipulation de la turbine entraîne un désalignement des secteurs et 
provoque une couverture inégale.

Solution : les modèles I-25 et I-40 sont équipés d'un système de retour automatique 
du secteur qui ramène la turbine sur le secteur prévu, ce qui permet de maintenir une 
couverture adéquate sans avoir à effectuer des allers-retours.

➋ Problème : mes Turbines tombent rapidement en panne sur un sol dur, rocailleux ou 
sablonneux.

Solution : le manchon et le piston en acier inoxydable du modèle I-40 garantissent une 
grande durabilité et une protection contre les fuites, tandis que son entraînement à haute 
puissance permet de venir à bout des débris, réduisant ainsi les interventions sur site. 

➌ Problème : certains arroseurs ne se rétractent pas complètement après l'arrosage, ce 
qui crée un risque de trébuchement.  

Solution : la sécurité est primordiale dans tout espace extérieur dédié aux activités. Les 
turbines Hunter contribuent à garantir une surface plus sûre grâce à un couvercle en 
caoutchouc extra-épais ou au kit panier gazon, ainsi qu'à un ressort robuste assurant 
un repliement fiable. 

LORS DE LA CONCEPTION DU SYSTÈME

COMPARAISON DE PRODUITS

•	 Les turbines I-25 et I-40 sont disponibles en modèles escamotables de 10 cm 
et 15 cm, offrant une flexibilité de conception maximale pour toutes les 
applications. 

•	 Des options exclusives de buses à haute vitesse et à jet opposé garantissent les 
normes les plus élevées en matière de praticabilité, de gestion de l'humidité et 
d'uniformité sur les terrains de sport prestigieux. 

•	 Un clapet anti-retour standard et un ressort de rétraction robuste empêchent 
la formation de flaques, jusqu'à 3 m pour le modèle I-25 et 4,5 m pour le 
modèle I-40.

Le modèle I-40 est la seule véritable turbine de 25 mm (1") 
équipée de deux buses opposées, garantissant une uniformité 
maximale sur de vastes surfaces de gazon.
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