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Ritorno automatico dell'arco 

Ripristina automaticamente 
l'arco dopo la manomissione, 
per una copertura costante a 
prova di vandalo.

Copertura da arco parziale ad  
arco completo  

Riducono l'inventario massimizzando 
la flessibilità grazie alla regolazione a 
partire dall'arco parziale di 50° fino ai 
360° senza inversione.

50°

in 1

360°

Trasmissione con coppia elevata 

Funziona anche in presenza di 
acqua sporca grazie ad un sistema 

di trasmissione riprogettato, 
costruito per impieghi gravosi 

Ugelli ad alte prestazioni 

Migliorano la precisione e 
l'efficienza dell'irrigazione su 
ampie superfici di prato grazie 
alle testine multi-porta

Valvola antidrenaggio installata 
in fabbrica 

Previene il ruscellamento con una 
colonna da 4,5 m (I-40) leader del 
settore

Corpo universale  

Semplifica le sostituzioni 
sul campo grazie al corpo 

dell'irrigatore comune alle turbine 
I-25 e I-40

Filtro resistente agli agenti chimici 

Garantisce un flusso d'acqua 
costante grazie a un filtro resistente 
e di alta qualità

Copertura in gomma extra spessa 

Riduce il rischio derivante 
dall'impatto e prolunga la vita della 
turbina grazie ad una maggiore 
protezione della superficie.

I-25 I-40 ON

VANTAGGI PRINCIPALI

UNA COPPIA 
PIU' ELEVATA

FINO AD

60%

Apprezzate dai professionisti.  
Collaudate sui migliori campi del mondo. 

TURBINE HUNTER 1" (25 mm) 

Perno per regolare l'acqua vicino 
alla testa 

Regola con precisione l'irrigazione 
vicino alla testa, da leggera a 
intensa, per garantire la massima 
flessibilità

I-25 I-40

impostazione dell'arco desiderata

rito
rno auto.

se forzato
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CARATTERISTICHE I-25 I-40

Soluzione 
della  

concorrenza 1

Soluzione 
della  

concorrenza 2

Testina regolabile da 50º a 360º senza inversione ⬤ ⬤

Meccanismo di funzionamento a prova di vandalo ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Ritorno automatico dell'arco ⬤ ⬤

Allineamento dell'arco semplice ⬤ ⬤ ⬤

Personalizzazione utente (modelli da 10 cm e 15 cm) ⬤ ⬤

Modello a rotazione rapida ⬤ ⬤

Modello con testina contrapposta doppia ⬤

Uscita acqua dalla testina regolabile ⬤

Altezza di verifica 3 m 4,5 m 3 m 3 m

SUL CAMPO

➊ Problema: La manomissione della turbina disallinea gli archi e causa una copertura  
non uniforme.

Soluzione: le turbine I-25 e I-40 dispongono del ritorno automatico dell'arco che 
riporta la turbina al suo arco previsto, contribuendo a mantenere una copertura 
adeguata senza necessità di manutenzione.

➋ Problema: Le turbine si guastano rapidamente in terreni duri, rocciosi o sabbiosi.

Soluzione: il pistone in acciaio inossidabile e l'involucro dell'I-40 offrono durata e 
protezione dalle perdite, mentre la trasmissione a coppia elevata è in grado di superare 
i detriti, riducendo la necessità di manutenzione. 

➌ Problema: Alcuni irrigatori non rientrano completamente dopo l’irrigazione, creando 
un rischio di inciampo.  

Soluzione: la sicurezza conta in qualsiasi spazio per attività all'esterno. Le turbine 
Hunter aiutano a mantenere la superficie più sicura grazie alla copertura in gomma 
extra spessa, al kit cestello porta zolla e ad una molla robusta che garantisce una 
retrazione affidabile. 

IN UFFICIO

COMPARAZIONE PRODOTTI

•	 Entrambe le turbine I-25 e I-40 sono disponibili nei modelli a 
scomparsa da 10 cm e 15 cm, offrendo la massima flessibilità di 
progettazione nelle diverse applicazioni. 

•	 Le esclusive opzioni di ugelli a rotazione rapida e contrapposti 
supportano i più alti standard di giocabilità, controllo dell'umidità e 
uniformità su campi sportivi di alta qualità. 

•	 Una valvola antidrenaggio standard e una robusta molla di richiamo 
del pistone prevengono la formazione di pozzanghere — con una 
colonna fino a 3 m nel modello I-25 e fino a 4,5 m nel modello I-40.

La I-40 è l'unica vera turbina da 1" (25 mm) con ugelli 
contrapposti per la massima uniformità su ampie 
superfici erbose.

Standard

Rotazione 
rapida

Acqua riciclata


