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Automatyczny powrót po 
ustawionym kącie 

Funkcja automatycznego 
przywracania ustawionego kąta po 
ingerencji, zapewniająca spójne, 
odporne na akty wandalizmu 
nawadnianie

Zakres zraszania - od częściowego 
do pełnego obrotu  

Zmniejsz ilość dodatkowego osprzętu 
i zwiększ elastyczność instalacji dzięki 
regulowanemu zakresowi od 50° do  
360° (bez nawrotu)

50°

w 1

360°

Napęd o wysokim momencie 
obrotowym 

Wykorzystaj zabrudzoną wodę 
dzięki przeprojektowanemu 

układowi napędowemu 
stworzonemu z myślą o 

wymagających warunkach 

Dysze o wysokiej wydajności 

Popraw dokładność i wydajność 
nawadniania na dużych 
powierzchniach murawy dzięki 
wieloportowym dyszom

Montowany fabrycznie zawór 
zwrotny 

Zapobiegaj spływowi wody dzięki 
jedynemu w swoim rodzaju 
zaworowi stopowemu działającemu 
przy różnicy poziomu 4,5 m (I-40)

Uniwersalny korpus  

Uprość modernizacje w terenie 
dzięki wspólnej konstrukcji 

korpusu współdzielonej z 
rotorami I-25 i I-40

Odporna na substancje chemiczne 
siatka filtra 

Niezawodny przepływ wody dzięki 
trwałej, wysokiej jakości siatce filtra

Bardzo gruba gumowa osłona 

Zmniejsz ryzyko uszkodzenia ze 
względu na uderzenie i wydłuż 
żywotność rotora dzięki dodatkowej 
ochronie powierzchni

I-25 I-40 ON

KLUCZOWE KORZYŚCI

WYŻSZY MOMENT 
OBROTOWY

AŻ DO

60%

Cenione przez profesjonalistów.  
Sprawdzone na najlepszych boiskach świata. 

ROTORYHUNTER 25 mm 

Regulowany trzpień przepływu  
w głowicy 

Precyzyjna regulacja nawadniania 
w pobliżu korzeni – od słabego 
do intensywnego – zapewnia 
maksymalną elastyczność

I-25 I-40

żądany ustaw
iony łuk

powrót
automatyczny

jeśli

szonowymu-
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CHARAKTERYSTYKA I-25 I-40 Konkurent 1 Konkurent 2

Regulowana głowica od 50º do 360º (bez nawrotu) ⬤ ⬤

Mechanizm napędowy odporny na uszkodzenia 
zewnętrzne ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Automatyczny powrót po ustawionym kącie ⬤ ⬤

Prosta regulacja łuku ⬤ ⬤ ⬤

Dostosowanie do potrzeb użytkownika  
(modele 10 cm i 15 cm) ⬤ ⬤

Model szybkoobrotowy ⬤ ⬤

Model z podwójną dyszą przeciwstawną ⬤

Regulowana wydajność głowicy ⬤

Różnica wysokości 3 m 4,5 m 3 m 3 m

W TERENIE

➊ Problem: manipulowanie rotorem powoduje rozregulowanie łuków i prowadzi do 
nierównomiernego pokrycia.

Rozwiązanie: Modele I-25 i I-40 są wyposażone w funkcję automatycznego powrotu 
łuku, która resetuje rotor do zamierzonego łuku, pomagając w ten sposób utrzymać 
odpowiedni zasięg bez konieczności manualnego przywracania zadanego ustawienia.

➋ Problem: moje rotory szybko ulegają awarii podczas pracy w trudnych, skalistych lub 
piaszczystych glebach.

Rozwiązanie: wieżyczka ze stali nierdzewnej I-40 oraz tuleja zapewniają trwałość 
i ochronę przed wyciekami, a zasilanie o dużym momencie obrotowym umożliwia 
efektywną pracę nawet przy występowaniu zanieczyszczeń, co zmniejsza liczbę wizyt 
w terenie. 

➌ Problem: niektóre zraszacze nie wracają w pełni do pozycji spoczynkowej po 
nawadnianiu, co stwarza ryzyko potknięcia. 

Rozwiązanie: Bezpieczeństwo ma znaczenie w każdej przestrzeni zewnętrznej 
wykorzystywanej w aktywny sposób. Rotory Hunter pomagają utrzymać 
bezpieczniejszą powierzchnię dzięki wyjątkowo grubej gumowej osłonie lub zestawowi 
z pokrywą trawiastą i wytrzymałej sprężynie zapewniającej niezawodne ściąganie. 

W BIURZE PROJEKTOWYM

PORÓWNANIE PRODUKTÓW

•	 Zarówno rotory I-25, jak i I-40 są dostępne w modelach 
wynurzalnych o wysokości 10 cm i 15 cm, zapewniając maksymalną 
elastyczność projektowania w przypadku różnych zastosowań. 

•	 Specjalne opcje szybkoobrotowych dysz przeciwstawnych wspierają 
najwyższe standardy przygotowania do gry, kontrolę wilgotności 
oraz równomierność nawadniania na boiskach sportowych 
najwyższej klasy. 

•	 Standardowy zawór zwrotny i mocna sprężyna cofająca wieżyczkę 
zapobiegają powstawaniu kałuż – przy różnicy poziomów do 3 
metrów w modelu I-25 i 4,5 metra w modelu I-40.

I-40 to jedyny prawdziwy rotor 25 mm z podwójnymi 
dyszami przeciwstawnymi zapewniającymi maksymalną 
równomierność na dużych obszarach murawy.

Standardowa

Szybkoobrotowy

Woda 
Zrekultywowana


