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Retorno automático do arco 

Restaura automaticamente 
o arco após adulterações, 
garantindo cobertura uniforme 
e resistente a vandalismo

Cobertura de círculo total a parcial  

Reduza o estoque e aumente a 
flexibilidade com ajuste de círculo 
parcial de 50° até 360° sem 
inversão.

50°

em 1

360°

Mecanismo de acionamento  
de alto torque 

Mantenha o desempenho mesmo 
com água suja, com um sistema 

de acionamento reprojetado para 
condições exigentes. 

Bicos de alto desempenho 

Aumente a precisão e a eficiência 
da irrigação em grandes áreas 
gramadas com bocais de várias 
saídas.

Válvula antidreno instalada  
de fábrica 

Impeça o escoamento com altura 
de retenção de 4,5 m (I-40)

Corpo universal  

Simplifique os upgrades em 
campo com um projeto de corpo 
comum, compartilhado entre os 

rotores I-25 e I-40.

Tela de filtro resistente a  
produtos químicos 

Mantenha a vazão da água 
constante com uma tela de filtro 
durável e de alta qualidade

Tampa de borracha extra grossa 

Reduza o risco de impacto e 
prolongue a vida útil do rotor com 
maior proteção de superfície.

I-25 I-40 ON

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

MAIS TORQUE

ATÉ

60%

Aprovado por profissionais.  
Comprovado nos melhores campos do mundo. 

ROTORES DE 1" (25 mm)  
DA HUNTER

Pino ajustável de vazão do jato 

Ajuste a irrigação próxima ao 
cabeçote de baixa a alta intensidade 
para máxima flexibilidade

I-25 I-40

config. de arco desejada

retorno auto.

se
 forçado
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RECURSOS I-25 I-40 Concorrente 1 Concorrente 2

Cabeça ajustável de 50° a 360° sem reversão ⬤ ⬤

Mecanismo de acionamento à prova de vandalismo ⬤ ⬤ ⬤ ⬤

Retorno automático do arco ⬤ ⬤

Alinhamento de arco simples ⬤ ⬤ ⬤

Personalização do usuário (modelos de 10 cm e 15 cm) ⬤ ⬤

Modelo de alta velocidade ⬤ ⬤

Modelo de bocal oposto duplo ⬤

Saída ajustável de vazão do jato ⬤

Altura da retenção 3 m 4,5 m 3 m 3 m

EM CAMPO

➊ Problema: a adulteração do rotor desalinha os arcos e leva a uma cobertura irregular.

Solução: os modelos I-25 e I-40 oferecem retorno automático do arco, que reajusta  
o rotor para o arco pretendido, ajudando a manter a cobertura adequada sem 
necessidade de retornos.

➋ Problema: meus rotores falham rapidamente em solos acidentados, rochosos  
ou arenosos.

Solução: a luva e o êmbolo de aço inoxidável do I-40 oferecem durabilidade e proteção  
contra vazamentos, enquanto o mecanismo de acionamento de alto torque mantém o 
funcionamento mesmo com detritos, reduzindo a necessidade de visitas ao local. 

➌ Problema: alguns aspersores não retornam completamente após a rega, provocando 
risco de tropeção.  

Solução: a segurança é importante em qualquer espaço externo ativo. Os rotores da  
Hunter ajudam a manter a superfície mais segura com uma cobertura de borracha extra 
grossa ou com o kit de tampa para gramado e uma mola de alta resistência  
para retração confiável. 

NO ESCRITÓRIO DE PROJETOS

COMPARAÇÃO DE PRODUTOS

•	 Os rotores I-25 e I-40 estão disponíveis em modelos escamoteáveis 
de 10 cm e 15 cm, oferecendo máxima flexibilidade de projeto para 
diversas aplicações. 

•	 As opções exclusivas de bocais de alta velocidade e bocais opostos 
oferecem os mais altos padrões de condições de jogo, controle de 
umidade e uniformidade em campos esportivos premium. 

•	 Uma válvula antidreno padrão e uma mola robusta de retração do 
tubo de subida impedem a formação de poças até 3 m no I-25 e  
4,5 m no I-40.

O I-40 é o único rotor verdadeiro de 1" (25 mm) com  
bocais opostos duplos para máxima uniformidade  
em grandes áreas gramadas.

Padrão

Alta velocidade

Água residual


