
喷
嘴 4A 喷嘴 

射程：1.2 m
6A 喷嘴
射程：1.8 m

主要优势
•	 可调范围为 0° 至 360°，最大限度地提高设

计灵活性
•	 顶部便于抓握，可轻松调节
•	 明确的喷洒边界，抗风性更强
•	 大水滴极大程度减少雾化，均匀度更好 

其他功能
•	 均匀分布带来更好的喷灌效果
•	 彩色喷嘴，便于现场识别

运行参数
•	 建议工作压力：2.1 bar；210 kPa
•	 与Pro-Spray PRS30可弹出型号配套使用，

将压力调节至 2.1 bar（210 kPa）
•	 质保期：2 年

PRO 角度可调喷嘴
选择Pro可调角度喷嘴，满足角度调节和短射程需求。

PRO 角度可调喷嘴性能参数表

4A  

  浅绿色

1.2 m 射程 
调节范围为 0° 至 360° 
喷洒仰角：0°

角度 压力 射程 
  

m

流量 喷灌强度 
mm/h 
             bar kPa m³/h l/min

45° 1.0 100 0.9 0.02 0.31 187 216
1.5 150 1.0 0.02 0.39 178 206
2.1 210 1.2 0.03 0.48 167 193
2.5 250 1.3 0.03 0.56 158 183
3.0 300 1.4 0.04 0.64 149 172

90° 1.0 100 0.9 0.04 0.72 213 246
1.5 150 1.0 0.05 0.76 182 210
2.1 210 1.2 0.05 0.83 139 160
2.5 250 1.3 0.05 0.91 129 149
3.0 300 1.4 0.06 0.95 116 134

120° 1.0 100 0.9 0.06 0.97 221 255
1.5 150 1.0 0.07 1.10 188 217
2.1 210 1.2 0.07 1.25 162 187
2.5 250 1.3 0.08 1.36 146 168
3.0 300 1.4 0.09 1.49 131 151

180° 1.0 100 0.9 0.07 1.18 178 206
1.5 150 1.0 0.08 1.38 157 181
2.1 210 1.2 0.10 1.60 139 160
2.5 250 1.3 0.11 1.78 127 146
3.0 300 1.4 0.12 1.98 115 133

240° 1.0 100 0.9 0.12 1.94 220 254
1.5 150 1.0 0.13 2.24 192 221
2.1 210 1.2 0.16 2.59 168 194
2.5 250 1.3 0.17 2.86 153 177
3.0 300 1.4 0.19 3.17 139 160

270° 1.0 100 0.9 0.13 2.09 211 244
1.5 150 1.0 0.14 2.40 183 211
2.1 210 1.2 0.16 2.75 159 183
2.5 250 1.3 0.18 3.02 144 166
3.0 300 1.4 0.20 3.33 130 150

360° 1.0 100 0.9 0.14 2.26 171 197
1.5 150 1.0 0.16 2.60 148 171
2.1 210 1.2 0.18 2.98 129 149
2.5 250 1.3 0.20 3.29 117 135
3.0 300 1.4 0.22 3.63 106 122

6A  

  浅蓝色：

1.8 m 射程
调节范围为 0° 至 360°
喷洒仰角：0°

射程 
  

m

流量 喷灌强度 
mm/h 
             m³/h l/min

1.5 0.03 0.54 117 136
1.6 0.04 0.60 108 124
1.8 0.04 0.65 98 114
1.9 0.04 0.70 92 106
2.1 0.05 0.75 86 99
1.5 0.06 1.08 116 134
1.6 0.07 1.21 109 126
1.8 0.08 1.35 102 118
1.9 0.09 1.47 97 112
2.1 0.10 1.61 92 106
1.5 0.08 1.26 102 118
1.6 0.09 1.43 97 112
1.8 0.10 1.61 91 105
1.9 0.11 1.76 87 100
2.1 0.12 1.93 82 95
1.5 0.10 1.70 92 106
1.6 0.12 1.96 88 102
1.8 0.13 2.24 84 97
1.9 0.15 2.47 81 94
2.1 0.16 2.72 78 90
1.5 0.15 2.44 99 114
1.6 0.17 2.83 96 111
1.8 0.20 3.28 92 107
1.9 0.22 3.63 89 103
2.1 0.24 4.03 86 99
1.5 0.18 3.08 111 128
1.6 0.21 3.52 106 122
1.8 0.24 4.02 101 116
1.9 0.27 4.42 97 112
2.1 0.29 4.87 92 107
1.5 0.21 3.57 96 111
1.6 0.24 4.07 92 106
1.8 0.28 4.62 87 100
1.9 0.30 5.06 83 96
2.1 0.33 5.56 79 92

粗体 = 建议工作压力 
注意：Pro-Spray PRS30 的内置压力调节器将输出压力控制在最大 2.1 bar（210 kPa）；可能需要调整射程减小螺丝
以达到目录中标定的射程和流量。
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