
ות
 פית 4Aפי

רדיוס: 1.2 מ'
6A פיה

רדיוס: 1.8 מ'

יתרונות מרכזיים
•  ניתן לכוונון מ-0° עד 360° לגמישות	

מרבית בתכנון
• חלק עליון לאחיזה נוחה להתאמה פשוטה	
• תבנית השקיה ברורה ועמידה בפני רוח	
•  טיפות מים גדולות מקטינות את הערפול,	

לשיפור אחידות ההשקיה 

תכונות נוספות
• פיזור אחיד משפר את הכיסוי	
• מקודד צבע לזיהוי קל בשטח	

מפרט הפעלה
• 	kPa 210 ;לחץ הפעלה מומלץ: 2.1 בר
• 	Pro-Spray PRS30 התקנה על גבי גוף 

kPa 210 ;לוויסות לחץ ל-2.1 בר
• תקופת אחריות: שנתיים	

פיות PRO מתכווננות
בחרו פיות PRO מתכווננות לצרכים של גזרה מתכווננת וטווח מטרה קצר.

PRO נתוני ביצוע של פיות מתכווננות

 4A     

  ירוק בהיר

 רדיוס 1.2 מ'
 מתכוונן מ-0° עד 360°

זווית השילוח: 0°

 טווחלחץגזרה
 המטרה

מ'

 שיעור השקיהספיקה
מ"מ/שעה
ליטר לדקהמ"ק לשעהkPaבר             

45°  

  

1.01000.90.020.31187216
1.51501.00.020.39178206

2.12101.20.030.48167193
2.52501.30.030.56158183
3.03001.40.040.64149172

90°  

  

1.01000.90.040.72213246
1.51501.00.050.76182210

2.12101.20.050.83139160
2.52501.30.050.91129149
3.03001.40.060.95116134

120°  

  

1.01000.90.060.97221255
1.51501.00.071.10188217

2.12101.20.071.25162187
2.52501.30.081.36146168
3.03001.40.091.49131151

180°  

  

1.01000.90.071.18178206
1.51501.00.081.38157181

2.12101.20.101.60139160
2.52501.30.111.78127146
3.03001.40.121.98115133

240°  

  

1.01000.90.121.94220254
1.51501.00.132.24192221

2.12101.20.162.59168194
2.52501.30.172.86153177
3.03001.40.193.17139160

270°  

  

1.01000.90.132.09211244
1.51501.00.142.40183211

2.12101.20.162.75159183
2.52501.30.183.02144166
3.03001.40.203.33130150

360°  

  

1.01000.90.142.26171197
1.51501.00.162.60148171

2.12101.20.182.98129149
2.52501.30.203.29117135
3.03001.40.223.63106122

6A   
  כחול בהיר

רדיוס 1.8 מ'
ניתן לכוונון מ-0° עד 360°

זווית שילוח: 0°

טווח 
 המטרה

מ'

 שיעור השקיהספיקה
מ"מ/שעה
              

ליטר לדקהמ"ק לשעה

1.50.030.54117136
1.60.040.60108124

1.80.040.6598114
1.90.040.7092106
2.10.050.758699

1.50.061.08116134
1.60.071.21109126

1.80.081.35102118
1.90.091.4797112
2.10.101.6192106

1.50.081.26102118
1.60.091.4397112

1.80.101.6191105
1.90.111.7687100
2.10.121.938295

1.50.101.7092106
1.60.121.9688102

1.80.132.248497
1.90.152.478194
2.10.162.727890

1.50.152.4499114
1.60.172.8396111

1.80.203.2892107
1.90.223.6389103
2.10.244.038699

1.50.183.08111128
1.60.213.52106122

1.80.244.02101116
1.90.274.4297112
2.10.294.8792107

1.50.213.5796111
1.60.244.0792106

1.80.284.6287100
1.90.305.068396
2.10.335.567992

 מודגש = לחץ הפעלה מומלץ
 .kPa 210 ;מווסת את לחץ היציאה למקסימום 2.1 בר Pro-Spray PRS30-הערה: וסת הלחץ המובנה של ה 

ייתכן שתידרש התאמה באמצעות בורג הקטנת הרדיוס על מנת להגיע לערכי הרדיוס והספיקה שבקטלוג.
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