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Форсунка 4A 
Радіус: 1,2 м

Форсунка 6A
Радіус: 1,8 м

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
•	 Регулюється в межах від 0° до 360° для 

забезпечення максимальної гнучкості 
при проєктуванні

•	 Зручна зона фіксації виробу в його 
верхній частині, що забезпечує 
зручність налаштування

•	 Міцні краї забезпечують покриття 
ділянки певної форми та підвищену 
стійкість до вітру

•	 Великі краплі води мінімізують 
утворення туману й покращують 
рівномірність поливу 

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ
•	 Рівномірний розподіл забезпечує 

краще покриття

•	 Кольорове маркування для 
легкої ідентифікації на об'єкті

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Рекомендований робочий тиск:  

2,1 бар, 210 кПа

•	 Можна використовувати з висувним 
Pro-Spray PRS30 для регулювання 
тиску в межах до 2,1 бар, 210 кПа

•	 Гарантійний термін: 2 роки.

РЕГУЛЬОВАНІ ФОРСУНКИ PRO
Найкращий вибір для ділянок, де потрібен полив з невеликим радіусом і регульованою дугою.

4A  

  Світло- 
зелений

Радіус: 1,2 м. 
Регулювання в  
діапазоні 0° до 360° 
Траєкторія: 0°

Дуга Тиск Радіус 
м

Витрати води Інт. поливу  
мм/год

             бар кПа м3/год л/хв

45°
1,0 100 0,9 0,02 0,31 187 216
1,5 150 1,0 0,02 0,39 178 206

2,1 210 1,2 0,03 0,48 167 193
2,5 250 1,3 0,03 0,56 158 183
3,0 300 1,4 0,04 0,64 149 172

90°
1,0 100 0,9 0,04 0,72 213 246
1,5 150 1,0 0,05 0,76 182 210

2,1 210 1,2 0,05 0,83 139 160
2,5 250 1,3 0,05 0,91 129 149
3,0 300 1,4 0,06 0,95 116 134

120°
1,0 100 0,9 0,06 0,97 221 255
1,5 150 1,0 0,07 1,10 188 217

2,1 210 1,2 0,07 1,25 162 187
2,5 250 1,3 0,08 1,36 146 168
3,0 300 1,4 0,09 1,49 131 151

180°
1,0 100 0,9 0,07 1,18 178 206
1,5 150 1,0 0,08 1,38 157 181

2,1 210 1,2 0,10 1,60 139 160
2,5 250 1,3 0,11 1,78 127 146
3,0 300 1,4 0,12 1,98 115 133

240°
1,0 100 0,9 0,12 1,94 220 254
1,5 150 1,0 0,13 2,24 192 221

2,1 210 1,2 0,16 2,59 168 194
2,5 250 1,3 0,17 2,86 153 177
3,0 300 1,4 0,19 3,17 139 160

270°
1,0 100 0,9 0,13 2,09 211 244
1,5 150 1,0 0,14 2,40 183 211

2,1 210 1,2 0,16 2,75 159 183
2,5 250 1,3 0,18 3,02 144 166
3,0 300 1,4 0,20 3,33 130 150

360°
1,0 100 0,9 0,14 2,26 171 197
1,5 150 1,0 0,16 2,60 148 171

2,1 210 1,2 0,18 2,98 129 149
2,5 250 1,3 0,20 3,29 117 135
3,0 300 1,4 0,22 3,63 106 122

6A  

  Бла-
китний

Радіус 1,8 м
Регулюється від  
0° до 360°
Траєкторія: 0°

Радіус 
м

Витрати води Інт. поливу  
мм/год

             м3/год л/хв

1,5 0,03 0,54 117 136
1,6 0,04 0,60 108 124

1,8 0,04 0,65 98 114
1,9 0,04 0,70 92 106
2,1 0,05 0,75 86 99

1,5 0,06 1,08 116 134
1,6 0,07 1,21 109 126

1,8 0,08 1,35 102 118
1,9 0,09 1,47 97 112
2,1 0,10 1,61 92 106

1,5 0,08 1,26 102 118
1,6 0,09 1,43 97 112

1,8 0,10 1,61 91 105
1,9 0,11 1,76 87 100
2,1 0,12 1,93 82 95

1,5 0,10 1,70 92 106
1,6 0,12 1,96 88 102

1,8 0,13 2,24 84 97
1,9 0,15 2,47 81 94
2,1 0,16 2,72 78 90

1,5 0,15 2,44 99 114
1,6 0,17 2,83 96 111

1,8 0,20 3,28 92 107
1,9 0,22 3,63 89 103
2,1 0,24 4,03 86 99

1,5 0,18 3,08 111 128
1,6 0,21 3,52 106 122

1,8 0,24 4,02 101 116
1,9 0,27 4,42 97 112
2,1 0,29 4,87 92 107

1,5 0,21 3,57 96 111
1,6 0,24 4,07 92 106

1,8 0,28 4,62 87 100
1,9 0,30 5,06 83 96
2,1 0,33 5,56 79 92

Жирний = рекомендований тиск 
Примітка: регулятор тиску, вбудований в Pro-Spray PRS30, підтримує вихідний тиск не вище 2,1 бар 
(210 кПа).  
Для установки зазначених в каталозі значень радіуса дії і витрати може знадобитися використання 
спеціального регулювального гвинта.
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