
لات
وز
 نوزل 4Aالن

نصف القطر: 1.2 م
6A نوزل

نصف القطر: 1.8 م

الميزات الأساسية
•  قابلية للضبط من 0 إلى °360 م لتحقيق أقصى قدر	

من المرونة في التصميم
• جزء علوي سهل المسك لتبسيط التعديل	
• حواف قوية لنمط محدد مع مقاومة أفضل للرياح	
• قطيرات ماء كبيرة تقلل من الرذاذ مع اتساق أفضل 	

ميزات إضافية
• نتائج توزيع متساوية في التغطية الجيدة	
• تصنيف لوني لتسهيل التمييز في الموقع	

مواصفات التشغيل
• ضغط التشغيل الموصى به: 2.1 بار؛ 210 كيلوباسكال	
•  استخدم مع Pro-Spray PRS30 بميزة القافز	

لتنظيم الضغط إلى 2.1 بار؛ 210 كيلوباسكال
• فترة الضمان: سنتان	

نوزلات PRO القابلة للضبط
اختر نوزلات Pro القابلة للضبط لتلبية احتياجات القوس القابل للضبط ونصف القطر القصير.

بيانات أداء نوزلات PRO القابلة للضبط

 4A 
  أخضر فاتح

 1.2 م نصف قطر
 قابلية للضبط من °0 إلى 360°

المسار: 0°

قوس 
الري

نصف القطر الضغط
م

 معدل الترسيب ملم/سالتدفق
لتر/الدقيقةم3/سكيلوباسكالبار             

45°  

  

1.01000.90.020.31187216
1.51501.00.020.39178206

2.12101.20.030.48167193
2.52501.30.030.56158183
3.03001.40.040.64149172

90°  

  

1.01000.90.040.72213246
1.51501.00.050.76182210

2.12101.20.050.83139160
2.52501.30.050.91129149
3.03001.40.060.95116134

120°  

  

1.01000.90.060.97221255
1.51501.00.071.10188217

2.12101.20.071.25162187
2.52501.30.081.36146168
3.03001.40.091.49131151

180°  

  

1.01000.90.071.18178206
1.51501.00.081.38157181

2.12101.20.101.60139160
2.52501.30.111.78127146
3.03001.40.121.98115133

240°  

  

1.01000.90.121.94220254
1.51501.00.132.24192221

2.12101.20.162.59168194
2.52501.30.172.86153177
3.03001.40.193.17139160

270°  

  

1.01000.90.132.09211244
1.51501.00.142.40183211

2.12101.20.162.75159183
2.52501.30.183.02144166
3.03001.40.203.33130150

360°  

  

1.01000.90.142.26171197
1.51501.00.162.60148171

2.12101.20.182.98129149
2.52501.30.203.29117135
3.03001.40.223.63106122

 6A 
  أزرق فاتح

1.8 م نصف قطر
إمكانية الضبط بزاوية من °0 إلى 360°

المسار: 0°

نصف القطر 
م

 معدل الترسيب ملم/سالتدفق
لتر/الدقيقةم3/س            

1.50.030.54117136
1.60.040.60108124

1.80.040.6598114
1.90.040.7092106
2.10.050.758699

1.50.061.08116134
1.60.071.21109126

1.80.081.35102118
1.90.091.4797112
2.10.101.6192106

1.50.081.26102118
1.60.091.4397112

1.80.101.6191105
1.90.111.7687100
2.10.121.938295

1.50.101.7092106
1.60.121.9688102

1.80.132.248497
1.90.152.478194
2.10.162.727890

1.50.152.4499114
1.60.172.8396111

1.80.203.2892107
1.90.223.6389103
2.10.244.038699

1.50.183.08111128
1.60.213.52106122

1.80.244.02101116
1.90.274.4297112
2.10.294.8792107

1.50.213.5796111
1.60.244.0792106

1.80.284.6287100
1.90.305.068396
2.10.335.567992

 الخط العريض = الضغط الموصى به
 ملاحظة: يتحكم منظم الضغط المدمج في Pro-Spray PRS30 في المخرج إلى الحد الأقصى 2.1 بار؛ 210 كيلو باسكال. قد تكون هناك حاجة لضبط

برغي تقليل نصف القطر للوصول إلى نصف القطر والتدفق المذكورين بالكتالوج.
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لات
وز
الن

الميزات الأساسية
• تدفق منخفض للتحكم في ري المساحات الضيقة	
•  تلبي متطلبات رشاشات الري بالتنقيط التي يبلغ التدفق الأقصى لها 114 لتر/ساعة	

عند 2.1 بار؛ 210 كيلوباسكال
• صُنعت لتدوم كحل علوي قوي للمساحات الصغيرة	

مواصفات التشغيل
• ضغط التشغيل الموصى به: 2.1 بار، 210 كيلوباسكال	
• استخدم مع Pro-Spray PRS30 بميزة القافز لتنظيم الضغط إلى 2.1 بار؛ 210 كيلوباسكال	

نوزلات رشاشات الري بالتنقيط قصيرة نصف القطر

2Q النوزل
نصف القطر: 0.6 م

4Q نوزل
نصف القطر: 1.2 م

6Q نوزل
نصف القطر: 1.8 م

2H نوزل
نصف القطر: 0.6 م

4H نوزل
نصف القطر: 1.2 م

6H نوزل
نصف القطر: 1.8 م

  النوزل الأخضر الفاتح
نصف القطر الموضع

م
 *معدل الترسيب التدفق

مم/الساعة لتر/الساعةلتر/الدقيقة

4Q
1.20.684128
1.20.764632

1.20.764632
1.20.835035
1.20.915538

4H
1.21.257526
1.21.297727

1.21.519131
1.21.529132
1.21.6710035

  النوزل الأزرق الفاتح
نصف القطر الموضع

م
 *معدل الترسيب التدفق

لتر/الساعةلتر/الدقيقة مم/الساعة

6Q
1.80.835015
1.80.915517

1.81.146821
1.81.146821
1.81.146821

6H
1.81.529114
1.81.6710015

1.81.9011418
1.81.9711818
1.82.0512319

قوس 
الري

الضغط
كيلوباسكالبار

90°  

  

1.0100
1.5150

2.1210
2.5250
3.0300

180°  

  

1.0100
1.5150

2.1210
2.5250
3.0300

قوس 
الري

الضغط
كيلوباسكالبار

90°  

  

1.0100
1.5150

2.1210
2.5250
3.0300

180°  

  

1.0100
1.5150

2.1210
2.5250
3.0300

الخط الأسود الغامق = الضغط المقترح
*معدل الترسيب موضح دون تداخل

بيانات أداء النوزلات قصيرة نصف القطر

  النوزل البني الفاتح
قوس 
الري

نصف القطر الموضعالضغط
م

 *معدل الترسيب التدفق
مم/الساعة  لتر/الساعةلتر/الدقيقةكيلوباسكالبار

90°  
 

  

1.0100
  2Q

0.60.342057
1.51500.60.382363
2.12100.60.422570
2.52500.60.492982
3.03000.60.533288

180°  

  

1.0100
 2H

0.60.533244
1.51500.60.573448

2.12100.60.764663
2.52500.60.774664
3.03000.60.804867

نوزلات رشاشات الري بالتنقيط قصيرة نصف القطر

تعد هذه النوزلات عالية الدقة الحل الأمثل للمساحات الصغيرة ويمكنها دعم نظام رشاشات ري بالتنقيط 
 .Pro-Spray™‎ قوي باستخدام هياكل الرشاشات
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