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SKY COMMAND

Universal  
Communication Hub 
(UCH) 
Höhe: 35,5 cm
Breite: 22,3 cm
Tiefe: 7,2 cm

Kabelloser Solar- 
Repeater (RPT-E) 
Höhe: 34,0 cm  
(installiert mit  
ausgefahrener Antenne) 
Breite: 17,0 cm  
Länge: 20,0 cm

SC-PROBE 
Bodenfeuch-

tesensor
Seite 157

Kompatibel mit:  

LoRa® ist ein Warenzeichen der Semtech Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.  
Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG Inc.;  
jede Nutzung dieser Marken durch Hunter Industries erfolgt unter Lizenz. 

SKYCOMMAND™ FUNKBASIERTES 
STEUERUNGSSYSTEM –

HAUPTVORTEILE
•	 Unterstützt eine unbegrenzte Anzahl an Standorten mit jeweils bis zu 400 Zonen
•	 Mehrere Repeater erweitern die lizenzfreie Funk-Reichweite auf bis zu 7 Kilometer
•	 Integrierte Überwachung der Bodenfeuchte vermeidet Wasserverschwendung
•	 Optionale Durchflusserfassung und -meldung mit Abschaltung bei hohem 

Durchfluss für zusätzliche Sicherheit
•	 Wasserdichte Steuergeräte (IP 68) mit Programmspeicher sorgen für 

zuverlässige Leistung, reduzieren den Kommunikationsbedarf und verlängern 
damit die Batterielebensdauer

•	 Optionen mit Solarstrom reduzieren Batterieverbrauch und Wartungsbedarf
•	 Mobilfunk-, WLAN- und LAN-Verbindungen zu den Hubs ermöglichen eine 

flexible mobile Steuerung im Netzwerk
•	 Drahtlose LoRa® Verbindungen schützt die bestehende Infrastruktur und 

verhindert Schäden an Komponenten durch Blitzschlag
•	 Die Centralus-Software bietet cloudbasierte Steuerung über mobile Endgeräte 

in mehreren Sprachen

BETRIEBSDATEN
•	 Centralus-Software funktioniert mit den Browsern Chrome und Safari
•	 Sichere Kommunikation über einen MQTT-Broker auf Amazon Web Services 

mit Transport Layer Security (TLS)

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
•	 Lizenzfreie LoRa-Kommunikation bei 433 MHz für Konnektivität vor Ort
•	 UCH-Gehäuse mit Schutzart IP55 für zuverlässigen Schutz
•	 BOC Steuergeräte mit Schutzklasse IP68 und integriertem Eingang  

für Bodenfeuchtesensor
•	 RPT mit Schutzklasse IP55 für dauerhafte Leistung im Außeneinsatz
•	 SST mit Schutzklasse IP55 für zuverlässigen Handbetrieb

ELEKTRISCHE ANGABEN
•	 UCH Primärstromversorgung: 120/230 VAC, 50/60 Hz 
•	 Max. Stromaufnahme:

– 120 V, 0,25 A
– 230 V, 0,15 A

•	 BOC Stromversorgung: 4 D-Zellen-Batterien oder optional mit Solarstrom 
(Artikelnummer BOC-SOL)

•	 Kompatibel mit Hunter DC Impuls Magnetspulen (Artikelnummer 458200)  
bis zu 30 m 

•	 Repeater: Vollständig kabellos mit Solar-Akku

Steuern Sie großflächige Bewässerungssysteme zentral mit webbasier-
ten Hubs, die über Mobilfunk, WLAN oder LAN verbunden sind und eine 
nahtlose kabellose Steuerung ermöglichen.

Centralus™-Software 
Online-Management, Überwachung und Berichterstattung 
für Hunter SkyCommand Systeme und ACC2, MCC, ICC2 und 
Pro-C™ Steuergeräte

BOC Steuergerät 
(BOC-xxx-E) 
Höhe: 20,7 cm 
Breite: 18,9 cm 
Tiefe: 18,7 cm

Tool zur 
Standortanalyse und 
Diagnose (SST-E)  
Höhe: 3,0 cm 
Länge: 21,5 cm 
Breite: 10,5 cm

Centralus- 
Software
Seite 118

HC-Durchfluss-
messer 
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Inhaltsangabe:
SkyCommand™ Funk-Steuerungssystem

Querverweise:
SkyCommandTM Funk-Steuerungssystem
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OPTIONEN

Modell Beschreibung

ANT-EXT-KIT
Verlängerungskit für Universal-Antenne für WLAN, 
Mobilfunk und LoRa®-Kommunikation (3 m Kabel  
und Montagezubehör)

SC-PROBE Bodenfeuchtesonde mit 1 m Anschlusskabel

BOC-SOL Solarmodul mit Lithiumbatterie

HC-075-FLOW-B
HC-Durchflussmesser mit 20 mm  
BSP-Außengewinde, metrisch

HC-100-FLOW-B
HC-Durchflussmesser mit 25 mm  
BSP-Außengewinde, metrisch

HC-150-FLOW-B
HC-Durchflussmesser mit 40 mm  
BSP-Außengewinde, metrisch

HC-200-FLOW-B
HC Durchflussmesser mit BSP Außengewinde  
(50 mm), metrisch

SkyCommand™ Funkbasierte Steuerung 
Das funkbasierte SkyCommand Steuerungssystem ist eine intelligente, großflächige Bewässerungslösung, die lizenzfreien LoRa®-Funk und solarbetriebene 
Repeater nutzt. Seine strapazierfähigen Komponenten verbinden eine unbegrenzte Anzahl an Standorten drahtlos mit programmierbaren Feldsteuergeräten  
über Mobilfunk, Ethernet oder WLAN und bieten zuverlässigen Fernzugriff vom Desktop oder Mobilgerät – jederzeit und überall.

MODELLTABELLE

Modell Beschreibung

BOC-100-E
Kabelloses, batteriebetriebenes Steuergerät  
für 1 Station mit Eingang für Bodenfeuchtesensor

BOC-100-FL-E
Kabelloses, batteriebetriebenes Steuergerät für 1 Station 
mit Eingängen für Bodenfeuchte und Durchflusssensor

BOC-200-E
Kabelloses, batteriebetriebenes Steuergerät  
für 2 Stationen mit Eingang für Bodenfeuchtesensor

BOC-400-E
Kabelloses, batteriebetriebenes Steuergerät für  
4 Stationen mit Eingang für Bodenfeuchtesensor

UCH
Universeller Kommunikations-Hub mit  
Bluetooth-Schnittstelle

A2C-LORA-E Drahtloses LoRa-Ausgangsmodul

RPT-E Solarbetriebener, kabelloser Repeater

A2C-WLAN WLAN Kommunikationsmodul

A2C-LAN LAN Kommunikationsmodul (Ethernet)

A2C-LTEM
4G/5G-Mobilfunk-Kommunikationsmodul  
(Mobilfunkvertrag erforderlich)

SST-E
Werkzeug zur Standortanalyse, tragbares drahtloses 
Diagnosewerkzeug


