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4A Ακροφύσιο 
Ακτίνα: 1,2 m

Ακροφύσιο 6A
Ακτίνα: 1,8 m

ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΛΗ
•	 Ρυθμιζόμενο από 0° έως 360° για 

μέγιστη ευελιξία σχεδιασμού
•	 Πάνω πλευρά με εύκολο κράτημα για 

απλή ρύθμιση
•	 Ισχυρές άκρες για καθορισμένο μοτίβο 

με καλύτερη αντίσταση στον άνεμο
•	 Τα μεγάλα σταγονίδια  

νερού ελαχιστοποιούν τη  
δημιουργία εκνεφώματος με  
καλύτερη ομοιομορφία 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•	 Η ομοιόμορφη κατανομή έχει ως 

αποτέλεσμα καλύτερη κάλυψη
•	 Με χρωματική κωδικοποίηση για 

εύκολη αναγνώριση στο πεδίο

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
•	 Συνιστώμενη πίεση λειτουργίας:  

2,1 bar, 210 kPa
•	 Συνδυάστε το με αναδυόμενο 

εκτοξευτήρα Pro-Spray PRS30 για 
ρύθμιση πίεσης έως 2,1 bar, 210 kPa

•	 Περίοδος εγγύησης: 2 έτη

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΑ ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ PRO
Επιλέξτε τα Ρυθμιζόμενα ακροφύσια Pro για ανάγκες ρυθμιζόμενου τόξου και μικρής ακτίνας.

ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΩΝ 
ΑΚΡΟΦΥΣΊΩΝ PRO

4Α  

  �Ανοιχτό 
πράσινο

Ακτίνα 1,2 m 
Ρυθμιζόμενο από 0° έως 360° 
Τροχιά: 0°

Τόξο Πίεση Ακτίνα 
m

Παροχή Διαβροχή 
mm/ώρα 

             bar kPa m3/ώρα λ./λεπτό

45°
1,0 100 0,9 0,02 0,31 187 216
1,5 150 1,0 0,02 0,39 178 206
2,1 210 1,2 0,03 0,48 167 193
2,5 250 1,3 0,03 0,56 158 183
3,0 300 1,4 0,04 0,64 149 172

90°
1,0 100 0,9 0.04 0.72 213 246
1,5 150 1,0 0,05 0.76 182 210
2,1 210 1,2 0,05 0.83 139 160
2,5 250 1,3 0,05 0.91 129 149
3,0 300 1,4 0.06 0.95 116 134

120°
1,0 100 0,9 0,06 0,97 221 255
1,5 150 1,0 0,07 1,10 188 217
2,1 210 1,2 0,07 1,25 162 187
2,5 250 1,3 0,08 1,36 146 168
3,0 300 1,4 0,09 1,49 131 151

180°
1,0 100 0,9 0,07 1,18 178 206
1,5 150 1,0 0,08 1,38 157 181
2,1 210 1,2 0,10 1,60 139 160
2,5 250 1,3 0,11 1,78 127 146
3,0 300 1,4 0,12 1,98 115 133

240°
1,0 100 0,9 0,12 1,94 220 254
1,5 150 1,0 0,13 2,24 192 221
2,1 210 1,2 0,16 2,59 168 194
2,5 250 1,3 0,17 2,86 153 177
3,0 300 1,4 0,19 3,17 139 160

270°
1,0 100 0,9 0,13 2,09 211 244
1,5 150 1,0 0,14 2,40 183 211
2,1 210 1,2 0,16 2,75 159 183
2,5 250 1,3 0,18 3,02 144 166
3,0 300 1,4 0,20 3,33 130 150

360°
1,0 100 0,9 0,14 2,26 171 197
1,5 150 1,0 0,16 2,60 148 171
2,1 210 1,2 0,18 2,98 129 149
2,5 250 1,3 0,20 3,29 117 135
3,0 300 1,4 0,22 3,63 106 122

6Α  

  Γαλάζιο

Ακτίνα 1,8 m
Ρυθμιζόμενο από 0° έως 360°
Τροχιά: 0°

Ακτίνα 
m

Παροχή Διαβροχή 
mm/ώρα 

             m3/ώρα λ./λεπτό

1,5 0,03 0,54 117 136
1,6 0,04 0,60 108 124
1,8 0,04 0,65 98 114
1,9 0,04 0,70 92 106
2,1 0,05 0,75 86 99
1,5 0,06 1,08 116 134
1,6 0,07 1,21 109 126
1,8 0,08 1,35 102 118
1,9 0,09 1,47 97 112
2,1 0,10 1,61 92 106
1,5 0,08 1,26 102 118
1,6 0,09 1,43 97 112
1,8 0,10 1,61 91 105
1,9 0,11 1,76 87 100
2,1 0,12 1,93 82 95
1,5 0,10 1,70 92 106
1,6 0,12 1,96 88 102
1,8 0,13 2,24 84 97
1,9 0,15 2,47 81 94
2,1 0,16 2,72 78 90
1,5 0,15 2,44 99 114
1,6 0,17 2,83 96 111
1,8 0,20 3,28 92 107
1,9 0,22 3,63 89 103
2,1 0,24 4,03 86 99
1,5 0,18 3,08 111 128
1,6 0,21 3,52 106 122
1,8 0,24 4,02 101 116
1,9 0,27 4,42 97 112
2,1 0,29 4,87 92 107
1,5 0,21 3,57 96 111
1,6 0,24 4,07 92 106
1,8 0,28 4,62 87 100
1,9 0,30 5,06 83 96
2,1 0,33 5,56 79 92

Με έντονους χαρακτήρες = Συνιστώμενη πίεση 
Σημείωση: Ο ενσωματωμένος ρυθμιστής πίεσης των Pro-Spray PRS30 ελέγχει την πίεση εξόδου στη μέγιστη 
τιμή 2,1 bar, 210 kPa. Ενδέχεται να απαιτείται ρύθμιση της βίδας μείωσης ακτίνας για να επιτευχθούν η 
ακτίνα και η παροχή του καταλόγου.
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