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ارتداد قوس الري تلقائيًا 
يعيد ضبط قوس الري تلقائيًا بعد تغير وضعه 

لضمان تغطية ثابتة ومقاومة للتخريب

تغطية باستدارة جزئية إلى كاملة  
يمكنك تقليل حجم المخزون وتحقيق أقصى مرونة 
مع الضبط باستدارة جزئية بزاوية 50 درجة إلى 

360 درجة دون دوران عكسي

50°

in 1

360°

تصميم عالي العزم 
يتعامل مع المياه الملوثة بفضل نظام الدفع المُعاد 

تصميمه المخصص للظروف الصعبة 

النوزلات عالية الأداء 
يمكنك تحسين دقة وكفاءة الري في مناطق 

العشب الكبيرة بفضل النوزلات متعددة المنافذ

محبس مانع للارتداد مركب في المصنع 
 يمكنك منع الجريان السطحي بفضل التحقق

)I-40( من ارتفاع 4.5 م الرائد في المجال

د   هيكل موحَّ
تمكن من تبسيط عمليات ترقية الملاعب بفضل 

تصميم الهيكل الموحد والمشترك بين الرشاشات 
I-40و I-25 الدوراة طرازي

مصفاة فلتر تتحمل المواد الكيميائية 
يمكنك الحفاظ على تدفق المياه بشكل موثوق 

باستخدام مصفاة فلتر متينة وعالية الجودة

غطاء مطاطي سميك للغاية 
يمكنك تقليل مخاطر الصدمات وإطالة عمر 

المنتج مع حماية إضافية للسطح

I-25I-40 تشغيل

الميزات الأساسية

زيادة في عزم الدوران

ما يصل إلى

60%

 يثق فيها المتخصصون. 
أثبتت كفاءتها في أفضل الملاعب في العالم. 

 الرشاشات الدوارة من HUNTER مقاس 1 بوصة )25 مم(

مسمار الري عند الرأس القابل للضبط 
يمكنك ضبط الري بالقرب من الرأس من 
منخفض إلى كثيف للحصول على أقصى 

قدر من المرونة

I-25 I-40

ضبط المطلوب لقوس الري
ال

لتلقائي
الارتداد   ا

عند الإرغام

في 1
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المنافس 2المنافس I-25I-401الميزات
⬤⬤رأس قابل للضبط من 50 درجة إلى 360 درجة غير قابل للدوران العكسي 

⬤⬤⬤⬤آلية ذراع الدوران المقاوم للتلف

⬤⬤ارتداد قوس الري تلقائيًا

⬤⬤⬤محاذاة بسيطة لقوس الري

⬤⬤تخصيص المستخدم )الطرازان مقاس 10 سم و15 سم(

⬤⬤طراز عالي السرعة

⬤طراز النوزلات المتقابلة المزدوجة

⬤خرج الري عند الرأس القابل للضبط

3 أمتار3 أمتار4.5 م3 أمتارالتحقق من الارتفاع

في الموقع

المشكلة: يؤدي تغير وضع الرشاش الدوار إلى خروج قوس الري عن المحاذاة، كما يؤدي إلى تغطية غير متساوية.➊

 الحل: يتميز الطرازان I-25 وI-40 بميزة ارتداد قوس الري تلقائيًا التي تعيد ضبط الرشاش الدوار إلى قوس الري 
المقصود، ما يساعد في الحفاظ على التغطية المناسبة دون الحاجة للرجوع مرات متعددة.

المشكلة: تعطل الرشاشات الدوارة سريعًا في التربة الصلبة أو الصخرية أو الرملية.➋

 الحل: يضمن الأنبوب المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والجلبة في الطراز I-40 المتانة والحماية من  التسريب، بينما يعمل 
ذراع الدوران عالي العزم على التغلب على الرواسب لتقليل زيارات الموقع. 

المشكلة: بعض الرشاشات لا ترتد بالكامل بعد الري، ما يسبب خطر التعثر.  ➌

 الحل: السلامة مهمة في أي مساحة خارجية نشطة. تساعد الرشاشات الدوارة من Hunter في الحفاظ على أمان 
 أعلى للسطح بفضل الغطاء المطاطي السميك للغاية أو مجموعة الغطاء العشبي والنابض المتين من أجل الارتداد الموثوق. 

في مكتب التصميم

مقارنة المنتجات

• تتوفر الرشاشات الدوارة I-25 وI-40 في الطرازات المزودة بميزة القافز مقاس 10 سم و15 سم، ما 	

يوفر أقصى قدر من المرونة في التصميم في مختلف الاستخدامات. 

• تدعم خيارات النوزلات الحصرية عالية السرعة والمتقابلة أعلى معايير لإمكانية اللعب، والتحكم في 	

الرطوبة، والتوزيع المتساوي في الملاعب الرياضية المتميزة. 

• يعمل المحبس المانع للارتداد القياسي ونابض ارتداد القافز القوي على منع تكون البرك — ما يصل 	

.I-40 و4.5 م في I-25 إلى 3 م في طراز

الطراز I-40 هو الرشاش الدوار الوحيد الحقيقي بمقاس 1 بوصة )25 مم( 
 المزود بنوزلات متقابلة مزدوجة لتحقيق أقصى قدر من التوزيع المتساوي 

في مناطق العشب الكبيرة.

بمسار قياسي

عالية السرعة

المياه المعالجة


