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Bessere kontrolle, optimale bespielbarkeit:  
Das zuverlässigste und intuitivste Steuerungssystem für  
die Golfplatzbewässerung

PILOTTM NETWORK

Pilot Command Center Software (CCS)

Mit dem Command Center in Pilot CCS können 
Sie Zeitpläne und Stationen schnell anzeigen und 
bearbeiten, um das Bewässerungsmanagement auf 
Golfplätzen zu vereinfachen.

Übersichtliches Design

Das übersichtliche Design des Pilot Control Network 
und die intuitive Benutzeroberfläche ohne f 
reiliegende Leiterplatten oder Flachbandkabel  
sorgen für ein zuverlässigeres und  
benutzerfreundlicheres Steuerungssystem.

POGO® Visual Insights Integration

Rasenprobleme lassen sich schnell erkennen – dank 
farbcodierter Darstellung der Insights von Bodenfeuch-
te, Salzgehalt, Regensensor, Wetterstation und Pum-
penstation, oft bevor sichtbare Symptome auftreten.

ICD-HP Programmiergerät

Programmieren Sie Pilot-Zweiwege-Decoder und 
beheben Sie eventuelle Fehler, ohne nach Kabeln 
suchen oder Barcodes scannen zu müssen. Das 
ICD-HP Programmiergerät kommuniziert kontaktlos 
durch den Kunststoff, um die Arbeit schneller zu 
erledigen.
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Visual Insight – Feuchte
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① Herausforderung: Wie kann das Steuergerät am besten mit dem Zentralrechner verbunden 
bleiben, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten?

Lösung: Hunter Golf bietet blitzschnelle, direkte Cloud-Anbindung – bis zu 100-mal schneller. 
Dank LAN-, WLAN- oder Mobilfunkverbindung (LTEM) bleiben Nutzer jederzeit verbunden, 
informiert und haben die volle Kontrolle.

② Herausforderung: Gibt es eine Möglichkeit, die Bewässerung aufrechtzuerhalten, wenn der 
Zentralrechner ausfällt oder die Kommunikation unterbrochen wird?

Lösung: Das Pilot-Steuergerät speichert den letzten Bewässerungszeitplan im integrierten 
Speicher, sodass die automatische Bewässerung auch bei Kommunikationsunterbrechungen 
fortgesetzt wird.

③ Herausforderung: Ist es schwierig, eine bestehende Steuerung auf ein System mit Pilot-
Feldsteuergeräten aufzurüsten?

Lösung: Pilot-Sockel passen auf Betonfundamente anderer Hersteller und ermöglichen 
so einen schnellen Austausch von Steuergeräten. Integrierte 24-V-Anschlussklemmen 
vereinfachen die Stationsverdrahtung und -identifizierung bei der Installation.

④ Herausforderung: Wo wird die Stationsadresse in einem integrierten Hub-System 
gespeichert?
Lösung: Stationsadressen werden zur schnelleren Installation und einfacheren Einrichtung 
im Decodermodul gespeichert. Das Programmiergerät ICD-HP ermöglicht die schnelle 
Adressierung direkt vor Ort.

⑤ Herausforderung: Wie lassen sich kleinere Änderungen am Bewässerungsplan in einer 
Software am schnellsten vornehmen?
Lösung: Das Command Center in Pilot CCS ermöglicht schnelle Anpassungen von Zeitplänen 
und Einstellungen und spart so wertvolle Zeit beim täglichen Bewässerungsmanagement.

IM EINSATZ VOR ORT

BEI DER PLANUNG

•	 Entwerfen Sie flexible Systeme mit dem Pilot-Feldsteuergerät, 
mit bis zu 80 Stationen, einer Erweiterung um 10 Stationen,  
12 Masseanschlüsse und der gleichzeitigen Aktivierung von  
20 Stationen.

•	 Skalieren Sie große Bewässerungssysteme mit dem Pilot 
Integrated Hub, das bis zu 999 Stationen unterstützt, eine 
Erweiterung um 250 Stationen ermöglicht, sechs Kabelwege 
pro Modul (maximal 24) bietet und den Start  
120 gleichzeitiger Stationen ermöglicht.

•	 Mit Pilot CCS lässt sich die Bewässerung einfach steuern – in 
Minuten, Zoll/Millimetern oder ET; intuitive Zeitplanung über 
das Command Center; und sichere Cloud-Datenbank-Backups.
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