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Red de control Pilot

Módulos de comunicación LAN,  
Wi-Fi o móvil (LTEM)

Los nuevos módulos de comunicación 
Pilot ofrecen a los greenkeepers 
una forma más rápida de conectar y 
gestionar los programadores Hunter 
Golf, lo que les permite ahorrar tiempo, 
reducir las visitas a las instalaciones 
y mantener los campos en perfecto 
funcionamiento desde cualquier lugar.

Red de control Pilot 

La red de control Pilot se refiere a todo el sistema de control de riego Hunter Golf, 
incluyendo el Pilot Command Center, la interfaz de campo, los programadores de 
campo y los hubs incorporados. El Pilot Command Center consta del ordenador 
central y el software necesarios para gestionar el riego de campos de golf.

El software vendrá preinstalado en un ordenador portátil o una tablet dedicado  
a tal uso, junto con la última versión del sistema operativo Windows®. Todas las 
utilidades y controladores necesarios también vienen preinstalados. Se requiere 
una conexión a internet para obtener asistencia técnica remota de Hunter y 
recibir las actualizaciones de Pilot Command Center Software (CCS). Se requiere 
un entorno interior limpio y climatizado para garantizar el funcionamiento fiable 
del ordenador central.

Programador de campo

El programador de campo de cableado 
convencional tiene una capacidad de 
hasta 80 estaciones, lo que le permite 
gestionar y operar el riego de manera 
eficiente.

Concentrador integrado

�El hub incorporado de dos hilos ofrece 
una capacidad de hasta 999 estaciones, 
lo que le proporciona un control total de 
los módulos bidireccionales Pilot.

Windows es una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados 
Unidos y otros países.
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Programadores de campo y hubs integrados Pilot

Programadores de campo y hubs 
integrados Pilot

Los programadores de campo Pilot (para sistemas con 
cableado convencional) y los hubs integrados (para 
sistemas de dos cables) se pueden colocar prácticamente en 
cualquier lugar de las instalaciones. Están equipados con los 
módulos de comunicación necesarios para interactuar con la 
interfaz de campo (y el software Pilot Command Center). 

Para instalaciones de dos hilos, 
Hunter ofrece una opción con módulo 
bidireccional en el interior de las turbinas 
para golf con mantenimiento total por la 
parte superior (TTS). 

Para satisfacer las necesidades específicas de 
cualquier campo, la red de control Pilot admite tanto 
configuraciones convencionales como de dos hilos. 
Ambos tipos de sistemas de control pueden utilizar toda 
la gama de opciones de comunicación central que se 
enumeran en la sección Opciones de comunicación.

Todas las interfaces de campo Pilot, los programadores de 
campo y los hubs integrados pueden funcionar en redes 
eléctricas de 120 V CA o 230 V CA a 50 o 60 Hz. Se puede 
seleccionar la tensión con un conmutador para adaptarse 
al suministro local. El hub integrado no tiene conmutador. 
Para el hub integrado no tiene importancia que la tensión 
sea a 120 o a 230.

Programadores de campo Pilot

�Cableado de solenoide convencional con 
un cable exclusivo a cada válvula.

Hubs incorporados Pilot

�Control de dos hilos con uno o más pares 
de cables que recorren toda la instalación 
y un módulo bidireccional conectado 
donde sea necesario para el control de las 
electroválvulas.
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Sistemas convencionales

Sistemas convencionales

Para sistemas cableados de forma convencional, elija el 
programador de campo Pilot. Este dispositivo se instala 
en un pedestal de plástico para exteriores resistente a la 
intemperie. Contiene todos los módulos de alimentación, 
comunicaciones y salida necesarios para controlar el 
número deseado de electroválvulas, o de turbinas con 
electroválvula incorporada, a través de cables individuales. 
Los programadores de campo están disponibles y son 
apliables de 10 en 10, hasta un máximo de 80 estaciones por 
programador. 

Los programadores de campo Pilot se venden como 
paquetes completos probados en fábrica, con todos 
los módulos de salida de estaciones y comunicaciones 
preinstalados. Los módulos de comunicaciones y 
salida se pueden reemplazar o ampliar después de la 
instalación inicial. Consulte la siguiente tabla para ver las 
configuraciones.

CREADOR DE ESPECIFICACIONES DEL PROGRAMADOR DE CAMPO PILOT

Modelo Características estándar Opciones

PILOT-FC20 = programador para 20 estaciones
PILOT-FC30 = programador para 30 estaciones
PILOT-FC40 = programador para 40 estaciones
PILOT-FC50 = programador para 50 estaciones
PILOT-FC60 = programador para 60 estaciones
PILOT-FC70 = programador para 70 estaciones
PILOT-FC80 = programador para 80 estaciones

(en blanco) = pedestal 
de plástico (gris) con 
transformador de doble tensión 
de 120/230 VCA, 50/60 Hz

S = Programador de campo autónomo sin comunicación central
LAN = conexión LAN (Ethernet)
WIFI = Conexión Wi-Fi
LTEM = conexión móvil 4G (se requiere un plan de  
servicio mensual)
HWR = Comunicación por cable
UHFA = Comunicación por radio UHF (Australia)

Ejemplos: PILOT-FC40-S = Programador autónomo de 40 estaciones sin comunicación centralPILOT-FC70-HWR = Programador de 70 estaciones con 
comunicación por cable 

Las instalaciones cableadas de forma convencional pueden 
requerir varios programadores de campo para gestionar con 
éxito diferentes zonas dentro de la red de control Pilot.

Los programadores de campo Pilot cuentan con su propia 
interfaz de usuario, o panel de control, y son totalmente 
programables sin necesidad de un ordenador central. PEllo 
permite una mayor flexibilidad durante la construcción 
o el mantenimiento del campo, pues no es necesario 
conectarlos a un ordenador central para llevar a cabo el 
riego. Sin embargo, para obtener el máximo rendimiento, 
la instalación y conexión de los programadores de campo al 
ordenador central le permite programar varios dispositivos, 
equilibrar el riego para una gestión óptima del caudal y el 
ahorro de energía, y mucho más.

PILOT-MOD-WIFI
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Sistemas con hub integrado

Sistemas con hub integrado

Para la gestión de sistemas de riego con dos cables, elija 
los hubs integrados Pilot. Los hubs integrados también 
se conocen como programadores PILOT-DH. Cada hub 
integrado se instala en un pedestal de plástico, de aspecto 
similar al programador de campo. Un hub integrado puede 
controlar hasta 999 módulos birediccionales Pilot de dos 
cables. Por lo general, los sistemas de módulo bidireccional 
requieren menos hubs integrados (a menudo solo uno) en 
comparación con el número de programadores de campo 
necesarios en las instalaciones convencionales, pero se 
pueden instalar varios hubs integrados para controlar 
prácticamente cualquier diseño bidireccional. Otra 
posibilidad es un sistema híbrido de programadores de 
campo y hubs integrados.

Cada hub integrado se suministra como una unidad 
completa. Todos los módulos de comunicación y de salida 
que se deseen se preinstalan y se prueban en la fábrica.

Los hubs incorporados cuentan con su propia interfaz de 
usuario o panel de control. Son totalmente programables 
sin necesidad de un ordenador central y no requieren un 
ordenador para regar. Sin embargo, la instalación de hubs 
integrados junto con un ordenador central le permite 
programar un gran número de módulos bidireccionales, 
equilibrar el riego para una gestión óptima del caudal y el 
ahorro energético, y mucho más. Para mayor comodidad 
durante la construcción o la renovación del campo, 
comience con un hub integrado autónomo y añada el 
ordenador central más adelante. 

El hub integrado Pilot está disponible en incrementos de 
250 estaciones, hasta un máximo de 999 estaciones por 
hub integrado. Consulte las opciones de configuración en 
la siguiente tabla.

CREADOR DE ESPECIFICACIONES DEL HUB INCORPORADO PILOT

Modelo Características estándar Opciones

PILOT-DH250 = Hub para 250 estaciones
PILOT-DH500 = Hub para 500 estaciones
PILOT-DH750 = Hub para 750 estaciones
PILOT-DH999 = Hub para 999 estaciones

(en blanco) = pedestal de plástico 
(gris)

S = Programador autónomo sin comunicación central
LAN = conexión LAN (Ethernet)
WIFI = conexión Wi-Fi
LTEM = conexión móvil 4G (se requiere un plan de servicio mensual)
HWR = Comunicación por cable
UHFA = comunicaciones por radio UHF

Ejemplos: 
PILOT-DH250-S = Hub autónomo para 250 estaciones sin comunicación central 
PILOT-DH500-HWR = Hub para 500 estaciones con comunicación por cable

PILOT-MOD-LAN
PILOT-MOD-UHFA

PILOT-MOD-UHFA

PILOT-MOD-LTEM
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Módulos conectados a Internet

Módulos conectados a Internet

Los módulos de comunicación Pilot conectados a Internet 
ofrecen a los greenkeepers una forma más rápida de 
conectar y gestionar los programadores Hunter Golf. Esto 
ayuda a ahorrar tiempo, reducir las visitas a la instalación 
y mantener los campos funcionando sin problemas desde 
cualquier lugar.

Con estos módulos, ya no se necesita una interfaz de 
campo. Los usuarios pueden utilizar el sistema desde 
una tableta como un ordenador de riego, con la base 
de datos almacenada localmente, de forma similar a las 
configuraciones anteriores de ordenadores.

Los módulos conectados a internet también permiten el 
acceso móvil al CCS mediante una tablet 4G LTE.  
Los usuarios pueden editar programas, ejecutar estaciones 
manualmente y generar informes directamente desde  
el campo.

Los sistemas se pueden configurar de múltiples maneras. 
Los usuarios pueden instalar un único módulo conectado a 
internet para todo el sistema y seguir utilizando los módulos 
de comunicación existentes para otros programadores. 
También pueden mejorar todos los programadores a 
módulos más nuevos o utilizar una combinación de ambos 
para maximizar la flexibilidad.

•	 Comunicaciones más rápidas con los programadores 
desde el Pilot Command Center Software: hasta 100 
veces más rápidas

•	 Actualizaciones de firmware de forma inalámbrica

•	 Opciones de comunicación flexibles: Ethernet (LAN),  
Wi-Fi y móvil (LTEM)

•	 Operación híbrida con módulos HWR y UHFA existentes

•	 Acceso a todo el sistema desde una tablet, esté  
donde esté

Especificaciones eléctricas

•	 Para su uso con el programador de campo Pilot y el  
hub incorporado

•	 Aprobaciones: CE, FCC y IC

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

PILOT-MOD-LAN Se requiere conexión LAN (Ethernet)

PILOT-MOD-WIFI Se requiere conexión inalámbrica a internet

PILOT-MOD-LTEM Se requiere un plan mensual de telefonía móvil

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

LAN
Ethernet con conexión RJ-45; bajos requisitos de datos  
(cable Ethernet de 91 m como máximo)

LTEM
Para conexión a red móvil 4G (CAT-M1 y NB-IoT)  
(antena incluida)

Wi-FI 2,4 GHz (solo), 802.11 b/g/n 20 MHz (antena incluida)

Protocolos de seguridad compatibles: WPA/WPA2 Personal (solo);  
TLS, SSL

MÓDULOS DE COMUNICACIÓN PILOT

Modelo Descripción

PILOT-MOD-LAN Soporte Pilot con módulo LAN instalado de fábrica

PILOT-MOD-WIFI
Soporte Pilot con módulo Wi-Fi instalado de 
fábrica

PILOT-MOD-LTEM
Soporte Pilot con módulo LTEM instalado de 
fábrica

PILOT-CCS-TABLET
Tablet 4G LTE con el último sistema operativo 
Windows

Weather Station, Wireless
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Opciones de comunicación

Comunicaciones por cable

En un sistema cableado, cada programador o hub 
incorporado se conecta físicamente a la interfaz de 
campo mediante cableado. Una red de control Pilot puede 
cablearse desde la interfaz de campo hasta el primer 
programador, desde allí al siguiente y así sucesivamente 
para conectar todos los programadores.

Un solo tramo de cable físico al campo se denomina "ramal" 
de comunicaciones. Algunos sistemas pueden requerir 
más de un ramal. Los ramales solo se pueden dividir en los 
módulos de comunicación para ir en varias direcciones.

Hunter suministra cable GCBL para estas conexiones.  
El cable GCBL transmite comunicaciones en bucle de 20 mA 
desde la interfaz de campo hasta los programadores. Cada 
programador se conecta al siguiente mediante un único tramo 
de cable. No es necesario que el cable vuelva en bucle a la 
interfaz de campo. El cableado simplemente termina en el 
último programador de cada tramo de cable concreto.

Tecnología MultiTalk™

Gracias a la tecnología patentada MultiTalk, la red de control 
Pilot ofrece más flexibilidad que cualquier otro sistema del 
sector. Puede utilizar:

•	 Varios métodos de cableado al combinar hubs 
integrados y programadores de campo en el mismo 
sistema.

•	 Varias tecnologías de comunicación al alternar entre 
comunicación inalámbrica y por cable en el mismo 
sistema.

•	 Varias opciones de control remoto con la radio de 
mantenimiento portátil StraightTalk ™ y el programa 
gratuito PilotFCP Utility, que le permite crear programas 
básicos de forma remota desde un ordenador o tableta.

•	 Múltiples frecuencias en los módulos inalámbricos 
para repetir la señal y reenviar las comunicaciones a los 
programadores situados en lugares remotos del campo.

Esta flexibilidad es especialmente valiosa para proyectos de 
renovación por fases, en los se renuevan zonas del campo 
de golf a lo largo del tiempo en función de las necesidades 
del sitio.

Opciones de comunicación 
Los sistemas de control Pilot admiten tanto la comunicación 
por cable como por radio entre uno o varios programadores, 
y esa flexibilidad no hace más que mejorar con los módulos 
conectados a internet. 

Combine UHFA, HWR, LAN, Wi-Fi y LTEM para adaptarlos 
a su ubicación. Con un módulo conectado a internet, ya 
no se requiere una interfaz de campo y las velocidades de 
comunicación con los programadores pueden multiplicarse 
por 100, todo ello utilizando la infraestructura existente en 
el campo. 

ALIMENTACIÓN DEL HUB INTEGRADO PILOT-DH

Tipo Distancia Módulo Requisitos

Cable físico 10 000' (3000 m) entre cada dispositivo PILOT-HWR Cable de comunicaciones GCBL

Radio de banda estrecha 2 millas (3,5 km) PILOTO-MOD-UHFA Antena UHF, requiere licencia administrativa
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Módulo de comunicación por cable

Módulo de comunicación por 
cable

Cualquier dispositivo (programador de campo o hub 
incorporado) que se comunique mediante cableado requiere 
un módulo de comunicación por cable fijo PILOT-HWR. Debe 
instalarse al menos un PILOT-HWR en la interfaz de campo 
para conectarse a hubs incorporados o programadores a 
través de GCBL. Instale al menos un PILOT-HWR en cada 
dispositivo adicional que vaya a formar parte del enlace de 
comunicaciones.

Cada PILOT-HWR tiene una entrada para cables del 
dispositivo anterior. Cada PILOT-HWR puede admitir 
hasta dos salidas al campo para continuar a otros 
dispositivos. Prácticamente no hay límites para el número 
de programadores que se pueden conectar en un ramal de 
comunicación.

Los instaladores también pueden dividir un ramal de 
comunicación en dos direcciones diferentes en el  
PILOT-HWR, usando las dos salidas para ir por caminos 
separados.

PILOT-HWR

Nunca divida en T el cable GCBL en mitad del tramo. Dividir 
el cable en varios ramales dividirá la potencia de la señal de 
comunicación, causando fallos de comunicación. Esto es 
una infracción de la especificación de la señal. Los tramos de 
cable solo se pueden dividir en el módulo de comunicación 
PILOT-HWR de un programador.

Para permitir más de dos rutas de salida, es posible tener 
más de un PILOT-HWR en un dispositivo. Un programador 
con dos módulos PILOT-HWR puede aceptar una entrada y 
dividir la señal en cuatro salidas independientes en cualquier 
programador dado.
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Especificaciones del cable GCBL

Especificaciones del cable GCBL

•	 Funda exterior: polietileno negro resistente a la luz solar 
y al agua para enterrarlo directamente

•	 Cuatro conductores: dos pares trenzados, cable 
trenzado de 18 AWG (0,823 mm2) con aislamiento  
de PVC

•	 Codificado por colores: Par 1: rojo/negro; Par 2:  
azul/naranja 

•	 Cable de descarga: 1 cable desnudo de cobre estañado 
de 20 AWG (0,518 mm2) para conexión a tierra (solo un 
extremo)

•	 Apantallamiento: aluminio de 0,00235" (0,05969 mm) y 
cinta Mylar®, aplicada helicoidalmente

El precio del cable GCBL se da por pies (3' = 1 m). Se pueden 
cargar hasta 4000 pies (1220 m) en una sola bobina.

Empalmes GCBL

Cable de conexión a tierra

Cada tramo de cable GCBL debe tener un extremo  
(no ambos) del cable de descarga plateado conectado al 
borne de conexión a tierra del módulo HWR. La interfaz de 
campo o el programador deben estar bien conectados al 
cableado de toma de tierra, tal como se especifica en sus 
respectivas instrucciones de instalación.

El cable plateado de descarga debe conectarse al 
quinto terminal del módulo HWR, solo en el lado de 
entrada (consulte el manual del dispositivo para ver las 
especificaciones de conexión a tierra). El propósito de la 
conexión a tierra del cable plateado es que la pantalla de 
aluminio sea eficaz para suprimir el ruido y los picos de 
tensión.

Nota: Para evitar una diferencia de potencial entre dos puntos de 
conexión a tierra, solo se debe conectar a tierra un extremo de 
cada tramo de GCBL.

Mylar es una marca comercial de DuPont Teijin Films.

Se puede hacer un tendido de cable GCBL 10 000 pies  
(3 km) entre cada dispositivo. Se puede empalmar el GCBL 
en los extremos para ampliar el tramo de acuerdo con las 
siguientes pautas:

•	 Haga los empalmes finales en una arqueta.

•	 Utilice conectores estancos de alta calidad para unir cada 
conductor por separado, incluido el cable de descarga 
plateado, para un total de cinco conexiones.

•	 Deje la holgura y la tensión adecuadas en la unión para 
evitar tensiones en la conexión debidas a heladas o a la 
expansión del suelo.
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Radiocomunicaciones por banda estrecha (UHF/VHF)

Radiocomunicaciones por banda 
estrecha (UHF/VHF)

Los equipos de radio de banda estrecha utilizan tecnología 
inalámbrica moderna para comunicarse. Estos dispositivos 
requieren una licencia administrativa en casi todos los 
países del mundo. Ofrecen una gran flexibilidad y un menor 
coste en el diseño del sistema cuando y donde su uso resulte 
práctico.

Las radios Pilot son de “banda estrecha”, lo que significa que 
cumplen con las regulaciones modernas de ancho de banda 
de 12,5 kHz. Las radios Pilot están disponibles en varios 
rangos de frecuencia. Su alcance efectivo es de unas 2 millas 
(3,5 km), dependiendo de las condiciones del terreno. Los 
edificios y las montañas pueden reducir considerablemente 
este alcance.

ESPECIFICACIONES DE LA RADIO DE BANDA ESTRECHA

Banda de frecuencias
450 a 470 MHz (principal); 400 a 440 MHz 
y 150 a 174 MHz disponibles para ciertos 
mercados

Ancho de banda 12,5 kHz

Potencia de salida
2 W de ajuste predeterminado (1 a 5 W con 
plazos de entrega más largos)

Conexión de la antena BNC hembra

Módulos de radio de banda 
estrecha

Cualquier interfaz de campo, programador de campo o hub 
incorporado que vaya a utilizar comunicaciones por radio de 
banda estrecha requiere un módulo de comunicación  
PILOT-MOD-UHFA y una antena adecuada.

Para conectarse a hubs incorporados o programadores 
vía radio, debe instalarse al menos un PILOT-MOD-UHFA 
más una antena en la Interfaz de campo o ir acompañado 
de un nuevo módulo conectado a internet. Importante: Si 
utiliza un módulo conectado a internet, debe desconectar la 
Interfaz de campo del ordenador. También se debe instalar 
un PILOT-MOD-UHFA y una antena en cada programador de 
campo o hub incorporado adicional que vaya a formar parte 
de la red de comunicaciones.

Los sistemas de radio de banda estrecha normalmente 
transmiten desde y hacia la interfaz de campo a todos los 
programadores del sistema por separado. Las señales no 
se transmiten de un programador al siguiente. A su vez, 
la interfaz de campo se comunica directamente con cada 
programador de radio por turno.

PILOT-MOD-UHFA
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Opciones de inspección del sitio y antena

Opciones de inspección del sitio y 
antena

Para todas las instalaciones de radio es necesario 
inspeccionar el sitio antes de la propia instalación. Esto lo 
hace un técnico calificado sobre el terreno. En la inspección 
del sitio se determina qué ubicaciones son adecuadas y 
qué antenas son necesarias. Hunter ofrece varios tipos 
de antenas UHF de banda estrecha para instalaciones de 
campos de golf.

Las opciones de antenas Hunter están disponibles 
en el rango de 450 a 470 MHz. Los equivalentes 
en otros rangos de frecuencia (para los mercados 
internacionales correspondientes) están disponibles a 
través de distribuidores locales especializados en radio. Es 
responsabilidad del diseñador conocer la normativa local y 
los requisitos de licencia para las instalaciones de radio.

ALIMENTACIÓN DEL HUB INTEGRADO PILOT-DH

Tipo Modelo Descripción Requisitos

Antena base de la 
interfaz de campo

RA5M
Mástil de fibra de vidrio de 5' (1,5 m), 
omnidireccional

Cable de antena de 50 Ω RG850NFNF o de longitud 
personalizada

Antenas para tapa de 
pedestal

IMMS-ANT2
Antena interna oculta instalada en la tapa N/A (antena, cable, placa de montaje incluidos en la 

pieza)

Largo alcance especial RA3F, RA6F
Antena direccional Yagi Cable de antena de 50 Ω RG850NFNF o de longitud 

personalizada

Frecuencia A

Frecuencia A

Frecuencia B

Uso de múltiples frecuencias

Gracias a la tecnología MultiTalk, se pueden utilizar 
múltiples frecuencias para retransmitir la señal a 
ubicaciones remotas del campo. En el ejemplo siguiente, la 
frecuencia A se utiliza para la comunicación desde la interfaz 
de campo Pilot hacia los dos primeros programadores. Un 
segundo módulo de comunicación UHFA, programado con 
la frecuencia B, se instala en el segundo programador. Este 
reenvía la señal al tercer programador situado detrás de la 
colina, que no puede recibir la frecuencia A. Esta flexibilidad 
mejora el rendimiento y facilita futuras ampliaciones.
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Combinación de cable y radio

En determinadas instalaciones, la radio puede combinarse 
con comunicaciones por cable. La interfaz de campo 
dispone de dos ranuras de comunicación. Para gestionar 
diferentes áreas, la interfaz de campo admite tanto 
cableado (PILOT-HWR) como radio (PILOT-MOD-UHFA).

Los sistemas pueden cablearse hasta un punto 
determinado. A continuación, se puede añadir la radio para 
sortear un obstáculo fijo, como un lago o una carretera. Esta 
técnica solo puede utilizarse hasta dos veces por tramo 
cableado. Requiere módulos PILOT-MOD-UHFA y antenas 
en los programadores que utilicen el enlace de radio. La 
interfaz de campo no requeriría una radio ni antena en esta 
configuración.

Combinación de cable y radio
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Radio de mantenimiento para 
control remoto

Todos los sistemas de la red de control Pilot de 
Hunter pueden utilizar el control remoto por radio de 
mantenimiento con radios UHF con licencia legal (modelo 
TRNR de Hunter, especifique la frecuencia).  
Los programadores con comunicaciones por radio  
PILOT-MOD-UHF pueden ser direccionados directamente 
mediante la tecnología StraightTalk™. No se requieren pasos 
adicionales.

Los programadores con comunicación por cable PILOT-HWR 
pueden ser direccionados a través de cualquier interfaz de 
campo o programador equipado con radio. Al menos un 
dispositivo del sistema debe disponer de una radio de banda 
estrecha con licencia legal (PILOT-MOD-UHFA) para poder 
utilizar el control remoto Maintenance Radio. El control 
remoto Maintenance Radio podrá entonces dirigirse a 
cualquier otro programador del sistema.

TRNR
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HARDWARE POGO®

Modelo* Descripción

POGO-PRO-PLUS
Herramienta POGO Pro Plus con sensor de temperatura. 
Se requiere una suscripción activa a TurfPro Cloud. Visite 
pogoturfpro.com para configurar la suscripción.

POGO-PRO-PLUS-KIT

Paquete POGO Pro Plus, sensor de temperatura, estuche, 
soporte para carrito y sensor de repuesto. Se requiere una 
suscripción activa a TurfPro Cloud. Visite pogoturfpro.com para 
configurar la suscripción.

POGO-LOGGER
POGO Data Logger con comunicación móvil para su uso con otros 
sensores. Se requiere una suscripción activa a un plan de datos. 
Visite pogoturfpro.com para configurar la suscripción.

POGO-RAIN-CAN POGO Rain Can, pluviómetro de cubo basculante de 15 cm

POGO-WEATHER

POGO Weather Station con comunicación móvil. El soporte de 
montaje se vende por separado. Se requiere una suscripción 
activa a TurfPro Cloud. Visite pogoturfpro.com para configurar la 
suscripción.

POGO-TRIPOD Soporte de trípode POGO para estación meteorológica

POGO-SOIL-SENSOR
POGO Soil Sensor, sensor de zona radicular Hydraprobe 
enterrado

Estaciones meteorológicas inalámbricas Estaciones meteorológicas

Los sistemas de la red de control Pilot pueden 
equiparse con sofisticadas estaciones 
meteorológicas POGO Weather que pueden 
conectarse de forma independiente al 
ordenador del Pilot Command Center.

Las estaciones meteorológicas se comunican 
a través de la red móvil con Pilot Cloud y 
requieren un plan de servicio mensual o anual. 
Las estaciones meteorológicas compatibles, 
conectadas a la red móvil y basadas en la nube, 
pueden integrarse con Pilot para proporcionar 
datos ambientales en tiempo real.

Weather Station, Wireless

PILOT-MOD-WIFI
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Lo que más nos motiva es contribuir al éxito de nuestros clientes. Aunque 

nuestra pasión por la innovación y la ingeniería está presente en todo lo 

que hacemos, esperamos que sea nuestro compromiso de ofrecerle una 

asistencia excepcional lo que le anime a seguir formando parte de la familia 

de clientes de Hunter en los próximos años.
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