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Réseau de contrôle Pilot

Modules de communication LAN, Wi-Fi 
ou cellulaire (LTEM)

Avec les nouveaux modules de 
communication Pilot, les intendants de 
terrain disposent d’un moyen accéléré 
de se connecter à leurs programmateurs 
de golf Hunter et de les gérer. Ils 
peuvent ainsi gagner du temps, réduire 
la fréquence des visites sur leurs sites 
et maintenir ces sites en bon état, ceci 
depuis n’importe quel endroit.

Le réseau de contrôle Pilot 

Un réseau Pilot regroupe l’ensemble du système de contrôle d’un dispositif 
d’irrigation Hunter pour terrain de golf. Il comprend un centre de commande 
Pilot, une interface de terrain, des programmateurs sur site et des 
programmateurs à décodeurs. Le centre de commande Pilot consiste en  
un ordinateur central équipé du logiciel nécessaire à la gestion de l’arrosage  
du terrain.

Ce logiciel est fourni préinstallé sur un appareil compact spécial, de type 
ordinateur portable ou tablette, équipé de la dernière version du système 
d’exploitation Windows®. Tous les utilitaires et pilotes nécessaires y sont 
également préchargés. Une connexion à Internet est requise pour pouvoir 
obtenir une assistance technique à distance de Hunter et recevoir les mises à 
jour du logiciel du centre de commande. Un local fermé propre et climatisé est 
nécessaire pour garantir la fiabilité du fonctionnement de l’ordinateur central.

Programmateur sur site

Le programmateur sur site conventionnel 
câblé peut couvrir jusqu’à 80 stations, 
ce qui vous permet d’enregistrer et 
de faire fonctionner efficacement vos 
programmes d’arrosage.

Programmateur à décodeurs

�Le programmateur deux fils à décodeurs 
peut couvrir jusqu’à 999 stations. Il vous 
permet de contrôler intégralement vos 
décodeurs deux voies Pilot.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis 
et/ou dans d'autres pays.
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Programmateurs sur site et concentrateurs intégrés Pilot

Programmateurs sur site et 
concentrateurs intégrés Pilot

Les programmateurs sur site (pour les systèmes au câblage 
conventionnel) et les concentrateurs intégrés Pilot (pour les 
systèmes bifilaires) peuvent être situés presque n'importe où 
sur le site. Ils sont équipés des modules de communication 
nécessaires pour interagir avec l'interface de terrain (et le 
logiciel Pilot Command Center). 

Afin de pouvoir répondre aux besoins particuliers de chaque 
terrain de golf, les réseaux de contrôle Pilot sont compatibles 
avec les configurations conventionnelles aussi bien que deux 
fils. Toutes deux permettent d’utiliser la gamme complète des 
options de communication centralisée répertoriées dans la 
section « options de communication ».

Pour les systèmes deux fils, 
Hunter propose un type de 
module bidirectionnel permettant 
l’entretien complet par le haut des 
arroseurs de golf. 

Toutes les interfaces de terrain, programmateurs sur 
site et concentrateurs intégrés Pilot fonctionnent avec 
des systèmes électriques de 120 V c.a. ou 230 V c.a., à 
50 ou 60 Hz. Un interrupteur permet de sélectionner 
la tension d'entrée pour les conditions d'alimentation 
locales. Le concentrateur intégré ne possède pas 
d'interrupteur. L'entrée de 120/230 V c.a. ne concerne pas 
le concentrateur intégré.

Programmateurs sur site Pilot

�Câblage conventionnel d’un solénoïde, 
avec un câble distinct pour alimenter 
chaque électrovanne.

Programmateur à décodeurs Pilot

�Système de contrôle deux fils, avec 
une ou plusieurs paires de câbles sur le 
site et un module décodeur installé à 
chaque endroit où une électrovanne est 
à contrôler.
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Systèmes conventionnels

Systèmes conventionnels

Si votre système est câblé conventionnellement,  
procurez-vous un programmateur sur site Pilot.  
Cet appareil s’installe sur un piédestal d’extérieur en 
plastique résistant aux intempéries. Il contient tous les 
modules d’alimentation, de communication et de sortie 
nécessaires pour faire fonctionner la totalité de vos 
électrovannes ou arroseurs à électrovanne intégrée, avec 
un câble distinct par élément. Nous proposons notre 
programmateur sur site en diverses variantes. Chacune 
d’elles peut couvrir un nombre déterminé de stations, qui 
est un multiple de 10 et peut aller jusqu’à 80. 

Les programmateurs sur site Pilot sont commandés en kit 
et testés en usine avec tous les modules de communication 
et de sortie de station pré-installés. Les communications et 
sorties modulaires peuvent être remplacées ou étendues 
après leur installation initiale. Consultez les différentes 
configurations dans le tableau ci-dessous :

GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PROGRAMMATEUR SUR SITE PILOT

Modèle Fonctionnalités standard Options

PILOT-FC20 = programmateur 20 stations
PILOT-FC30 = programmateur 30 stations
PILOT-FC40 = programmateur 40 stations
PILOT-FC50 = programmateur 50 stations
PILOT-FC60 = programmateur 60 stations
PILOT-FC70 = programmateur 70 stations
PILOT-FC80 = programmateur 80 stations

(vide) = transformateur à double 
tension (120/230 V ca, 50/60 Hz) sur 
socle gris en plastique

S = programmateur sur site autonome sans communication 
centralisée
LAN = connexion LAN (Ethernet)
WIFI = connexion Wi-Fi
LTEM = connexion cellulaire 4G (abonnement mensuel 
nécessaire)
HWR = Communication par câble
UHFA = communication par radio UHF (Australie)

Exemples : 
PILOT-FC40-S = programmateur autonome 40 stations sans communication centralisée 
PILOT-FC70-HWR = programmateur 70 stations avec communication par câble

Certaines installations câblées conventionnellement 
nécessitent plusieurs programmateurs sur site pour que 
toutes les zones puissent fonctionner correctement l’une 
après l’autre au sein du réseau Pilot du terrain.

Les programmateurs sur site Pilot disposent de leur 
propre interface utilisateur, ou tableau de bord. Ils sont 
intégralement programmables sans aucun recours à 
un ordinateur central. Ils n’ont pas besoin d’être reliés 
à un ordinateur central pour qu’un arrosage puisse être 
effectué, ce qui apporte un haut degré de flexibilité lors de 
la construction ou de l’entretien d’un terrain. Par contre, 
le fait de connecter ces programmateurs à un ordinateur 
central vous permet d’optimiser les performances de votre 
système. Cette configuration vous permet d’accéder à 
plusieurs programmateurs à la fois, d’ajuster votre arrosage 
— pour gérer aux mieux vos débits et économiser de 
l’énergie —, et beaucoup plus encore.

PILOT-MOD-WIFI
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Systèmes de programmateur à décodeurs

Systèmes de programmateur à 
décodeurs

Pour la gestion de systèmes d'arrosage bifilaires, choisissez 
les concentrateurs intégrés Pilot, également appelés 
Programmateurs PILOT-DH. Tous les concentrateurs 
intégrés sont installés sur un socle en plastique, 
d'apparence semblable au programmateur sur site.  
Un seul concentrateur intégré peut faire fonctionner  
jusqu'à 999 modules bifilaires bidirectionnels Pilot.  
En général, les systèmes de module bidirectionnel 
nécessitent moins de concentrateurs intégrés (le plus 
souvent, un seul) que dans les installations conventionnelles 
où plus de programmateurs sur site sont requis. Cependant, 
plusieurs concentrateurs intégrés peuvent être installés 
pour faire fonctionner presque n'importe quelle conception 
bidirectionnelle. Un système hybride de programmateurs 
sur site et de concentrateurs intégrés est une autre 
possibilité.

Chaque concentrateur intégré est fourni en tant qu'unité 
complète. Tous les modules de communication et de sortie 
souhaités sont pré-installés et testés en usine.

Les programmateurs à décodeurs disposent de leur 
propre interface utilisateur, ou tableau de bord. Ils sont 
intégralement programmables sans aucun recours à un 
ordinateur central, et ils n’ont pas besoin d’un ordinateur 
pour pouvoir arroser. Par contre, le fait d’installer vos 
programmateurs à décodeurs avec un ordinateur central 
offre des avantages. Cette configuration vous permet de 
programmer un grand nombre de modules bidirectionnels, 
d’ajuster votre arrosage — pour gérer au mieux vos débits 
et économiser de l’énergie —, et bien plus encore. Lors 
de l’aménagement ou de la modernisation d’un terrain, 
il peut être plus pratique de commencer par installer un 
programmateur à décodeurs autonome, puis d’attendre 
quelque temps avant d’ajouter un ordinateur central. 

Le concentrateur intégré Pilot est disponible en incréments 
de 250 stations, jusqu'à 999 stations par appareil. Consultez 
les différentes options de configuration dans le tableau 
suivant :

GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PROGRAMMATEURS À DÉCODEURS PILOT

Modèle Fonctionnalités standard Options

PILOT-DH250 = concentrateur 250 stations
PILOT-DH500 = concentrateur 500 stations
PILOT-DH750 = concentrateur 750 stations
PILOT-DH999 = concentrateur 999 stations

(vide) = socle en plastique (gris) S = concentrateur autonome, sans communication centralisée
LAN = connexion LAN (Ethernet)
WIFI = connexion Wi-Fi
LTEM = connexion cellulaire 4G (abonnement mensuel nécessaire)
HWR = Communication par câble
UHFA = communication par radio UHF

Exemples : 
PILOT-DH250-S = concentrateur autonome 250 stations sans communication centralisée 
PILOT-DH500-HWR = concentrateur 500 stations avec communication par câble

PILOT-MOD-LAN
PILOT-MOD-UHFA

PILOT-MOD-UHFA

PILOT-MOD-LTEM
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Modules connectés à Internet

Modules connectés à Internet

Avec les modules de communication Pilot connectés à 
Internet, les intendants de terrain disposent d’un moyen 
accéléré de se connecter à leurs programmateurs de golf 
Hunter et de les gérer. Ils peuvent ainsi gagner du temps, 
réduire la fréquence des visites sur leurs sites et maintenir 
ces sites en bon état, ceci depuis n’importe quel endroit.

Grâce à ces modules, une interface de terrain n’est plus 
nécessaire. Les utilisateurs peuvent faire fonctionner 
le système à l’aide d’une tablette servant d’ordinateur 
d’arrosage, la base de données étant stockée localement, 
comme c’était le cas pour les configurations informatiques 
compactes précédentes.

De plus, ces modules connectés à Internet permettent 
à leurs utilisateurs d’accéder à distance à leurs centres 
de commande, par le biais d’une tablette LTE 4G. Cet 
accès permet de modifier les programmes, de gérer 
manuellement les stations et de générer directement des 
rapports à partir du terrain.

Les systèmes peuvent être configurés de plusieurs 
manières. Il est possible d’installer un unique module 
connecté à Internet pour l’ensemble d’un système, en 
continuant à utiliser les modules de communication en 
place pour les autres programmateurs. Une autre possibilité 
consiste à mettre à jour tous les programmateurs en place 
par des modules plus récents. Vous disposez aussi de la 
flexibilité de choisir une option intermédiaire entre ces deux 
procédés.

•	 Communications accélérées en provenance du logiciel 
du centre de commande Pilot (CCS) — jusqu’à 100 fois 
plus rapides

•	 Mises à jour à distance du micrologiciel

•	 Options de communication flexibles : par réseau 
Ethernet (LAN), Wi-Fi ou cellulaire (LTEM)

•	 Fonctionnement hybride avec les modules HWR et 
UHFA existants

•	 Accès en déplacement à tout votre système via  
une tablette

Caractéristiques électriques

•	 Utilisables avec des programmateurs Pilot sur site ou à 
décodeurs

•	 Certifications : CE, FCC et IC

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

PILOT-MOD-LAN Connexion LAN (Ethernet) requise

PILOT-MOD-WIFI Connexion Internet sans fil requise

PILOT-MOD-LTEM Abonnement mensuel nécessaire

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LAN
Connexion Ethernet par raccord RJ-45 ; faibles besoins en 
données (câble Ethernet de 91 m max.)

LTEM
Connexion à un service cellulaire 4G de type CATM1 ou NB-IoT 
(antenne fournie)

Wi-Fi
2,4 GHz (exclusivement), 802.11 b/g/n à 20 MHz (antenne 
incluse)

Protocoles de sécurité compatibles : WPA/WPA2 personnel (uniquement), 
TLS, SSL

MODULES DE COMMUNICATION PILOT

Modèle Description

PILOT-MOD-LAN Tiroir Pilot avec module LAN installé en usine

PILOT-MOD-WIFI Tiroir pilote avec module Wi-Fi installé en usine

PILOT-MOD-LTEM Tiroir Pilot avec module LTEM installé en usine

TABLETTE-PILOT-
CCS

Tablette LTE 4G avec le système d’exploitation 
Windows le plus récent

Weather Station, Wireless
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Options de communication

Communication filaire

Dans un système filaire, le câblage physique relie chaque 
programmateur ou hub intégré à l'interface de terrain. Un 
réseau Pilot Control peut être câblé depuis l'interface de 
terrain vers le premier programmateur, puis vers le suivant, 
et ainsi de suite afin de relier tous les programmateurs.

On appelle « branche » de communication une seule 
longueur de câble physique sur le terrain. Certains 
systèmes peuvent avoir besoin de plusieurs branches. 
Celles-ci ne peuvent être divisées au niveau des modules de 
communication que pour aller dans plusieurs directions.

Hunter fournit des câbles GCBL pour ces liaisons. Ces 
câbles GCBL transmettent des communications en boucle de 
l’interface de terrain aux programmateurs, avec une intensité 
de 20 mA. Chaque programmateur est relié au suivant par une 
seule longueur de câble. Les lignes de câbles n’ont pas besoin 
de revenir à l’interface de terrain : il suffit que chaque ligne 
s’arrête au dernier programmateur qu’elle doit atteindre.

Technologie MultiTalk™

Grâce à la technologie brevetée MultiTalk, un réseau de 
contrôle Pilot vous apporte davantage de flexibilité que tout 
autre système de l’industrie. Il vous permet d’utiliser :

•	 Plusieurs méthodes de câblage en installant des 
concentrateurs intégrés et des programmateurs sur site 
sur le même système.

•	 Plusieurs technologies de communication en  
passant du sans fil à une communication filaire sur  
le même système.

•	 Plusieurs options de contrôle à distance grâce aux 
appareils radio StraightTalk™ pour la maintenance 
et l'utilitaire PilotFCP gratuit, ce qui vous permet de 
planifier des programmes de base à distance, depuis un 
ordinateur ou une tablette.

•	 Plusieurs fréquences dans des modules sans fil pour 
répéter le signal et faire suivre les communications aux 
programmateurs dans les zones éloignées sur  
le parcours.

Cette flexibilité est particulièrement appréciable pour les 
projets de rénovation par étapes, où les sections du terrain 
de golf sont modernisées au fil du temps selon les besoins 
du site.

Options de communication 
Qu’ils englobent un ou plusieurs programmateurs, les 
systèmes de contrôle Pilot sont compatibles avec les 
communications par câbles et par radio. Avec les  
modules connectés à Internet, ce degré de flexibilité est 
encore accru. 

Vous pouvez utiliser conjointement des communications 
UHFA, HWR, LAN, Wi-Fi et LTEM selon les besoins de votre 
site. En ajoutant un unique module connecté à Internet 
à l’infrastructure déjà en place sur votre site, vous n’avez 
plus besoin d’une interface de terrain et les vitesses des 
communications vers vos programmateurs peuvent être 
multipliées par 100. 

ALIMENTATION DU CONCENTRATEUR INTÉGRÉ PILOT-DH

Type Distance Module Matériel nécessaire

Connexion filaire 3 000 m (10 000') entre chaque appareil PILOT-HWR Câble de communication GCBL

Radio à bande étroite 3,5 km (2 mi) PILOT-MOD-UHFA Antenne UHF, licence gouvernementale
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Module de communication par câble

Module de communication  
par câble

Pour qu’un programmateur sur site ou à décodeurs puisse 
communiquer par un réseau câblé, il doit être associé à un 
module de communication câblé PILOT-HWR. Au moins 
un module PILOT-HWR doit être intégré à l’interface de 
terrain. Cet appareil permet aux programmateurs d’être 
connectés par un câblage GCBL. Installez au moins un 
module PILOT-HWR dans chaque appareil intégré à une 
ligne de communication.

Chaque PILOT-HWR est doté d'une entrée pour le câble d'un 
appareil précédent et peut prendre en charge jusqu'à deux 
sorties pour connecter d'autres appareils sur le terrain.  
Le nombre de programmateurs pouvant être connectés sur 
une branche de communication est illimité.

Les installateurs peuvent également diviser une branche 
de communication et la faire partir dans deux directions 
différentes grâce aux deux sorties du module PILOT-HWR. PILOT-HWR

Ne jamais épisser en Té un câble GCBL au milieu d'une 
longueur de câble. Diviser le câble en plusieurs branches 
réduira la force du signal et entraînera des erreurs de 
communication. C'est une violation des caractéristiques du 
signal. Les longueurs de câble ne doivent être divisées qu'au 
niveau du module de communication PILOT-HWR d'un 
programmateur.

Il est possible de faire sortir plus de deux branches d’un 
appareil en y installant plusieurs modules PILOT-HWR. 
Lorsqu’un programmateur est équipé de deux modules 
PILOT-HWR, il peut accepter une entrée puis répartir le 
signal reçu entre quatre sorties distinctes dirigées vers 
d’autres programmateurs.
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Caractéristiques de connexion filaire GCBL

Caractéristiques de connexion 
filaire GCBL

•	 Gaine extérieure : à enfouissement direct, polyéthylène 
noir résistant à la lumière du soleil et à l'eau

•	 Quatre conducteurs : deux paires torsadées, 18 AWG 
(0,823 mm2) fil multibrin avec isolation PVC

•	 À code couleur : paire 1 : rouge/noir ; paire 2 :  
bleu/orange 

•	 Fil de masse : 1 fil de cuivre étamé dénudé de 20 AWG 
(0,518 mm2) pour un raccordement à la terre (une seule 
extrémité)

•	 Blindage : ruban aluminium de 0,05969 mm (0,00235'') 
et Mylar®, disposé en hélice

Le prix du câble GCBL se fixe au pied (3 pieds = 1 m).  
Jusqu'à 1 220 m (4 000') peuvent être enroulés sur une 
seule bobine.

Mise à la terre du câble

Chaque longueur de câble GCBL doit avoir une seule 
extrémité du fil de masse argenté connectée à la borne de 
mise à la terre du module HWR. L'interface de terrain ou le 
programmateur doit être entièrement mis à la terre à un 
équipement de mise à la terre, comme expliqué dans leurs 
instructions d'installation respectives.

Le fil de masse argenté doit être connecté à la 
cinquième borne du module câblé, uniquement sur le 
côté d'arrivée (pour les caractéristiques de mise à la terre, 
consulter le manuel de l'appareil). La mise à la terre du fil 
argenté permet de rendre le film de blindage efficace contre 
le bruit et les surtensions.

Remarque : Pour éviter une discordance entre deux points de mise 
à la terre, ne mettez à la terre qu’une seule extrémité de chaque 
longueur de câblage GCBL.

Mylar est une marque déposée de DuPont Teijin Films.

Épissures GCBL

Un câble GCBL peut parcourir jusqu'à 3 km (10 000') entre 
chaque appareil. Il est possible d'en épisser une extrémité 
pour prolonger une longueur de câble en suivant ces 
directives :

•	 Épissez toutes les extrémités dans un boîtier 
d'électrovanne.

•	 Utilisez des connecteurs étanches de haute qualité pour 
connecter individuellement les conducteurs, y compris le 
fil de masse argenté, pour un total de cinq connexions.

•	 Laissez suffisamment de mou et réduisez la tension 
des câbles au niveau des épissures pour éviter que les 
connexions ne subissent de tensions liées au gel ou à 
l'expansion des sols.
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Communication radio à bande étroite (UHF/VHF)

Communication radio à bande 
étroite (UHF/VHF)

Les communications radio à bande étroite sont basées 
sur des dispositifs radio sans fil modernes. Dans presque 
tous les pays du monde, une licence gouvernementale 
est obligatoire pour utiliser ces dispositifs. Lorsqu’ils sont 
utilisables dans la pratique, ils offrent un degré considérable 
de flexibilité et ils réduisent les coûts de conception des 
systèmes.

Les radios Pilot sont « à bande étroite », ce qui signifie 
qu'elles sont conformes aux réglementations actuelles 
des bandes passantes de 12,5 kHz. Elles sont disponibles 
dans plusieurs plages de fréquences. Leur portée effective 
est d'environ 3,5 km (2 mi), selon l'état des terrains. Les 
immeubles et les collines peuvent réduire considérablement 
cette couverture.

CARACTÉRISTIQUES DE LA RADIO À BANDE ÉTROITE

Plage de fréquences
450 à 470 MHz (principale) ; 400 à 
440 MHz et 150 à 174 MHz disponible pour 
certains marchés

Bande passante 12,5 kHz

Alimentation de sortie
2 W, réglage par défaut (de 1 à 5 W si délais 
d'approvisionnement prolongés)

Raccordement de 
l'antenne

BNC femelle

Modules radio à bande étroite

Pour pouvoir utiliser des communications radio à bande 
étroite, tout appareil doit être doté d’un module de 
communication PILOT-MOD-UHFA et d’une antenne 
appropriée. Cette nécessité s’étend aux interfaces 
de terrain, aux programmateurs sur site et aux 
programmateurs à décodeurs.

Pour les connexions radio vers les programmateurs 
présents sur un terrain, il est nécessaire d’intégrer dans 
l’interface de ce terrain au moins un module  
PILOT-MOD-UHFA assorti d’une antenne. Il est également 
possible d’ajouter un module connecté à Internet au 
dispositif. Il est important de noter que si vous utilisez un 
module connecté à internet, votre interface de terrain doit 
être déconnectée de votre ordinateur. Notez également 
qu’un module PILOT-MOD-UHFA et une antenne doivent 
être installés dans chacun des programmateurs sur 
site ou à décodeurs faisant partie de votre réseau de 
communications.

Normalement, les systèmes de radio à bande étroite 
émettent depuis et vers l'interface de terrain en direction de 
chaque programmateur du système. Les programmateurs 
ne relaient pas les signaux entre eux. L'interface de terrain 
communique directement avec chaque programmateur 
radio à tour de rôle.

PILOT-MOD-UHFA
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Études de site et options d'antenne

Études de site et options 
d'antenne

Une étude de site préalable est nécessaire pour toutes les 
installations radio. Elle sera effectuée par un technicien 
qualifié sur le site. Cette étude détermine les emplacements 
appropriés et les antennes nécessaires. Hunter propose 
plusieurs types d'antennes UHF à bande étroite pour des 
projets de golf.

Les antennes proposées par Hunter couvrent les 
fréquences de 450 à 470 MHz. Pour les autres plages de 
fréquences utilisées dans certaines parties du monde, des 
antennes appropriées peuvent être achetées chez des 
revendeurs d’équipement radio locaux. C’est toujours au 
concepteur d’une installation qu’il appartient de connaître 
la réglementation et les exigences locales en matière de 
licences radio.

ALIMENTATION DU PROGRAMMATEUR À DÉCODEURS PILOT

Type Modèle Description Matériel nécessaire

Antenne de base de 
l'interface de terrain

RA5M
Mât de 1,5 m (5') en fibre de verre, 
omnidirectionnel

Câble d'antenne de 50 Ω RG850NFNF ou de longueur 
personnalisée

Antennes sur le 
couvercle du socle

IMMS-ANT2
Antenne interne fixée discrètement sur le 
couvercle

N/A (antenne, câble et plaque de fixation inclus dans la 
pièce)

Antenne spéciale 
longue portée

RA3F, RA6F
Antenne directionnelle Yagi Câble d'antenne de 50 Ω RG850NFNF ou de longueur 

personnalisée

Fréquence A

Fréquence A

Fréquence B

Usage de fréquences multiples

La technologie MultiTalk permet d’utiliser plusieurs 
fréquences pour relayer un signal vers des zones éloignées 
d’un terrain. Dans l’exemple ci-dessous, la fréquence A 
est employée pour les communications de l’interface de 
terrain Pilot vers les deux premiers programmateurs. Le 
deuxième programmateur contient un second module de 
communication UHFA programmé avec la fréquence B.  
Ce module transmet le signal au troisième programmateur 
qui, se situant derrière une colline, est dans l’impossibilité 
de recevoir la fréquence A. Cette flexibilité améliore les 
performances du système et facilite les éventuels projets 
d’agrandissement.
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Combinaison de la communication 
radio et filaire

Dans certaines installations, les transmissions par radio 
peuvent être combinées à des communications par câble. 
Nos interfaces de terrain sont équipées de deux ports de 
communication. Pour faire fonctionner différentes zones, 
une interface peut loger à la fois un module destiné aux 
communications câblées (PILOT-HWR) et un module radio 
(PILOT-MOD-UHFA).

Un tel système peut être câblé jusqu’à un certain point. 
Par la suite, les transmissions par radio peuvent prendre le 
relais pour franchir un obstacle fixe, comme un lac ou une 
route. Cette technique est utilisable deux fois au maximum 
par branche câblée. Elle nécessite que des modules 
PILOT-MOD-UHFA et des antennes soient installés dans 
les programmateurs utilisant une liaison radio. Avec cette 
configuration, l’interface de terrain n’a pas besoin d’être 
équipée d’un module radio ni d’une antenne.

Combinaison de la communication radio et filaire
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Contrôle à distance des appareils radio pour la maintenance

Contrôle à distance des appareils 
radio pour la maintenance

Dans la mesure où ils sont couverts par une licence 
radio UHF légalement valable, tous les systèmes de 
contrôle basés sur un réseau Hunter Pilot sont compatibles 
avec l’usage d’une télécommande radio de maintenance 
(modèle Hunter TRNR, fréquence à stipuler). La technologie 
StraightTalk™ permet de communiquer directement 
avec les programmateurs équipés d’un module de 
communication radio PILOT-MOD-UHFA. Aucune 
intervention n’est nécessaire à cet effet.

Pour communiquer avec des programmateurs équipés d’un 
module PILOT-HWR destiné aux communications câblées, 
toute interface de terrain ou tout programmateur peut 
convenir dans la mesure où un module radio y est installé.  
Si vous souhaitez utiliser une radio de maintenance avec 
votre système, un appareil au moins de ce système doit être 
doté d’un module radio à bande étroite  
(PILOT-MOD-UHFA) disposant d’une licence légalement 
valable. Par la suite, votre télécommande radio de 
maintenance pourra communiquer avec n’importe quel 
autre programmateur de votre système.

TRNR
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Stations météorologiques sans fil

MATÉRIEL POGO®

Modèle* Description

POGO-PRO-PLUS
Outil POGO Pro Plus avec sonde de température. Abonnement 
en cours à TurfPro Cloud requis. Rendez-vous sur pogoturfpro.
com pour souscrire un abonnement.

POGO-PRO-PLUS-KIT

Formule POGO Pro Plus, sonde de température, mallette, 
attache pour voiturette et sonde de rechange. Abonnement en 
cours à TurfPro Cloud requis. Rendez-vous sur pogoturfpro.com 
pour souscrire un abonnement.

POGO-LOGGER

Enregistreur de données POGO communiquant par réseau 
cellulaire. Utilisable avec certaines sondes. Forfait de données 
actif requis. Rendez-vous sur pogoturfpro.com pour en souscrire 
un.

POGO-RAIN-CAN
Réceptacle de pluie POGO, pluviomètre de 15 cm à augets 
basculants

POGO-WEATHER

Station météorologique POGO communiquant par réseau 
cellulaire. Support de fixation vendu séparément. Abonnement 
en cours à TurfPro Cloud requis. Rendez-vous sur pogoturfpro.
com pour souscrire un abonnement.

POGO-TRIPOD POGO Fixation trépied pour station météo

POGO-SOIL-SENSOR
Sonde de sol POGO, sonde Hydraprobe pour zone racinaire, à 
enterrer

Stations météorologiques sans fil Stations météorologiques

Les installations basées sur un réseau 
de contrôle Pilot peuvent être équipées 
de stations météorologiques POGO 
sophistiquées, capables de se connecter 
par elles-mêmes à l’ordinateur du centre de 
contrôle Pilot.

Ces stations météorologiques communiquent 
avec le système Pilot Cloud par un réseau 
cellulaire, ce qui nécessite un abonnement 
mensuel ou annuel. Les stations 
météorologiques cellulaires utilisables, qui 
sont basées sur le cloud, peuvent s’intégrer 
au système Pilot pour fournir des données 
environnementales en temps réel.

Weather Station, Wireless

PILOT-MOD-WIFI
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