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主要优势
•	 带有标志性黑色套环的真正全圆专用型号
•	 超大、快速检修式法兰隔间，可容纳全尺寸 DBRY-6 防水接头和集成 Pilot  双向模块
•	 电磁阀与压力调节器可在系统不泄压的情况下进行维修
•	 独有的 PressurePort™ 技术优化了每个喷嘴的进水压力，	
提升出水稳定性，最大限度增加喷洒分布均匀度

•	 高扭矩齿轮驱动系统行业性能领先，可有效降低杂物侵入带来的运行隐患
•	 专有 Filter Sentry™ 过滤防护装置在每次打开和关闭循环时清洁滤网

运行参数
•	 射程：14.9 至 29.6 m 
•	 流量：3.23 - 13.29 m3/hr；53.8 - 221.4 l/min
•	 �压力范围：3.4 - 6.9 bar（340 - 690 kPa）
•	 所有 TTS 旋转喷头的额定压力为 10 bar（1,000 kPa）
•	 喷嘴范围：15 - 53
	- 10 个标准喷洒仰角 (22.5°) 喷嘴
	- 9 个低喷洒仰角 (15°) 喷嘴

选配件
•	 C – Check-O-Matic 技术止溢高度8米，并可通过顶部连接轻松转换为常开式水动喷头
•	 D – 顶部内置解码器和电磁阀的以下所有“E”型喷头*
•	 DD – 顶部内置两站式解码器和电磁阀的以下所有“E”型喷头*
•	 E – 顶部内置电动阀门和可调式压力调节器，“开-关-自动”选择开关，210 mA吸持电流
（370 mA 激活电流）50 Hz；190 mA吸持电流（350 mA 激活电流）60 Hz 的电磁阀，采用
固定柱塞和内部先导出流

*	 所有 DIH 旋转喷头均包含两个 DBRY-6 防水接头，用于连接两线制回路。

GT-880 – 编号说明：顺序 1  +  2  +  3  +  4  

1 型号 2 阀门选项 3 喷嘴 4 规则

GT-880 = 全圆	 C = Check-O-Matic 技术* 15 - 53= 已安装 G-880 喷嘴 P5 = 50 PSI；3.4 bar；340 kPa（喷嘴 15 至 18）

D = 顶部内置解码器和阀门技术 P6 = 65 PSI；4.5 bar；450 kPa（喷嘴 18 - 25）

DD = 顶部内置两站式解码器和阀门技术 P8 = 80 PSI；5.5 bar；550 kPa（喷嘴 25 - 53）

E = 顶部内置电动阀门技术

*可转换为 N.O. 顶部内置阀门水动技术

示例：GT-880-E-48-P8 = GT-880 全圆顶部内置电动阀门技术，安装 48 号喷嘴，压力调节至80 PSI；5.5 bar；550 kPa  

旋转喷头具有完全的顶部可维护性、强大的高扭矩齿轮驱动装置以及业内最大的法
兰隔间，可容纳所有 Pilot™ 双向模块组件。

TTS-800 系列

GT-880
弹出高度：9.5 cm
总高度：30 cm	
法兰直径：18 cm
阴螺纹进口：1½" (40 mm) Acme
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GT-880 标准喷嘴             GT-880 低仰角喷嘴**

** 低仰角喷嘴射程缩短 15%。

GT-880 喷嘴性能参数*

喷嘴组	 压力 射程 
m

流量 喷灌强度 
mm/h 
             

bar kPa 立方米/

小时
升/分

3.4 344 14.9 3.23 53.8 14.5 16.7
黄褐色 灰色： 4.1 413 15.5 3.57 59.4 14.8 17.0

15 4.5 450 15.9 3.73 62.1 14.8 17.1
4.8 482 16.2 3.86 64.4 14.8 17.1

803611 白色 315317 5.5 551 16.8 4.13 68.9 14.7 17.0
3.4 344 17.1 3.91 65.1 13.4 15.5

黄褐色 灰色： 4.1 413 17.7 4.28 71.3 13.7 15.8

18 4.5 450 18.0 4.48 74.6 13.8 16.0
4.8 482 18.3 4.54 75.7 13.6 15.7

803611 橘色 315317 5.5 551 18.6 4.82 80.3 13.9 16.1
3.4 344 17.4 4.18 69.7 13.8 16.0

黄褐色 灰色： 4.1 413 18.0 4.61 76.8 14.3 16.5

20 4.5 450 18.6 4.86 81.0 14.1 16.2
4.8 482 19.2 4.91 81.8 13.3 15.4

803611 黄褐色 315317 5.5 551 19.5 5.16 85.9 13.5 15.6
3.4 344 19.2 4.91 81.8 13.3 15.4

黄褐色 浅蓝色： 4.1 413 19.8 5.22 87.1 13.3 15.4

23 4.5 450 20.1 5.45 90.8 13.5 15.6
4.8 482 20.4 5.66 94.3 13.6 15.7

803611 绿色： 315311 5.5 551 20.7 6.04 100.7 14.1 16.2
4.5 450 21.6 6.50 108.3 13.9 16.0

黄褐色 浅蓝色： 4.8 482 22.3 6.75 112.5 13.6 15.7

25 5.5 551 22.6 7.19 119.8 14.1 16.3
6.2 620 22.9 7.65 127.5 14.6 16.9

803611 蓝色 315311 6.9 689 23.5 8.12 135.3 14.7 17.0
4.5 450 22.6 7.02 117.0 13.8 15.9

黄褐色 浅蓝色： 4.8 482 22.9 7.27 121.1 13.9 16.1

33 5.5 551 23.5 7.77 129.5 14.1 16.3
6.2 620 24.1 8.22 137.0 14.2 16.4

803611 灰色： 315311 6.9 689 24.7 8.68 144.6 14.2 16.4
4.5 450 23.5 7.97 132.9 14.5 16.7

黄褐色 浅蓝色： 4.8 482 24.1 8.31 138.5 14.3 16.6

38 5.5 551 25.0 8.84 147.3 14.1 16.3
6.2 620 25.6 9.38 156.3 14.3 16.5

803611 红色： 315311 6.9 689 26.5 9.90 165.0 14.1 16.3
- - - - - - -

黄褐色 蓝色 4.8 482 25.3 9.38 156.3 14.7 16.9

43 5.5 551 25.9 9.90 165.0 14.8 17.0
6.2 620 26.5 10.52 175.3 15.0 17.3

803611 深棕色 315300 6.9 689 27.1 11.09 184.7 15.1 17.4
- - - - - - -

深棕色 深蓝色 4.8 482 27.4 10.65 177.5 14.2 16.3

48 5.5 551 28.0 11.11 185.1 14.1 16.3
6.2 620 28.7 11.46 191.0 14.0 16.1

803610 深绿色： 833500 6.9 689 29.3 12.15 202.5 14.2 16.4
- - - - - - -

深棕色 深蓝色 4.8 482 27.7 11.31 188.5 14.7 17.0

53 5.5 551 28.3 11.86 197.7 14.8 17.0
6.2 620 29.0 12.61 210.1 15.0 17.4

803610 深蓝色 833500 6.9 689 29.6 13.29 221.4 15.2 17.6

* 符合 ASAE 标准。所有灌溉强度均按 360° 运行计算。三角形喷洒的灌溉强度为
等边三角形。要计算 180 ° 运行的灌溉强度°，需乘以 2。

便于维修
加厚的隔间盖采用 1/4圈 不锈钢单点紧固件固定。

大法兰隔间
业内最大最深的隔间，为全尺寸 DBRY-6 防水头提供了充
足的空间。


