
HPC Pro-HC

Hydrawise وحدات التحكم المتوافقة مع
:HUNTER دليل التركيب لوحدات التحكم التالية من

 أفضل نظام متكامل
Wi-Fi للتحكم في عمليات الري مجهز باتصال
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مقدمة

 تستطيع وحدة التحكم المتوافقة مع Hydrawise الاتصال بالإنترنت عبر جهاز توجيه
Wi-Fi الموجود لديك. وبمجرد الاتصال، يمكنك الوصول إلى نظام الري وإدارته من خلال 

 الهاتف المحمول أو جاهز لوحي أو جهاز كمبيوتر. لبدء التهيئة، تفضل بزيارة
.hydrawise.com/ar

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات المفيدة عن منتجك؟ امسح أدناه ضوئيًًا للعثور على نصائح 
عن التثبيت، وبرمجة وحدة التحكم، والمزيد.

مهم: تُُفضل قوة الإشارة المتوسطة إلى العالية للحفاظ على اتصال مستقر بين 
وحدة التحكم وجهاز التوجيه. وفي بعض الحالات، يجب تركيب جهاز توسيع 

نطاق Wi-Fi لتعزيز قوة الإشارة. وقد تتسبب بعض العوائق مثل الجدران 
الداخلية وأشجار الحدائق في حجب الإشارة.

Wi- للتأكد من أن شبكة hunter.help/wifispecsar تفضل بزيارة
.Hunter الجاهزة من Hydrawise تفي بمتطلبات وحدة التحكم Fi

 hunter.help/hydrawisear

http://hydrawise.com/ar
http://hunter.help/wifispecsar
http://hunter.help/hydrawisear
http://hunter.help/hydrawisear
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تركيب وحدة التحكم

Pro-HC أو HPC وحدات تحكم

1 .	.Wi-Fi اختر موقعًا مناسبًا به تغطية قوية لشبكة

2 /3 بوصة )5 مم(، احفر ثقبًا وأدخل دعامة تثبيت بلاستيكية.	. باستخدام لقمة ثقب مقاس 16

3 /1 بوصة )3 مم( مكشوفة.	. أدخل مسمارًا في دعامة التثبيت، مع ترك 8

4 قم بتعليق حاوية وحدة التحكم على رأس البرغي.	.

5 حدد نقطة تركيب ثانية، ثم اثقب وثبت دعامة التثبيت، ثم ثّبت وحدة التحكم في مكانها.	.

http://hunterirrigation.com
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تركيب وحدة التحكم

ملاحظات:
• يجب التركيب وفقًا لمواصفات الشركة المصنّعة	
•  تدعم وحدة التحكم 120 فولت تيار متردد أو 230 فولت تيار متردد	

)الطرازات الدولية(
• ركّب وحدة التحكم بحيث تكون شاشة LCD على مستوى النظر	

HPC Hydrawise Wi-Fi

HPC ووحدة التحكم Pro-HC مع قابس

لا تقم بتوصيل المصدر حتى يتم تركيب وحدة التحكم في الوحدة وتوصيل جميع الأسلاك. 



hunter.help/HPCwireshunter.help/ProHCwiresar
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وصل الطاقة بوحدة التحكم

وحدتا التحكم HPC وPro-HC بدون قابس

1  لا توصل المحول بمصدر الطاقة حتى يتم تركيب وحدة التحكم وتوصيل	.
جميع الأسلاك.

2 فك غطاء صندوق التوصيلات، ومرّر الكابل عبر الفتحة الموجودة في الجزء 	.
السفلي جهة اليسار لوحدة التحكم، ثم ثبّته داخل الحاوية بالمحول والصامولة. 

3  داخل صندوق التوصيلات، وصّل أسلاك الكابل بأسلاك المحول، ثم أعِد	.
الغطاء مكانه.

توصيل أسلاك المحطة

للحصول على تعليمات كاملة حول توصيل المحطة بوحدة التحكم، امسح أحد رمزََي 
QR الموجودََين أدناه.

مهم:
 يجب تركيب وحدات التحكم الخارجية HPC وPro-HC بواسطة فني

خدمة معتمد. 

Pro-C® ترقية وحدة التحكم
HPC وحدة تحكمPro-HC وحدة التحكم

ملاحظات:
• 	 .)PE( يشير     السلك الأخضر إلى سلك التفريغ الأرضي الواقي 
• يجب توصيل PE بنظام التأريض الوقائي للمنشأة قبل تشغيل وحدة التحكم.	

http://hunter.help/HPCwires
http://hunter.help/ProHCwiresar
http://hunterirrigation.com
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Pro-C ترقية وحدة التحكم

HPC-FP مجموعة أدوات

1 افتح واجهة وحدة التحكم للوصول إلى الخزانة، ثم حرّك الشريط الأوسط إلى وضع 	.
إيقاف التشغيل، وافصل الكابل الشريطي، وحرّر المفصلة الموجودة في الجزء الخلفي من 

واجهة Pro-C، ثم أزِل الواجهة.

2 اضغط على المفصلات الموجودة على جانب واجهة HPC-FP، ثم أدخِل المسامير في 	.
خزانة وحدة التحكم.

3 أعِد توصيل الكابل الشريطي بالواجهة الجديدة. 	.

4  أعِد توصيل الطاقة بوحدة التحكم. حرّك الشريط الأوسط إلى وضع التشغيل	.
."Power On"

مهم:
تأكد من قوة إشارة Wi-Fi لديك. نوصى بقوة بإشارة تتراوح بين شرطتين 

وثلاث شرطات. يمكن أيضًًا اختبار كفاءة اتصال Wi-Fi على وحدة التحكم 
HPC )تظهر قوة الإشارة عند تحديد الشبكة اللاسلكية(.
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شاشة لمس وحدة التحكم

➊

➍ ➎

➏

➋

➐

➌

التنقل في الشاشة الرئيسية

المس الشاشة لعرض جميع المناطق. ① 
المس الشاشة لتغيير إعدادات جهاز التحكم. ② 

المس الشاشة لعرض معلومات حالة وحدة التحكم. ③ 
انتقِِل إلى الشاشة السابقة )التغييرات غير محفوظة(. ④ 

انتقِِل إلى "الشاشة الرئيسية" )التغييرات غير محفوظة(. ⑤ 
تشير العناصر الخضراء إلى الإعدادات التي يمكن تغييرها. ➅ 

عرض معلومات حالة الاتصال. ➆

http://hunterirrigation.com


hunter.help/hydrawiseappar
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➊

➍

➎

➋

➌

استخدام معالج الاتصال

من الشاشة الرئيسية، المس زر Settings )الإعدادات( ثم زر Wireless )اللاسلكي(.

حدد شبكتك اللاسلكية من القائمة المعروضة على شاشة وحدة التحكم، ثم اضغط على زر 
Confirm )تأكيد( الظاهر أمامك على الشاشة. أدخل كلمة مرور الشبكة اللاسلكية، ثم اضغط 

على زر Ok )موافق( الموجود على لوحة المفاتيح.

استخدام التطبيق

1 بعد تنزيل التطبيق، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا ترحيبيًا.	.

2 اضغط على لنبدأ.	.

3 قم بإنشاء كلمة مرور.	.

4 اضغط على لنبدأ مجددًا لتشغيل معالج الإعداد واستكمال إعداد وحدة التحكم.	.

المس الشاشة لتغيير نقطة الوصول اللاسلكية. ① 
المس الشاشة لتغيير نوع الأمان اللاسلكي. ② 

المس الشاشة لتغيير كلمة المرور اللاسلكية.  ③ 
المس الشاشة لتغيير وضع الشبكة. ④ 

عرض حالة الاتصال اللاسلكي.	 ⑤

عند الاتصال بشبكتك اللاسلكية، ستومض أيقونة Wi-Fi  الموجودة في الجانب الأيمن 
السفلي من شاشة وحدة التحكم. تستغرق عملية الاتصال 30 ثانية تقريبًًا. بعد نجاح الاتصال، 

ستظل أيقونة Wi-Fi  مضيئة بشكل ثابت.

مهم:
إن كانت الشبكة اللاسلكية غير ظاهرة؛ تحقق من أن الوحدة موجودة داخل 

نطاقها. تأكد من الضغط على زر OK بعد إدخال كلمة المرور. الضغط على 
زري Home )الصفحة الرئيسية(  أو Back )الرجوع(  لا يحفظ 

التغييرات.

شاشة لمس وحدة التحكم

 امسح رمز QR لعرض جميع
تعليمات البرمجة.

http://hunter.help/hydrawiseappar
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إشعارات

Innovation, Science and Economic Development Canada 
(ISED) Compliance Notice

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) 
that comply with Innovation, Science and Economic Development 
Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the 
following two conditions:

1.	 This device may not cause interference. 
2.	 This device must accept any interference, including 

interference that may cause undesired operation of the 
device. 

Déclaration d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences 
et Développement économique Canada applicables aux appareils 
radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes :

1.	 L’appareil ne doit pas produire de brouillage.
2.	 L’utilisateur de l’appareil doit acceptertout brouillage  

radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible  
d’en compromettre le fonctionnement.

Certificate of Conformity  
to European Directives

Hereby, Hunter Industries declares that the radio 
equipment type models HPC-401-E, PHC-601-E, PHC-1201-E, 
PHC-2401-E, are in compliance with Directive 2014/53/EU. 
The full text of the EU declaration of conformity is available at 
the following Internet address: subsite.hunterindustries.com/
compliance/

•	 Frequency Band of Operation (MHz): 2,412 to 2,472
•	 Maximum Transmit Power (dBm): 18.5

U.S. FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the 
limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the 
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference 
by one or more of the following measures:

•	 Reorient or relocate the receiving antenna. 
•	 Increase the separation between the equipment and receiver. 
•	 �Connect the equipment into an outlet on a circuit different 

from where the receiver is connected. 
•	 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician  

for help. 

Changes or modifications not expressly approved by Hunter 
Industries could void the user’s authority to operate this device. 
If necessary, consult a representative of Hunter Industries Inc. 
or an experienced radio/television technician for additional 
suggestions. 

This equipment complies with FCC radiation exposure limits 
set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the 
possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, 
human proximity to the antenna shall not be less than 6.5 cm 
during normal operation.

http://hunterirrigation.com
http://subsite.hunterindustries.com/compliance/
http://subsite.hunterindustries.com/compliance/
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تعتبر مساعدة عملائنا في تحقيق النجاح بمثابة حافز لنا على العمل. ومع شغفنا بالابتكار والتصميم الهندسي اللذين يعدان الأساس لكل ما نعمله، فإننا 
في الوقت ذاته نلتزم بتقديم دعم فريد من نوعه نسعى من خلاله لأن تكون ضمن أسرة عملاء Hunter لسنوات قادمة.

Hunter Industries الرئيس التنفيذي لشركة ،Gregory R. Hunter

 ‫‬Denise Mullikin، رئيس قسم المسطحات الخضراء

HUNTER INDUSTRIES  | Built on Innovation®
1940 Diamond Street, San Marcos, CA 92078 USA

hunterirrigation.com/ar

 حقوق الطبع والنشر © 2026 لشركة Hunter Industries، وشعار Hunter، والعلامات الأخرى
 هي علامات تجارية لشركة Hunter Industries، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى معينة.

 يُرجى إعادة تدوير هذه النشرة.
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