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PSU-02
Ύψος σε σύμπτυξη: 12 cm
Ύψος ανάδυσης: 5 cm
Εκτεθειμένη διάμετρος: 3 cm
Μέγεθος εισόδου: ½" 

PSU-04
Ύψος σε σύμπτυξη: 18 cm 
Ύψος ανάδυσης: 10 cm
Εκτεθειμένη διάμετρος: 3 cm
Μέγεθος εισόδου: ½" 

PSU-06
Ύψος σε σύμπτυξη: 24 cm 
Ύψος ανάδυσης: 15 cm
Εκτεθειμένη διάμετρος: 3 cm
Μέγεθος εισόδου: ½" 

ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΛΗ
•	 Τα προαιρετικά ακροφύσια υψηλής αποδοτικότητας Pro παρέχουν ομοιόμορφη βροχόπτωση 

40 mm/ώρα από 2,4 m έως 5,2 m σε όλο το εύρος του ρυθμιζόμενου τόξου από 0° έως 360° 
•	 Ενισχυμένο καπάκι για μεγαλύτερη αντοχή, ευκολότερο χειρισμό και μεγαλύτερη διάρκεια 

ζωής του παρεμβύσματος του σωλήνα ανύψωσης
•	 Μεγάλη σήτα φίλτρου εισαγωγής για αυξημένη αντοχή στα σκουπιδάκια
•	 Η επιλογή βαλβίδας διακοπής αποστράγγισης αποτρέπει την αποστράγγιση από τον 

χαμηλότερο εκτοξευτήρα
•	 Ελατήριο βαρέως τύπου για συνεπή ανάκληση του στελέχους ανύψωσης

ΠΡΌΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
•	 Κατευθυντικό πώμα έκπλυσης για καθαρότερη εγκατάσταση
•	 Στέλεχος ανύψωσης δύο τμημάτων με μηχανισμό καστάνιας
•	 Τα μοντέλα 5 cm και 10 cm μπορούν να τοποθετηθούν εκ των υστέρων σε παλαιότερα 

μοντέλα PS
•	 Συμβατό με όλα τα ακροφύσια με θηλυκό σπείρωμα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
•	 Εύρος πίεσης λειτουργίας: 1,4 έως 4,8bar / 140 έως 480 kPa
•	 Περίοδος εγγύησης: 2 έτη

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΈΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ
•	 Πώμα έκπλυσης (δεν περιλαμβάνεται η μεγάλη σήτα φίλτρου)
•	 Ακροφύσια υψηλής αποδοτικότητας Pro 8A-HE, 10A-HE, 12A-HE, 15A-HE και 17A-HE
•	 Ακροφύσιο πλευρικής λωρίδας SS-530 (Κωδικός 5SS) — 1,5 m x 9,1 m 
•	 Μεγάλη σίτα φίλτρου εισόδου που περιλαμβάνεται στα μοντέλα 10 cm και 15 με ακροφύσια 

εγκατεστημένα εργοστασιακά

ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΊΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΧΡΉΣΤΗ
•	 Η βαλβίδα διακοπής αποστράγγισης εγκαθίσταται στη σήτα φίλτρου για τα μοντέλα 10 cm 

και 15 cm(έως 2 m υψόμετρο, P/N 462237SP)
•	 Μεγάλη σήτα φίλτρου εισαγωγής (κωδικός προϊόντος 162900SP)
•	 Ακροφύσιο έμφραξης (P/N 916400SP)

PS ULTRA

PS ULTRA – ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ: ΠΑΡΑΓΓΈΛΝΕΤΕ 1  +  2 + 3 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌ)

1 Μοντέλο 2 Ακροφύσια 3 Προαιρετικό

PSU-02 = ανάδυση 5 cm
PSU-04 = ανάδυση 
10 cm
PSU-06 = ανάδυση 
15 cm

(κενό) = Πώμα έκπλυσης, χωρίς μεγάλη σήτα 
φίλτρου
8A-HE = Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο υψηλής 
αποδοτικότητας 2,4 m
10A-HE = Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο υψηλής 
αποδοτικότητας 3,0 m
12A-HE = Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο υψηλής 
αποδοτικότητας 3,7 m
15A-HE = Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο υψηλής 
αποδοτικότητας 4,6 m
17A-HE = Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο υψηλής 
αποδοτικότητας 5,2 m
5SS = Πλευρική λωρίδα 1,5 m x 9,1 m 
(δεν διατίθεται για το PSU-06)

NFO = Μόνο φίλτρο ακροφυσίου  
(διατίθεται μόνο για μοντέλο 10 cm). 
Αντικαταστήστε την τυπική 
εγκατάσταση της μεγάλης σήτας 
φίλτρου εισαγωγής και  
πάρτε μονάδα μόνο με το φίλτρο 
ακροφυσίου.

Παραδείγματα:   
PSU-04-15A-HE = ανάδυση 10 cm, με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο 4,6 m υψηλής αποδοτικότητας 
PSU-02-5SS = ανάδυση 5 cm, με πλευρική λωρίδα 1,5 m x 9,1 m 
PSU-06-10A-HE = ανάδυση 15 cm, με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο 3,0 m υψηλής αποδοτικότητας 
PSU-04-12A-HE-NFO = ανάδυση 10 cm, με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο 3,7 m υψηλής αποδοτικότητας, μόνο  
φίλτρο ακροφυσίου

Ο PS Ultra είναι ένας συμπαγής, λεπτής γραμμής καταιονιστήρας που προσφέρει εργοστασιακής 
εγκατάστασης ακροφύσια υψηλής αποδοτικότητας για ταχύτερη εγκατάσταση.
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12A-HE  

  Καφέ

Ακτίνα 3,7 m 
Ρυθμιζόμενο από  
0° έως 360° 
Γωνία εκτόξευσης: 25°

Ακτίνα 

Δ

Παροχή Διαβροχή mm/

ώρα 

             
m3/ώρα λ./λεπτό

3,3 0,12 2,01 44 51

3,5 0,13 2,23 44 51

3,7 0,14 2,38 42 48
3,8 0,16 2,65 44 51

3,9 0,17 2,84 45 52

3,3 0,23 3,88 43 49

3,5 0,25 4,24 42 48

3,7 0,28 4,62 40 47
3,8 0,30 5,03 42 48

3,9 0,33 5,53 44 50

3,3 0,35 5,82 43 49

3,5 0,38 6,36 42 48

3,7 0,42 6,93 40 47
3,8 0,45 7,55 42 48

3,9 0,50 8,29 44 50

3,3 0,47 7,76 43 49

3,5 0,51 8,48 42 48

3,7 0,55 9,24 40 47
3,8 0,60 10,07 42 48
3,9 0,66 11,05 44 50

10A-HE  

  Σκουρο 
      Μπλε

Ακτίνα 3,0 m
Ρυθμιζόμενο από  
0° έως 360°
Γωνία εκτόξευσης: 25°

Ακτίνα 

Δ

Παροχή Διαβροχή mm/

ώρα 

             
m3/ώρα λ./λεπτό

2,7 0,08 1,36 45 52

2,8 0,09 1,55 48 55

3,0 0,10 1,67 44 51
3,1 0,11 1,82 45 52

3,2 0,12 1,93 45 52

2,7 0,16 2,65 44 50

2,8 0,18 2,94 45 52

3,0 0,19 3,24 43 50
3,1 0,21 3,52 44 51

3,2 0,23 3,79 44 51

2,7 0,24 3,97 44 50

2,8 0,26 4,41 45 52

3,0 0,29 4,85 43 50
3,1 0,32 5,28 44 51

3,2 0,34 5,68 44 51

2,7 0,32 5,30 44 50

2,8 0,35 5,88 45 52

3,0 0,39 6,47 43 50
3,1 0,42 7,04 44 51
3,2 0,45 7,57 44 51

Τόξο Πίεση

bar kPa

90°
1,0 100

1,5 150

2,1 210
2,5 250

3,0 300

180°
1,0 100

1,5 150

2,1 210
2,5 250

3,0 300

270°
1,0 100

1,5 150

2,1 210
2,5 250

3,0 300

360°
1,0 100

1,5 150

2,1 210
2,5 250
3,0 300

8A-HE 

  Λαδί
Πράσινο

Aκτίνα 2,4 m
Ρυθμιζόμενο από  
0° έως 360°
Τροχιά: 20°

Ακτίνα 

Δ

Παροχή Διαβροχή mm/

ώρα 

             
m3/ώρα λ./λεπτό

2,0 0,05 0,87 52 60

2,2 0.06 1,02 51 59

2,4 0.06 1,06 44 51
2,6 0,07 1,21 43 50

2,8 0,08 1,32 41 47

2,0 0,10 1,65 49 57

2,2 0,11 1,85 46 53

2,4 0,12 2,08 43 50
2,6 0,14 2,37 42 48

2,8 0,15 2,57 39 45

2,0 0,15 2,47 49 57

2,2 0,17 2,78 46 53

2,4 0,19 3,11 43 50
2,6 0,21 3,55 42 48

2,8 0,23 3,86 39 45

2,0 0,20 3,29 49 57

2,2 0,22 3,71 46 53

2,4 0,25 4,15 43 50
2,6 0,28 4,73 42 48
2,8 0,31 5,50 39 45

PS ULTRA ΜΕ ΑΚΡΟΦΎΣΙΟ ΥΨΗΛΉΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑΣ PRO – ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΑΠΌΔΟΣΗΣ

Με έντονους χαρακτήρες = Συνιστώμενη πίεση

 
PSU-04-10A-HE Ακροφύσιο υψηλής αποδοτικότητας Pro
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ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΊΩΝ 
ΠΟΤΊΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΛΩΡΊΔΕΣ
Μοντέλο Πίεση Πλάτος x Μήκος Παροχή

bar kPa Δ m3/ώρα λ./λεπτό

SS-530
1,0 100 1,2 x 8,5 0,21 3,5

1,5 150 1,5 x 9,0 0,25 4,2

2,0 200 1,5 x 9,0 0,29 4,9

2,1 210 1,5 x 9,1 0,30 5,0
2,5 250 1,5 x 9,1 0,33 5,5

Με έντονους χαρακτήρες = Συνιστώμενη πίεση

15A-HE 

  Μαύρο

Ακτίνα 4,6 μ
Ρυθμιζόμενο από  
0° έως 360°
Γωνία εκτόξευσης: 25°

Ακτίνα 

Δ

Παροχή Διαβροχή mm/

ώρα 

             
m3/ώρα λ./λεπτό

4,2 0,18 2,95 40 46

4,4 0,20 3,33 41 48

4,6 0,22 3,63 41 48
4,7 0,24 4,05 44 51

4,8 0,26 4,28 45 51

4,2 0,35 5,78 39 45

4,4 0,38 6,38 40 46

4,6 0,42 7,08 40 46
4,7 0,47 7,76 42 49

4,8 0,50 8,39 44 50

4,2 0,52 8,67 39 45

4,4 0,57 9,58 40 46

4,6 0,64 10,62 40 46
4,7 0,70 11,64 42 49

4,8 0,75 12,59 44 50

4,2 0,69 11,56 39 45

4,4 0,77 12,77 40 46

4,6 0,85 14,16 40 46
4,7 0,93 15,52 42 49
4,8 1,01 16,78 44 50

 

17A-HE  

  Γκρι

Ακτίνα 5,2 m
Ρυθμιζόμενο από 0° έως 360°
Γωνία εκτόξευσης: 25°

Ακτίνα 

Δ

Παροχή Διαβροχή mm/

ώρα 

             
m3/ώρα λ./λεπτό

4,6 0,22 3,61 41 47

4,8 0,24 4,04 42 49

5,2 0,28 4,69 42 48
5,3 0,29 4,90 42 48

5,4 0,31 5,25 43 50

4,6 0,40 6,68 38 44

4,8 0,46 7,70 40 46

5,2 0,54 8,93 40 46
5,3 0,56 9,33 40 46

5,4 0,60 10,03 41 48

4,6 0,60 10,02 38 44

4,8 0,69 11,55 40 46

5,2 0,80 13,40 40 46
5,3 0,84 14,00 40 46

5,4 0,90 15,05 41 48

4,6 0,80 13,36 38 44

4,8 0,92 15,40 40 46

5,2 1,07 17,87 40 46
5,3 1,12 18,66 40 46
5,4 1,20 20,06 41 48

Τόξο Πίεση

bar kPa

90°
1,0 100

1,5 150

2,1 210
2,5 250

3,0 300

180°
1,0 100

1,5 150

2,1 210
2,5 250

3,0 300

270°
1,0 100

1,5 150

2,1 210
2,5 250

3,0 300

360°
1,0 100

1,5 150

2,1 210
2,5 250
3,0 300

PS ULTRA ΜΕ ΑΚΡΟΦΎΣΙΟ ΥΨΗΛΉΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑΣ PRO – ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΑΠΌΔΟΣΗΣ

Με έντονους χαρακτήρες = Συνιστώμενη πίεση
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