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PSU-02
גובה במצב סגור: 12 ס"מ

גובה גיחה: 5 ס"מ
קוטר חשוף: 3 ס"מ

קוטר כניסה: "½ 

PSU-04
 גובה במצב סגור: 18 ס"מ

גובה גיחה: 10 ס"מ
קוטר חשוף: 3 ס"מ

קוטר כניסה: "½ 

PSU-06
 גובה במצב סגור: 24 ס"מ

גובה גיחה: 15 ס"מ
קוטר חשוף: 3 ס"מ

קוטר כניסה: "½ 

יתרונות מרכזיים
• פיות Pro אופציונליות בעלות יעילות גבוהה מספקות שיעור השקיה אחיד של 40 מ"מ לשעה מ-2.4 	

מ' עד 5.2 מ' על פני גזרה מתכווננת בטווח של 0° עד 360° 
• מכסה משופר לעמידות רבה יותר, טיפול קל יותר וחיי אטם מכלול ארוכים יותר	
• מסנן רשת גדול בכניסה, לעמידות משופרת לחלקיקים גסים	
• אופציה לשסתום אל-נגר למניעת הניקוז בגוף הנמוך	
• קפיץ לשימוש אינטנסיבי, לקיפול עקבי של המכלול	

תכונות נוספות
• פיה מובנת לשטיפה כיוונית, להתקנה נקייה יותר	
• מכלול דו-חלקי	
• דגמי 5 ס"מ ו-10 ס"מ יכולים להתאים לדגמי PS בסגנון ישן יותר	
• תואם לכל הפיות עם תבריג נקבה	

מפרט הפעלה
• 	kPa 480 תחום לחץ הפעלה: 1.4 עד 4.8 בר; 140 עד
• תקופת אחריות: שנתיים	

אפשרויות נוספות להתקנה במפעל
• פית שטיפה )רשת סינון גדולה לא כלולה(	
• 	17A-HE-8 וA-HE, 10A-HE, 12A-HE, 15A-HE בעלות יעילות גבוהה Pro פיות
• פיית רצועת צד SS-530 )מק"ט 5SS( — 1.5 מ' על 9.1 מ' 	
• רשת סינון גדולה כלולה בדגמים עם פיה מותקנת במפעל בגבהים של 10 ס"מ ו-15 ס"מ.	

אפשרויות נוספות להתקנה על ידי המשתמש
• 	)462237SP שסתום אל-נגר מותקן עבור דגמי 10 ס"מ ו-15 ס"מ )עד 2 מ' של הפרשי גובה; מק"ט
• 	)162900SP מסנן רשת גדול בכניסה )מק"ט
• 	)916400SP פית כיבוי )מק"ט

PS ULTRA

PS ULTRA – בונה מפרטים:  הזמנה 1  +  2 + 3 )אופציונלי(

אופציונלי3פיות2דגם1

 NFO = מסנן פיה בלבד  )ריק( =  פית שטיפה, ללא מסנן רשת גדולPSU-02 = גובה גיחה 5 ס"מ
 )זמין עבור דגם 10 ס"מ בלבד(.
החלף התקנה סטנדרטית של 

 מסנן רשת כניסה גדול, 
וקבל יחידה עם מסנן הפיה 

בלבד.

8A-HE = פייה מתכווננת של 2.4 מ', בעלת יעילות גבוההPSU-04 = גובה גיחה 10 "מ

10A-HE = פייה מתכווננת בעלת יעילות גבוהה, 3.0 מ'PSU-06 = גובה גיחה 15 ס"מ

12A-HE = פייה מתכווננת בעלת יעילות גבוהה, 3.7 מ'

15A-HE = פייה מתכווננת בעלת יעילות גבוהה, 4.6 מ'

17A-HE = פייה מתכווננת בעלת יעילות גבוהה, 5.2 מ'

5SS ‏= 1.5 מ' x‏ 9.1 מ' רצועה צדדית 
)PSU-06 לא זמין עבור(

 דוגמאות:  
 PSU-04-15A-HE = גובה גיחה 10 ס"מ, עם פיה מתכווננת 4.6 מ' ביעילות גבוהה

 PSU-02-5SS = גובה גיחה 5 ס"מ, עם רצועת צד בגודל 1.5 מ' על 9.1 מ'
 PSU-06-10A-HE = גובה גיחה 15 ס"מ, עם פיה מתכווננת 3.0 מ' ביעילות גבוהה

PSU-04-12A-HE-NFO = גובה גיחה 10 ס"מ, עם פיה מתכווננת 3.7 מ' ביעילות גבוהה, מסנן פיה בלבד

ה-PS Ultra הוא ממטיר התזה קומפקטי ודק, המגיע עם פיות יעילות במיוחד המותקנות 
במפעל, להתקנה מהירה יותר.
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 12A-HE 
  חום

 טווח המטרה 3.7 מ'
 מתכוונן מ-0° עד 360°

זווית שילוח: 25°

טווח 
המטרה 

מ'

שיעור השקיה ספיקה
 מ"מ/שעה
ליטר מ"ק לשעה             

לדקה
3.30.122.014451
3.50.132.234451
3.70.142.384248
3.80.162.654451
3.90.172.844552
3.30.233.884349
3.50.254.244248
3.70.284.624047
3.80.305.034248
3.90.335.534450
3.30.355.824349
3.50.386.364248
3.70.426.934047
3.80.457.554248
3.90.508.294450
3.30.477.764349
3.50.518.484248
3.70.559.244047
3.80.6010.074248
3.90.6611.054450

 10A-HE 
  כחול כהה

רדיוס 3.0 מ'
ניתן לכוונון מ-0° עד 360°

זווית שילוח: 25°

טווח 
המטרה 

מ'

שיעור השקיה ספיקה
 מ"מ/שעה
ליטר מ"ק לשעה             

לדקה
2.70.081.364552
2.80.091.554855
3.00.101.674451
3.10.111.824552
3.20.121.934552
2.70.162.654450
2.80.182.944552
3.00.193.244350
3.10.213.524451
3.20.233.794451
2.70.243.974450
2.80.264.414552
3.00.294.854350
3.10.325.284451
3.20.345.684451
2.70.325.304450
2.80.355.884552
3.00.396.474350
3.10.427.044451
3.20.457.574451

לחץ  גזרה
kPaבר

90°

  

1.0100

1.5150

2.1210
2.5250

3.0300

180°  

  

1.0100

1.5150

2.1210
2.5250

3.0300

270°  

  

1.0100

1.5150

2.1210
2.5250

3.0300

360°  

  

1.0100

1.5150

2.1210
2.5250
3.0300

8A-HE 
  זיתירוק

רדיוס 2.4 מ'
ניתן לכוונון מ-0° עד 360°

זווית שילוח: 20°

 טווח
המטרה 

מ'
שיעור השקיה ספיקה

 מ"מ/שעה
 ליטרמ"ק לשעה           

לדקה
2.00.050.875260
15159.‏2.20.0602
2.40.061.064451
2.60.071.214350
2.80.081.324147
2.00.101.654957
2.20.111.854653
2.40.122.084350
2.60.142.374248
2.80.152.573945
2.00.152.474957
2.20.172.784653
2.40.193.114350
2.60.213.554248
2.80.233.863945
2.00.203.294957
2.20.223.714653
2.40.254.154350
2.60.284.734248
2.80.315.503945

PS ULTRA עם פיית PRO ביעילות גבוהה – נתוני ביצועים

מודגש = לחץ מומלץ

PSU-04-10A-HE ביעילות גבוהה Pro פיית
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נתוני ביצועים של פיות בתבנית רצועה

ספיקהרוחב x אורךלחץדגם
 ליטרמ"ק לשעהמ'kPaבר

לדקה

SS-530
x 1.20.213.5‏ 1.01008.5

x 1.50.254.2‏ 1.51509.0

x 1.50.294.9‏ 2.02009.0

x 1.50.305.0 ‏2.12109.1
x 1.50.335.5 ‏2.52509.1

מודגש = לחץ מומלץ

15A-HE 
  שחור

רדיוס 4.6 מ'
ניתן לכוונון מ-0° עד 360°

זווית שילוח: 25°

טווח 
המטרה 

מ'

שיעור השקיה ספיקה
 מ"מ/שעה
ליטר מ"ק לשעה             

לדקה
4.20.182.954046
4.40.203.334148
4.60.223.634148
4.70.244.054451
4.80.264.284551
4.20.355.783945
4.40.386.384046
4.60.427.084046

4.70.477.764249
4.80.508.394450
4.20.528.673945
4.40.579.584046
4.60.6410.624046

4.70.7011.644249
4.80.7512.594450
4.20.6911.563945
4.40.7712.774046
4.60.8514.164046

4.70.9315.524249
4.81.0116.784450

 

 17A-HE 
  אפור

רדיוס 5.2 מ'
ניתן לכוונון מ-0° עד 360°

זווית שילוח: 25°

טווח 
המטרה 

מ'

שיעור השקיה ספיקה
 מ"מ/שעה
ליטר לדקהמ"ק לשעה             

4.60.223.614147
4.80.244.044249
5.20.284.694248
5.30.294.904248
5.40.315.254350
4.60.406.683844
4.80.467.704046
5.20.548.934046
5.30.569.334046
5.40.6010.034148
4.60.6010.023844
4.80.6911.554046
5.20.8013.404046
5.30.8414.004046
5.40.9015.054148
4.60.8013.363844
4.80.9215.404046
5.21.0717.874046
5.31.1218.664046
5.41.2020.064148

לחץ  גזרה
kPaבר

90°  

  

1.0100

1.5150

2.1210
2.5250

3.0300

180°  

  

1.0100

1.5150

2.1210
2.5250

3.0300

270°  

  

1.0100

1.5150

2.1210
2.5250

3.0300

360°  

  

1.0100

1.5150

2.1210
2.5250
3.0300

PS ULTRA עם פיית PRO ביעילות גבוהה – נתוני ביצועים

מודגש = לחץ מומלץ
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